Сертифікати відповідності, які діють станом на 31.05.2016 р.
	№

п/п
	Зареєстрований в Реєстрі за №
	№

сертифіката
	Термін дії
	Назва матеріалу
	Назва підприємства
	Вид сертифікації
	Позначення за ТУ чи НД

	
	
	
	початок
	закінчення
	
	
	
	

	1
	ДР.П.20.020-14
	№ 000080
	10 червня 2014
	09 червня 2016
	Фарба для розмічання проїзної частини автомобільних доріг марки «MGU 10 000»
	ТОВ
«Майбаш Груп Україна»
	серія
	ГСТУ 218-03450778-105-2003 «Фарба для розмічання проїзної частини автомобільних доріг. Технічні вимоги» та ТУ У 20.3-33734888-002:2014 «Фарби для розмітки автомобільних доріг Технічні умови»

	2
	ДР.П.20.030-14
	№ 000092
	04 грудня 2014
	03 грудня 2016
	Фарба акрилова для розмічування «Шосе»
	ТОВ
«Прогрес-2010»
	серія
	ГСТУ 218-03450778-105-2003 «Фарба для розмічання проїзної частини автомобільних доріг. Технічні вимоги»

	3
	ДР.П.20.008-15
	№ 000101
	22 червня 2015
	21 червня 2016
	Фарба для розмічання проїзної частини автомобільних доріг марки «Радосинь»
	ТОВ
«НПО СВАРОГ»
	серія
	п.2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 табл.1 СОУ 42.1-37641918-116:2014 «Фарба для горизонтальної розмітки автомобільних доріг. Технічні вимоги та методи випробування»

	4
	ДР.П.70.009-15
	№ 000102
	22 червня 2015
	21 червня 2016
	Стабілізуюча добавка марки «MSCEL»
	ПП
«Профіт Індастріз»
	партія 500 тонн
	ДСТУ Б В.2.7-127:2006 «Будівельні матеріали. Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон щебенево-мастикові. Технічні умови»

	5
	ДР.П.24.010-15
	№ 000103
	03 липня 2015
	02 липня 2016
	Пластик холодного нанесення для горизонтальної розмітки автомобільних доріг марки «АК-107 ХП»
	ПП «Наша фарба»
	партія 500 тонн
	СОУ 42.1-37641918-090:2012 «Пластики, спрей-пластики холодного та гарячого нанесення для горизонтальної розмітки автомобільних доріг. Технічні вимоги та методи випробування»

	6
	ДР.П.32.011-15
	№ 000104
	06 липня 2015
	05 липня 2016
	Пластик холодного нанесення для горизонтальної розмітки автомобільних доріг марки «Bascoplast»
	ТОВ
«НПО СВАРОГ»
	партія 400 тонн
	СОУ 42.1-37641918-090:2012 «Пластики, спрей-пластики холодного та гарячого нанесення для горизонтальної розмітки автомобільних доріг. Технічні вимоги та методи випробування»

	7
	ДР.П.20.012-15
	№ 000105
	25 серпня 2015
	24 серпня 2016
	Фарба для розмічання доріг
	ТДВ ДЛФЗ 
«Спектр»
	серія
	п.2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 табл.1 СОУ 42.1-37641918-116:2014 «Фарба для горизонтальної розмітки автомобільних доріг. Технічні вимоги та методи випробування»

	8
	ДР.П.24.014-15
	№ 000107
	27 серпня 2015
	26 серпня 2016
	Добавка адгезійна УДОМ-3
	ПП
«Профіт Індастріз»
	партія 100 тонн
	ТУ У В.2.7-24.1-03450778-267:2007 «Добавка адгезійна УДОМ-3. Технічні умови» зі зміною № 1

	9
	ДР.П.24.015-15
	№ 000108
	27 серпня 2015
	26 серпня 2016
	Добавка адгезійна УДОМ-4
	ПП
«Профіт Індастріз»
	партія 100 тонн
	ТУ У В.2.7-24.1-03450778-281:2012 «Добавка адгезійна УДОМ-4. Технічні умови»

	10
	ДР.П.23.016-15
	№ 000109
	14 вересня 2015
	13 вересня 2016
	Шорсткість покриття на ділянці «старт-фініш» кільцевої траси підприємства «Автодром «Чайка»
	ДП «ДержавтотрансНДІ проект»
	одиничний виріб
	додатку 8 (п.2.3) Правила ЄЕК ООН №51, додатку 4 (п.2.3) Правила ЄЕК ООН № 41, додатку 4 (п.2.3) Правила ЄЕК ООН № 9, додатку 5 (п.2.3) Правила ЄЕК ООН № 63 та п.5.3.8 ГОСТ Р 51616-2000

	11
	ДР.П.26.017-15
	№ 000111
	25 грудня 2015
	24 грудня 2017
	Система для ремонту та відновлення бетонних та залізобетонних конструкцій транспортних споруд з глибиною руйнування до 5-100 мм з оголенням арматури, яка складається з переліку який наведений у Додатку до сертифіката відповідності
	ТОВ з ІІ «Хенкель Баутехнік (Україна)»
	серія
	п.1.78а, п.3.19-3.20                          ДБН В.2.3-14 «Споруди транспорту. Мости та труби. Правила проектування»; п.3.13, п.3.14а.                   ДСТУ Б В.2.7-43-96 «Будівельні матеріали. Бетони важкі. Технічні умови»

	12
	ДР.П.26.018-15
	№ 000112
	25 грудня 2015
	24 грудня 2017
	Система для ремонту та відновлення бетонних та залізобетонних конструкцій транспортних споруд з глибиною руйнування до 5-100 мм з оголенням арматури, яка складається з переліку який наведений у Додатку до сертифіката відповідності
	ТОВ з ІІ «Хенкель Баутехнік (Україна)»
	серія
	п.1.78а, п.3.19-3.20 ДБН В.2.3-14 «Споруди транспорту. Мости та труби. Правила проектування»; п.3.13, п.3.14а                                  ДСТУ Б В.2.7-43-96 «Будівельні матеріали. Бетони важкі. Технічні умови»

	13
	ДР.П.32.019-15
	№ 000113
	25 грудня 2015
	24 грудня 2016
	Система для декоративно-захисного покриття бетону, бетонних та залізобетонних конструкцій транспортних споруд (вторинний захист бетону), яка складається з переліку який наведений у Додатку до сертифіката відповідності
	ТОВ з ІІ «Хенкель Баутехнік (Україна)»
	партія 3 тонни
	п.7.3.2, п.7.3.5, п.7.5, додаток Е ДСТУ Б В.2.6-145:2010 «Конструкції будинків і споруд. Захист бетонних і залізобетонних конструкцій від корозії. Загальні технічні вимоги»

	14
	ДР.П.32.020-15
	№ 000114
	25 грудня 2015
	24 грудня 2016
	Система для декоративно-захисного покриття бетону, бетонних та залізобетонних конструкцій транспортних споруд (вторинний захист бетону), яка складається з переліку який наведений у Додатку до сертифіката відповідності
	ТОВ з ІІ «Хенкель Баутехнік (Україна)»
	партія 5 тонн
	п.7.3.2, п.7.3.5, п.7.5, додаток Е ДСТУ Б В.2.6-145:2010 «Конструкції будинків і споруд. Захист бетонних і залізобетонних конструкцій від корозії. Загальні технічні вимоги»

	15
	ДР.П.26.021-15
	№ 000115
	25 грудня 2015
	24 грудня 2017
	Система для ремонту та відновлення бетонних та залізобетонних конструкцій транспортних споруд з глибиною руйнування до 5 мм, яка складається з переліку який наведений у Додатку до сертифіката відповідності
	ТОВ з ІІ «Хенкель Баутехнік (Україна)»
	серія
	п.1.78а, п.3.19-3.20                      ДБН В.2.3-14 «Споруди транспорту. Мости та труби. Правила проектування»;                        ДСТУ Б В.2.7-43-96 «Будівельні матеріали. Бетони важкі. Технічні умови» п.3.13, п.3.14а

	16
	ДР.П.24.022-15
	№ 000116
	25 грудня 2015
	24 грудня 2017
	Система для декоративно-захисного покриття бетону та залізобетонних конструкцій транспортних споруд (вторинний захист бетону), яка складається з переліку який наведений у Додатку до сертифіката відповідності
	ТОВ з ІІ «Хенкель Баутехнік (Україна)»
	серія
	п.7.3.2, п.7.3.5, п.7.5, додаток Е ДСТУ Б В.2.6-145:2010 «Конструкції будинків і споруд. Захист бетонних і залізобетонних конструкцій від корозії. Загальні технічні вимоги»

	17
	ДР.П.24.023-15
	№ 000117
	25 грудня 2015
	24 грудня 2017
	Система для декоративно-захисного покриття бетону та залізобетонних конструкцій транспортних споруд (вторинний захист бетону), яка складається з переліку який наведений у Додатку до сертифіката відповідності
	ТОВ з ІІ «Хенкель Баутехнік (Україна)»
	серія
	п.7.3.2, п.7.3.5, п.7.5, додаток Е ДСТУ Б В.2.6-145:2010 «Конструкції будинків і споруд. Захист бетонних і залізобетонних конструкцій від корозії. Загальні технічні вимоги»

	18
	ДР.П.24.001-16
	№ 000118
	22 лютого 2016 
	21 лютого 2018
	Фарба для розмічання проїзної частини автомобільних доріг марки «АК-501»
	ТОВ ПП «ЗІП»
	серія
	п.2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 табл.1 СОУ 42.1-37641918-116:2014 «Фарба для горизонтальної розмітки автомобільних доріг. Технічні вимоги та методи випробування»

	19
	ДР.П.24.002-16
	№ 000119
	12 березня 2016
	11 березня 2018
	Фарба маркувальна для ЗПС марки «Сигнакул-А»
	ТОВ
«Колор С.І.М.»
	серія
	ТУ У 24.3-31299514-008:2007 «Фарба дорожньої розмітки «Сигнакул». Технічні умови» зміні 1, таблиці 1


	20
	ДР.П.20.003-16
	№ 000120
	15 березня 2016
	14 березня 2018
	Фарба для горизонтальної розмітки автомобільних доріг
	ПАТ 
«Криворізький суріковий завод»
	серія
	п.2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 табл.1 СОУ 42.1-37641918-116:2014 «Фарба для горизонтальної розмітки автомобільних доріг. Технічні вимоги та методи випробування»

	21
	ДР.П.23.004-16
	№ 000121
	17 березня 2016
	16 березня 2017
	Мінеральний порошок
	ТОВ «Торгівельний дім «Зеніт Плюс»
	серія
	ДСТУ Б В.2.7-121:2014 «Порошок мінеральний для асфальтобетонних сумішей. Технічні умови»

	22
	ДР.П.20.005-16
	№ 000122
	14 квітня 2016
	13 квітня 2018
	Фарба для розмічання ЗПС і проїзної частини автомобільних доріг марки «Поліфарб-Лайн»
	ТОВ
«Поліфарб»
	серія
	ТУ У 87-075-004-2001 «Матеріали для горизонтальної розмітки доріг. Технічні умови», зміні № 3

	23
	ДР.П.70.006-16
	№ 000125
	14 квітня 2016
	13 квітня 2017
	Мікрокульоки скляні світлоповертальні для розмічання проїзної частини автомобільних доріг марки «Weissker Lux»
	ТОВ
«Поліфарб»
	Партія 300 тонн
	СОУ 42.1-37641918-089:2012 «Мікрокульки скляні світлоповертальні для горизонтальної розмітки автомобільних доріг. Технічні вимоги та методи випробовування»

	24
	ДР.П.27.007-16
	№ 000126
	05 травня 2016
	04 травня 2017
	Мастика герметизуюча бітумно-еластомірна МГБЭ М-85
	ТОВ «Уніпром»
	партія 200 тонн
	ДСТУ Б В.2.7-116-2002 (ГОСТ 30740-2000) «Будівельні матеріали. Матеріали герметизуючі для швів аеродромних покриттів. Загальні технічні умови» та  ДСТУ Б В.2.7-136-2007 «Будівельні матеріали. Матеріали для заливки швів і тріщин покриттів автомобільних доріг. Загальні технічні вимоги»

	25
	ДР.П.20.008-16
	№ 000127
	05 травня 2016
	04 травня 2018
	Фарба для розмічання проїзної частини автомобільних доріг марки «Сигнакул»
	ТОВ «Колор С.І.М.»
	серія
	СОУ 42.1-37641918-116:2014 «Фарба для горизонтальної розмітки автомобільних доріг. Технічні вимоги та методи випробування»

	26
	ДР.П.20.009-16
	№ 000130
	05 травня 2016
	04 травня 2017
	Фарба для розмітки «АК-107 StarWay»
	ПП
«Наша фарба»
	партія 500 тонн
	СОУ 42.1-37641918-116:2014 «Фарба для горизонтальної розмітки автомобільних доріг. Технічні вимоги та методи випробування»

	27
	ДР.П.20.010-16
	№ 000131
	12 травня 2016
	11 травня 2018
	Фарба для горизонтальної розмітки  автомобільних доріг марки «Сигналін»
	ТОВ
«НПО СВАРОГ»
	серія
	СОУ 42.1-37641918-116:2014 «Фарба для горизонтальної розмітки автомобільних доріг. Технічні вимоги та методи випробування»



	28
	ДР.П.20.011-16
	№ 000132
	12 травня 2016
	11 травня 2018
	Пластик холодного нанесення для горизонтальної розмітки автомобільних доріг марки «Радуль»
	ТОВ
«НПО СВАРОГ»
	серія
	СОУ 42.1-37641918-090:2012 «Пластики, спрей-пластики холодного та гарячого нанесення для горизонтальної розмітки автомобільних доріг. Технічні вимоги та методи випробування»

	29
	ДР.П.70.012-16
	№ 000133
	12 травня 2016
	11 травня 2017
	Мікрокульки скляні світлоповертальні марки  «SWARCOFLEX»
	ТОВ
«НПО СВАРОГ»
	партія 500 тонн
	СОУ 42.1-37641918-089:2012 «Мікрокульки скляні світлоповертальні для горизонтальної розмітки автомобільних доріг. Технічні вимоги та методи випробування»

	30
	ДР.П.17.013-16
	№ 000134
	16 травня 2016
	15 травня 2018
	Стабілізуюча добавка для дорожнього будівництва в гранулах «iFiber C»
	ТОВ
«Центр керування»
	серія
	п. 5.9.4 ДСТУ Б В.2.7-127:2006 «Будівельні матеріали. Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон щебенево-мастикові. Технічні умови» 

	31
	ДР.П.17.014-16
	№ 000135
	16 травня 2016
	15 травня 2018
	Стабілізуюча добавка для дорожнього будівництва в гранулах «iFiber C/Black»
	ТОВ
«Центр керування»
	серія
	п. 5.9.4 ДСТУ Б В.2.7-127:2006 «Будівельні матеріали. Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон щебенево-мастикові. Технічні умови»


	32
	ДР.П.70.015-16
	№ 000136
	16 травня 2016
	15 травня 2017
	Мікрокульки скляні, світлоповертальні
Glass Beads 125-850 ACO3
	ТОВ
«Колор С.І.М.»
	партія 500 тонн
	СОУ 42.1-37641918-089:2012 «Мікрокульки скляні світлоповертальні для горизонтальної розмітки автомобільних доріг. Технічні вимоги та методи випробовування»

	33
	ДР.П.45.016-16
	№ 000137
	16 травня 2016
	15 травня 2018
	Пластик холодного нанесення для розмічання проїзної частини автомобільних доріг марки «Сигнакул–ХП»
	ТОВ
«Колор С.І.М.»
	серія
	СОУ 42.1-37641918-090:2012 «Пластики, спрей-пластики холодного та гарячого нанесення для горизонтальної розмітки автомобільних доріг. Технічні вимоги та методи випробування»

	34
	ДР.П.70.017-16
	№ 000138
	19 травня 2016
	18 травня 2017
	Мікрокульки  скляні світлоповертальні для горизонтальної розмітки автомобільних доріг марки «СШ ОАФГ 100-600»
	ТОВ «БДТ-КИЇВ»
	партія 300 тонн
	СОУ 42.1-37641918-089:2012 «Мікрокульки скляні світлоповертальні для горизонтальної розмітки автомобільних доріг. Технічні вимоги та методи випробовування»

	35
	ДР.П.32.018-16
	№ 000139
	19 травня 2016
	18 травня 2017
	Фарба для горизонтальної розмітки автомобільних доріг марки АК-511 «Спринтер»
	ТОВ «БДТ-КИЇВ»
	партія 300 тонн
	СОУ 42.1-37641918-116:2014 «Фарба для горизонтальної розмітки автомобільних доріг. Технічні вимоги та методи випробування»

	36
	ДР.П.20.019-16
	№ 000140
	25 травня 2016
	24 травня 2018
	Фарба для дорожньої розмітки «TRAFFIC»
	ТОВ «ЛЗ «Аврора»
	серія
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