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цей національний стандарт або його частини на будь-яких носіях інформації без 
дозволу ДП «УкрНДНЦ» чи уповноваженої ним особи 

ДП «УкрНДНЦ», 201Х 



прДСТУ EN 58:201Х 

III 

ЗМІСТ 

                                                                                                           С. 

Національний вступ………………………………………………………… V 

1 Сфера застосування……………………………………………............ 1 

2 Терміни та визначення понять ...…………………………………..…. 1 

3 Заходи щодо безпеки ……………….………………..………….…...... 3 

4 Принципи відбирання проб …………………………………………... 4 

5 Розмір проби………………………...……………………………….….. 5 

6 Вибір методу відбирання …..…………………………………….…… 5 

7 Кількість проб……………………………………………………….……. 8 

8 Порядок, устаткування та методи відбирання проб………….……. 9 

 8.1 Відбирання проб з використанням стаціонарно установлених 

систем……………………………………………………………………… 9 

 8.1.1 Обов’язкове зливання матеріалу перед відбиранням 

проби…………………………………………………………….….. 9 

 8.1.2 Пробовідбірний зонд………………………………….……… 9 

 8.1.3 Пробовідбірний кран у стінках контейнера……….……… 11 

 8.1.4 Пробовідбірний кран, установлений у трубі для подачі 

матеріалу……………………………………………….…………… 12 

 8.1.5 Трьоходові крани……………………………………….…… 14 

 8.2 Відбирання проб із використанням занурювальних пристроїв 15 

 8.2.1 Пробовідбірна обважнена посудина……………………. 15 

 8.2.2 Посудина для відбирання поверхневих проб….……….. 20 

 8.2.3 Пробовідбірна трубка (желонка) із закритим дном……... 21 

 8.2.4 Пробовідбірна трубка (желонка) із відкритим дном.…… 21 

 8.2.5 Пристрій для вертикального наскрізного відбирання 

проб……………………………………………………………………. 24 

 8.3 Відбирання проб із обладнання для розпилювання………... 25 

 8.4 Відбирання проб з використанням пробовідбірної трубки з 

поздовжнім розрізом…………………………………………………… 

 

25 



прДСТУ EN 58:201Х 

IV 

 8.5 Відбирання проб з використанням ручних інструментів….. 26 

 8.6 Відбирання проб шляхом формування конуса та 

квартування…………………………………………………………….… 

 

27 

9 Підготовка проб…………..………………………………………….….. 29 

 9.1 Загальні положення..………………………………………….…. 29 

 9.2   Посудини і пляшки для зберігання та транспортування проб 29 

 9.3 Приготування об’єднаних проб………………………….……… 30 

 9.4  Розділення проб на частини…………………………………….. 31 

 9.5   Пакування, маркування та транспортування…………………. 31 

Додаток A (довідковий) Приклад форми акта відбирання проб 

бітумних в’яжучих - індивідуальна 

ідентифікація проби………………………..

 

 

33 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



прДСТУ EN 58:201Х 

V 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП 

 

Цей національний стандарт ДСТУ EN 58:2012 (EN 58:2012, IDT)  

«Bitumen and bituminous binders - Sampling bituminous binders» (Бітум та 

бітумні в’яжучі. Відбирання проб бітумних в’яжучих), прийнятий методом 

перевидання (перекладу), -  ідентичний щодо EN 58:2012 (версія en) 

«Bitumen and bituminous binders - Sampling bituminous binders». 

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт в Україні, - 

ТК 307 «Автомобільні дороги і транспортні споруди». 

Cтандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству 

України.  

До стандарту внесено такі редакційні зміни: 

- у «Змісті» наведено розділи, підрозділи та пункти, що мають 

заголовки; 

- слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»; 

- структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», 

«Передмову», «Національний вступ», першу сторінку «Терміни та 

визначення понять» та «Бібліографічні дані» - оформлено згідно з 

вимогами національної стандартизації України; 

- вилучено «Передмову» до EN 58:2012, як таку, що 

безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту; 

- у розділі 8 посилання на 8.2 замінено на 8.1; 

- рисунки наведено одразу після посилання на них в тексті 

стандарту або на черговій сторінці. 

Копії нормативних документів, на які є посилання в цьому 

стандарті, можна отримати в Національному фонді нормативних 

документів. 
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НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ 
 

 
Бітум та бітумні в’яжучі 

ВІДБИРАННЯ ПРОБ БІТУМНИХ ВЯЖУЧИХ 

 

Bitumen and bituminous binders 

SAMPLING BITUMINOUS BINDERS 

Чинний від 201Х-ХХ-ХХ 
 

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 

 

Цей стандарт установлює методи відбирання проб бітумних 

в’яжучих для встановлення середньої якості досліджуваного матеріалу, 

і/або виявлення відхилень від середньої якості. 

 

2 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ 

 

Нижче подано терміни, вжиті в цьому стандарті, та визначення 

позначених ними понять. 

2.1 об’єднана проба (composite sample) 

Проба, отримана змішуванням декількох точкових проб 

Примітка. Об’єднана проба вважається представницькою пробою, якщо 
точкові проби відбираються згідно з планом відбирання проб, що із достатньою 
ймовірністю забезпечує склад об’єднаної проби, близький до складу матеріалу. 

2.2 поділена проба (divided sample) 

Проба, яка формується шляхом поділення відповідними засобами 

точкової, об’єднаної або представницької проби на декілька однакових 

частин  

2.3 текучий матеріал (flowing material) 

Матеріал, який тече по транспортному трубопроводу або витікає із 

зливної труби контейнера для її зберігання 
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2.4 лабораторна проба (laboratory sample) 

Проба, призначена для лабораторних випробувань 

2.5 проба шару (layer sample) 

Точкова проба верхнього, середнього або нижнього шару, що 

відбирається на визначеній глибині в нерухомому матеріалі, для 

виявлення сегрегації у великих контейнерах для зберігання 

2.6 проба основного потоку (main stream sample) 

Проба, що відібрана з вихідного потоку контейнера в такий спосіб, 

що включає весь поперечний розріз вихідного потоку 

2.7 досліджуваний матеріал (material under examination) 

Загальна кількість бітумного в’яжучого, властивості якого необхідно 

визначити 

Примітка. У тексті цього стандарту «досліджуваний матеріал» вживається як 
«матеріал». 

2.8 проба бокового потоку (side-stream sample) 

Проба, відібрана з вихідного потоку за допомогою пробовідбірного 

зонда 

2.9 точкова проба (spot sample) 

Проба, що відбирається в одному місці за один раз 

Примітка. Якщо можна припустити, що матеріал є однорідним, то точкова 
проба вважається представницькою пробою. Якщо матеріал не є однорідним, то 
точкова проба може вважатися представницькою лише для обмеженої зони навколо 
точки відбирання проби. 

2.10 нерухомий матеріал (stationary material) 

Матеріал у контейнері для зберігання, при всіх закритих вентилях 

та відсутності потоків 

2.11 поверхнева проба (surface sample) 

Точкова проба, що відбирається на глибині менше ніж 5 см від 

поверхні 
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2.12 зразок для випробувань (test sample) 

Зразок, отриманий шляхом обробки або поділу лабораторної проби 

при приготуванні в лабораторії зразка для окремих випробувань 

2.13 вертикальна наскрізна проба (vertical straight-through sample) 

Проба, відібрана шляхом протягування пробовідбірника через усю 

товщину досліджуваного матеріалу і яка завдяки цьому містить усі шари 

матеріалу. 

 

3 ЗАХОДИ ЩОДО БЕЗПЕКИ 

 

Заходи щодо безпеки, наведені в цьому розділі, є 

загальноприйнятими. Їх необхідно дотримуватися в усіх випадках, якщо 

вони не суперечать чинному законодавству, обов’язковому для 

виконання.  

Заходи щодо безпеки, наведені у цьому розділі, не є вичерпними. 

Вони повинні застосовуватися разом із відповідними національними 

нормативними документами з техніки безпеки і/або загальноприйнятими 

правилами техніки безпеки для нафтової промисловості. 

a) Необхідно суворо дотримуватися всіх правил, що стосуються 

доступу до небезпечних зон. 

b) Обладнання має підтримуватися в належному стані. 

Компетентна особа має проводити регулярні перевірки обладнання. 

c) Перед початком відбирання проб необхідно перевірити все 

обладнання та засоби доступу і переконатися в тому, що вони 

відповідають вимогам техніки безпеки. 

d) Металеві пробовідбірники, які використовуються в 

легкозаймистому навколишньому середовищі, мають виготовлятися 

лише з кольорових металів. 

e) Мотузки, що використовуються в пробовідбірниках, мають 

виготовлятися лише з волокон рослинного походження, наприклад, 
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манільського або сизального волокна; для відбирання емульсій 

використовують мотузку, що не поглинає воду. 

Примітка. Зверніть увагу, що при використанні мотузки із синтетичних 
волокон може накопичуватися електростатичний заряд небезпечної величини, якщо 
не використовують ізоляційні рукавички та не має заземлення, а певні синтетичні 
волокна плавляться або розчиняються в гарячому бітумі. 

f) Необхідно вживати заходи безпеки для запобігання вдиханню 

бітумних парів під час відбирання проб. 

g) Під час відбирання проб з головного потоку необхідно 

користуватися пробовідбірником, щоб пробу можна було відбирати без 

тиску. 

 

4 ПРИНЦИПИ ВІДБИРАННЯ ПРОБ 

 

4.1 Правильна методика відбирання проб є передумовою для 

отримання достовірних результатів випробувань. 

4.2 Особа, яка відбирає проби, повинна мати досвід застосування 

методів, що використовуються. 

4.3 Якщо пробу необхідно ділити на частини, то відібрана 

представницька проба має бути достатньо великою для розділення на 

необхідну кількість менших проб. 

4.4 Особа, яка відбирає проби, має підготувати акт відбирання 

проб і підписати його. 

Акт відбирання проб має містити: 

a) назву та адресу виробника; 

b) назву та адресу постачальника (якщо виробник не є 

постачальником); 

c) об’єкт, із якого відбирається проба (номер партії, контейнер для 

зберігання, трубопровід); 

d) природа та тип матеріалу, з якого відбирається проба; 

e) дата і час відбирання проби; 
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f) прізвище особи, що відбирала проби; 

g) індивідуальне позначення кожної проби; 

h) кількість і обсяг проб; 

i) використаний метод відбирання проб; 

j) посилання на цей стандарт; 

k) усі відхилення від процедури, описаної в стандарті, як узгоджені, 

так і будь-які інші; 

l) особливі зауваження. 

Для складання акта відбирання проб необхідно використовувати 

підготовлений бланк (додаток А); копія акта відбирання проб потрібно 

додавати до кожної проби. Акти відбирання проб не можна вкладати до 

посудин з пробами. 

Оскільки ті самі транспортні цистерни або контейнери для 

зберігання можуть використовувати для різних матеріалів, завжди слід 

брати до уваги можливе забруднення через осад, наліт або розчинники. 

Тому, доцільно включати до акта дані про попередні матеріали, що 

знаходилися в транспортній цистерні або контейнері для зберігання. 

 

5 РОЗМІР ПРОБИ 

 

Кожна окрема проба повинна містити не менше ніж 0,5 кг 

матеріалу. 

Примітка. Необхідний розмір лабораторної проби залежить від характеру та 
обсягу випробувань, що виконуватимуться. 

 
6 ВИБІР МЕТОДУ ВІДБИРАННЯ 

 

Вибір методу відбирання залежить від таких параметрів: 

a) природа, кількість і температура досліджуваного матеріалу; 

b) кількість, тип і розмір контейнерів, з яких потрібно відбирати 

проби; 
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c) нерухомий або текучий стан матеріалу, проби якого потрібно 

відбирати. 

Порядок, обладнання та методи відбирання проб наведено в 

розділі 8. 

Якщо проби необхідно часто відбирати з великого контейнера з 

рідким матеріалом, для зручності може бути встановлено постійні 

пробовідбірні пристрої, такі як пробовідбірні крани, зонди або трьохходові 

крани. Якщо таких пристроїв немає, рідкі матеріали для досліджень 

потрібно відбирати з використанням методів занурення, наприклад, з 

використанням обважнених посудин або донних пробовідбірних труб; 

проби матеріалів, що є рідкими за низьких температур, можна відбирати з 

бочок або контейнерів місткістю до 2 м3 з використанням відкритих 

пробовідбірних труб. У таблиці 1 наведено інформацію щодо 

використання пробовідбірних пристроїв. 

Таблиця 1 – Методи відбирання проб матеріалів, що знаходяться 

у рідкому стані за високих або низьких температур із труб, контейнерів і 

посудин 

 Метод відбирання 
проб 

Відбір проб із 
труб 

Відбір проб із контейнерів 
місткістю 

  Згідно з 
п.п. 

Основ-
ний 
потік 

Бічний 
потік 

Біль-
ше  

800 м3 

Від 
50 м3 до 
800 м3 

Від 
2 м3 

до 
50 м3 

Менше 
ніж 

2 м3 та з 
посудини

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Відбирання 
проб з 
використанням 
стаціонарно 
встановленого 
обладнання 

Пробовід-
бірний 
зонд 

8.1.2 - + - - - - 

із пробо- 
відбірного 
крана 

8.1.3 - - + + + - 

8.1.4 - + - - - - 

Трьох-
ходовий 
кран 

8.1.5 + - - - - - 
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Кінець таблиці 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
Відбирання 
проб методом 
занурювання 

Пробовід-
бірна 

обважнена 
посудина 

8.2.1 - - + + + (+) 

Пробовід-
бірна 

посудина 
для 

поверхне-
вих проб 

8.2.2 - - - - + - 

донна 
пробо-
відбірна 
труба 

8.2.3 - - - (+) + + 

відкрита 
пробовід- 
бірна труба 

8.2.4 - - - - - 0 

посудина 
для 

наскрізного 
вертикаль-

ного 

8.2.5 - - - - + + 

Відбирання 
проб 
безпосереднь
о з установок 

з обладнан-
ня для 

розпилю-
вання 

8.3 + - - - - - 

Умовні познаки: 
+ використовується 
(+)  обмежене використання 
0 може використовуватися лише для матеріалів, що знаходяться в рідкому стані за низьких температур 
-  не використовується 

 

Проби в’язких, пластичних і напівтвердих матеріалів відбирають за 

допомогою інструментів, описаних в 8.4, проби напівтвердих і крихких 

матеріалів – за допомогою ручних інструментів, описаних у 8.5, а проби 

матеріалів у гранулах або кусках – як зазначено в 8.5 і 8.6. 

Не можна відбирати пробу з основного потоку, від’єднуючи трубу, 

що з’єднує транспортну цистерну та контейнер для зберігання. 
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7 КІЛЬКІСТЬ ПРОБ 
 

Кількість відібраних проб залежить від розміру та форми 

контейнерів, а для постачання у посудинах або кусках - від їх кількості в 

постачанні; кількість проб, відібраних із контейнера, має відповідати 

вимогам зазначеним для кожного методу відбирання проб у 8. 

Для постачання у посудинах або кусках кількість посудин або 

кусків, із яких відбираються проби, має відповідати зазначеній у  

таблиці 2. Спочатку досліджують одну пробу з кожної посудини або 

кожного куска. Якщо результати дослідження свідчать про відхилення від 

технічних вимог, то досліджують інші проби. 

Якщо відбирання проб здійснюють для перевірки однорідності 

(сегрегації) нерухомого рідкого матеріалу, необхідно відібрати 

щонайменше три проби (у верхньому, середньому та нижньому шарі). Їх 

не можна змішувати для формування об’єднаної проби. 

Якщо, в окремих вимогах, необхідно оцінити середню якість за 

оцінкою проб шарів на різних рівнях, необхідно враховувати форму 

ємкості. 

Таблиця 2 – Кількість посудин або кусків, з яких необхідно 

відібрати проби 

Загальна кількість посудин або кусків 
Кількість посудин або кусків з 

яких відбирають проби 
від 2 до 8 2 

» 9 » 27 3 

» 28 » 64 4 

» 65 » 125 5 

» 126 » 216 6 

» 217 » 343 7 

» 344 » 512 8 

» 513 » 729 9 

» 730 » 1000 10 

більше ніж 1000 

√n3   з округленням до найближчого більшого 
цілого числа, де n – загальне число посудин 

або кусків 
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8 ПОРЯДОК, УСТАТКУВАННЯ ТА МЕТОДИ ВІДБИРАННЯ 

ПРОБ 

 

8.1 Відбирання проб з використанням стаціонарно 

встановлених систем 

8.1.1 Обов’язкове зливання матеріалу перед відбиранням 

проби 

Важливо. У залежності від типу системи (наприклад, крана), що 

використовується для відбирання проб і/або конструкції обладнання, із 

якого відбирають матеріал для проби (наприклад, пробовідбірної труби), 

перед відбиранням проби необхідно злити певну кількість матеріалу для 

забезпечення релевантності та репрезентативності проби. 

Для кожної точки відбирання проб необхідно оцінити необхідний 

мінімальний об’єм матеріалу, що зливається перед відбиранням проби, 

для забезпечення відповідності вищезгаданій вимозі; таке оцінювання має 

бути належним чином задокументовано. Точніше, коли перед 

відбиранням проби необхідно злити певну кількість матеріалу (наприклад, 

із крану з мертвим об’ємом, довгої пробовідбірної труби тощо), то його 

кількість/об’єм має бути точно визначено. 

Злитий матеріал або відібрані проби після використання можна 

повернути для використання за призначенням на місці відбирання або в 

іншому місці. 

Примітка. Бажано використовувати крани та пробовідбірні труби з нульовим 
або мінімальним мертвим об’ємом. Для кранів із нульовим мертвим об’ємом зливати 
матеріал перед відбиранням проб непотрібно. 

 
Попередження. Відбирання проби з робочого трубопроводу, має 

виконуватися з дотриманням усіх необхідних вимог техніки безпеки. 

8.1.2 Пробовідбірний зонд 

Якщо проби відбирають з текучого матеріалу, то зручно відбирати 

проби з використанням пробовідбірного зонда, встановленого в 

трубопроводі, по якому подається матеріал. Пробовідбірний зонд має 
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Потрібно визначити необхідність зливання матеріалу перед 

відбиранням проби (див. 8.1.1). 

Представницьку пробу можна отримати в процесі безперервного 

відбирання проби або в результаті відбирання точкових проб шляхом 

відкривання запірного крана через однакові проміжки часу протягом 

всього періоду прокачування матеріалу. 

Цей метод придатний для відбирання проб текучого матеріалу. 

Якщо матеріал є добре перемішаним, точкова проба, яка зазвичай 

відбирається із середньої частини матеріалу, може вважатися 

представницькою пробою. Якщо матеріал перемішаний недостатньо, 

необхідно використовувати пробу, відібрану протягом усього періоду 

перекачування матеріалу або об’єднану пробу, отриману щонайменше з 

трьох точкових проб. 

8.1.3 Пробовідбірний кран у стінках контейнера 

Пробовідбірні крани доцільно встановлювати в стінки контейнерів із 

підігрівом, оскільки в цьому випадку знімні елементи та трубопроводи 

переважно розташовуються у підігрітому матеріалі. Приклад такої 

конструкції наведено на рисунку 3.  

У цьому випадку пробовідбірний пристрій повинен бути оснащений 

простою кришкою. 

Потрібно визначити необхідність попереднього зливання матеріалу 

(див. 8.1.1). Пробу необхідно зливати в придатну для цього чисту 

посудину або пляшку. 

Цей метод можна використовувати для всіх рідких матеріалів, як 

гарячих, так і холодних, особливо для контейнерів місткістю більше ніж  

50 м3. Для добре перемішаного матеріалу точкова проба, яка зазвичай 

відбирається з середньої частини матеріалу, може вважатися 

представницькою. 
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Пробовідбірну посудину осушують та закривають корком. Посудину 

опускають за допомогою мотузки в контейнер на потрібну глибину. Пробу 

з шару відбирають витягнувши корок різким ривком за мотузку. 

Пробовідбірний пристрій утримують на постійній глибині до його 

заповнення, свідченням чого є припинення утворення повітряних 

бульбашок. 

Примітка. Отвір посудини або пляшки є малим в порівнянні з її об’ємом, тому 
змішування проби з матеріалом інших шарів під час наступного повільного підйому 
пробовідбірного пристрою є незначним. 

Цей метод придатний для відбирання проб рідкого матеріалу з 

контейнерів для зберігання. Для добре перемішаного матеріалу в 

контейнері для зберігання місткістю до 50 м3, одна точкова проба, яка 

відібрана із середньої частини шару, може бути використана як 

представницька проба. Для недостатньо перемішаного матеріалу та 

контейнерів для зберігання місткістю понад 50 м3, необхідно відбирати 

щонайменше три проби – із верхньої, середньої і нижньої частини 

матеріалу. 

8.2.2 Посудина для відбирання поверхневих проб 

Посудину для відбирання поверхневих проб використовують для 

відбирання проб з верхнього шару рідкого матеріалу з контейнерів 

місткістю до 50 м3, наприклад, з автоцистерн. Вона представляє собою 

чисту посудину відповідного діаметру з відкритим верхом, встановлену в 

тримачі, наприклад, в лабораторному штативі, який одночасно виконує 

роль баластного вантажу. Довжина тримача повинна бути достатньою, 

щоб посудину можна було опускати через отвір контейнера та занурювати 

всередину матеріалу. Приклади придатних тримачів наведено на  

рисунку 11 та рисунку 12. 

Пробу відбирають закріпивши чисту посудину в тримачі та 

зануривши її трохи нижче поверхні матеріалу. 
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Надійно приєднують подовжувач стержня до пробовідбірної 

посудини та занурюють її в матеріал рухаючи вгору та вниз для 

забезпечення ретельного перемішування матеріалу всередині та ззовні 

пробовідбірної посудини. Пробовідбірну посудину виймають з матеріалу 

та розміщують безпосередньо в посудині для транспортування проби 

місткістю близько 1000 мл, не торкаючись при цьому пробовідбірної 

посудини. Закривають пробовідбірну посудину, від’єднують подовжувач 

стержня і закривають посудину для транспортування.  

Примітка. Кришка пробовідбірної посудини після закриття залишається деякий 
час холодною, що дає змогу від’єднати подовжувач стержня, натискаючи на кришку 
пробовідбірної посудини в посудині для транспортування, при їх розміщенні на землі. 

8.3 Відбирання проб із обладнання для розпилювання 

Точкові проби з обладнання для розпилювання відбирають з 

дренажного клапана або крана при циркуляції матеріалу в обладнанні. 

Потрібно визначити необхідність попереднього зливання матеріалу 

(див. 8.1). 

Необхідно відібрати дві точкові проби із середньої частини 

контейнера. Одразу після відбирання кожної точкової проби посудину з 

пробою треба надійно закрити. Якщо проба гаряча, то до її охолодження 

контейнер необхідно нещільно закрити. 

8.4 Відбирання проб з використанням пробовідбірної трубки з 

поздовжнім розрізом 

Для відбирання проб із пластичних і напівтвердих матеріалів можна 

використовувати пробовідбірник у вигляді трубки, що відкривається 

вздовж своєї довжини. Довжина трубки має бути достатньою для 

відбирання проби з усієї глибини матеріалу. Приклад відповідного 

пристрою наведено на рисунку 15. 
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матеріалу, який знаходиться на відстані меншій ніж 50 мм до краю. 

8.5.2 Для відбирання проби з кусків матеріалу вони спочатку 

розрізаються на дві частини. Проба відбирається із середини куска 

матеріалу з використанням чистих інструментів. 

8.6 Відбирання проб шляхом формування конуса та 

квартування 

Відбір проби гранульованого матеріалу здійснюють з 

використанням розділювача проб квартуванням або змішуванням і 

відкиданням матеріалу до отримання необхідної кількості проби. 

Виконання вказаних процедур забезпечує отримання поділених проб з 

однаковими властивостями. 

Запакований гранульований матеріал висипають в чистий піддон. 

Відбирають не менше ніж 20 точкових проб матеріалу для отримання його 

представницької проби. Для відбору точкових проб необхідно 

використовувати лопату з загнутими краями, наприклад, совкову лопату. 

На чистому листі з точкових проб формують конічний штабель з 

розмірами не менше ніж 120 см × 240 см і два рази перемішують 

матеріал. Формування конічного штабеля і його перемішування необхідне 

для запобігання розділення матеріалу на фракції. Матеріал необхідно 

розділити на чотири частини, ретельно перемішати, сформувати в круг. 

Круг розділяють на чотири частини та відкидають дві діагонально 

протилежні частини. Операції перемішування та розділення матеріалу, 

виконують доки не залишиться лише його кількість, необхідна для 

чотирьох поділених проб (див. 5). Розділяють цей матеріал ще раз на 

чотири частини, в результаті чого кожна частина стає одною поділеною 

пробою. Якщо необхідно отримати три поділені проби, то четверту пробу 

відкидають. Процедуру відбору проб наведено на рисунку 16. 
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9 ПІДГОТОВКА ПРОБ 

 

9.1 Загальні положення 

Об’єднання точкових проб для формування об’єднаної проби, а 

також змішування та розділення проб потрібно виконувати негайно після 

їх відбирання, щоб матеріал, який є рідким тільки за високих температур, 

залишався рідким, або, щоб не відбувалася втрата летких речовин з 

матеріалу, що містить розчинники. Цю роботу необхідно виконувати у 

приміщенні, наприклад, в лабораторії. 

9.2 Посудини і пляшки для зберігання та транспортування 

проб 

Для зберігання проб, відібраних пробовідбірниками або 

стаціонарними пробовідбірними пристроями, необхідно використовувати 

посудини або пляшки для проб. Для об’єднання точкових проб при 

формуванні об’єднаних проб необхідно використовувати посудини та 

пляшки для об’єднання. Для транспортування проб необхідно 

використовувати посудини для транспортування. Посудини або пляшки 

повинні бути чистими та сухими. 

Використання окремої посудини або пляшки для кожної точкової 

проби є особливо необхідним, якщо потрібно отримати середню пробу з 

точкових проб з врахуванням форми контейнера для зберігання 

матеріалу. 

Для зберігання або транспортування проб матеріалу, що є рідким 

лише в гарячому стані, необхідно використовувати посудини або пляшки з 

неемальованої сталі або жерсті з широким отвором і, бажано, з носиком 

(див. 9.5, п’ятий абзац). Для транспортування проб необхідно 

використовувати тільки посудини з неемальованої фальцованої сталі з 

натискними кришками, що щільно закриваються. 

Для транспортування проб із матеріалу, що є рідким за низьких 

температур (за винятком емульсій) необхідно використовувати 
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неемальовані жерстяні банки з кришками, що закручуються, посудини зі 

скла або відповідні пластикові посудини. Для точкових і об’єднаних проб 

необхідно використовувати посудини та пляшки з вузькими отворами, що 

забезпечує зменшення випаровування легких фракцій. 

Для зберігання проб, формування об’єднаних проб і 

транспортування проб емульсій необхідно використовувати лише скляні 

або пластикові пляшки. Використання скляних пляшок для 

транспортування проб дозволяється лише за умови забезпечення 

необхідних заходів для запобігання їх пошкодженню при транспортуванні. 

Для твердих або гранульованих матеріалів дозволяється 

використовувати пакети або коробки з відповідних матеріалів, або 

жерстяні банки з натискними кришками. Проби матеріалів, відібраних з 

рулонів потрібно накручувати навколо стержня діаметром не менше ніж 

80 мм і упаковувати в упаковку у формі трубки. 

9.3 Приготування об’єднаних проб 

Об’єднану пробу готують з точкових проб, якщо необхідно отримати 

представницьку пробу з точкових проб, або якщо для отримання проби 

потрібного розміру необхідно поєднати декілька точкових проб, 

наприклад, отримати 5 кг емульсії, відбираючи точкові проби з 

використанням невеликої відкритої пробовідбірної трубки. 

Об’єднання точкових проб для формування об’єднаної проби, 

необхідно виконувати в такому ж об’ємному співвідношенні, як і 

співвідношення об’ємів матеріалу, з яких вони відібрані. 

Об’єднання матеріалів текучих за високих та низьких температур, 

виконують зливанням в посудину та наступним змішуванням до 

отримання однорідності зі збереженням репрезентативності проб 

(наприклад, бітуми, модифіковані полімерами). 

Точкові проби в’язких, пластичних і напівтвердих матеріалів 

видаляються з пробовідбірної трубки шляхом незначного нагрівання та 

розміщуються в окремих посудинах для зберігання проб або в одній 
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посудині в разі формування об’єднаної проби. Проби необхідно обережно 

підігрівати при постійному перемішуванні, а потім переливати в посудину 

для об’єднання та перемішувати до досягнення однорідності. 

Об’єднані проби гранульованого або подрібненого для відбирання 

проб матеріалу потрібно готувати на місці відбирання проб (див. 8.5 і 

8.6). 

9.4 Розділення проб на частини 

Після гомогенізації (див. 9.3) точкові або об’єднані проби рідких або 

розплавлених в’язких матеріалів повинні бути негайно розділені на рівні 

проби та розміщені в однакових чистих посудинах або пляшках із 

кришками для транспортування (див. 4.3). Посудини або пляшки треба 

негайно щільно закривати. 

Розділені проби гранульованих матеріалів готують на місці 

відбирання проб (див. 8.6). 

9.5 Пакування, маркування та транспортування 

Усі розділені проби повинні мати чітке та стійке індивідуальне 

маркування, що відповідає маркуванню, зазначеному в акті відбирання 

проб (див. 4.4), яке наносять безпосередньо на посудину (але не на її 

кришку) або на етикетку, що прикріплюється до посудини. Однакові 

позначення не можна використовувати повторно виробником (або 

постачальником) протягом трьох років. 

Розділені проби повинні мати послідовну нумерацію як на 

етикетках, так і в актах. 

Якщо проби призначені для визначення відхилень від середньої 

якості, то це повинно бути зазначено на упаковці або етикетці. 

Посудини для транспортування проб емульсії мають бути повністю 

заповненими, а температура емульсії при зберіганні та транспортуванні 

не повинна бути нижче ніж 5 °C. Посудини для транспортування проб 

мають залишатися щільно закритими до початку використання проб. 
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Посудини для проб, крім міцних сталевих каністр або бочок, мають 

бути належно захищеними від пошкоджень під час зберігання, 

відправлення та транспортування. 

Необхідно дотримуватися вказівок постачальника щодо зберігання 

емульсій. 
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ДОДАТОК A 

(довідковий) 

Приклад форми акта відбирання проби бітумних в’яжучих – 

індивідуальна ідентифікація проби 
 

A.1 Дані про матеріал, що досліджується 

A.1.1 Кількість і опис проби. 

A.1.2 Характер і тип матеріалу, що досліджується. 

A.1.3 Об’єкт, з якого відібрано пробу (номер партії, контейнер для 

зберігання, позначення труби). 

A.2 Дані про поставку та використання 

A.2.1 Назва та адреса виробника. 

A.2.2 Назва та адреса постачальника (якщо виробник не є 

постачальником). 

A.2.3 Адреса доставки та одержувач (за необхідності). 

A.3 Дані про відбирання проб 

A.3.1 Дата і час відбирання проб. 

A.3.2 Прізвище особи, що відбирала проби. 

A.3.3 Кількість проб та їх об’єм. 

A.3.4 Використаний метод відбирання проб. 

A.3.5 Дані про проби, зокрема щодо консистенції матеріалу. 

A.3.6 Розділення проби. 

A.3.7 Посилання на цей стандарт. 

A.3.8 Відхилення від процедури, описаної в стандарті, як погоджені, 

так і ні. 

A.3.9 Особливі спостереження, зауваження та примітки. 
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Ключові слова: бітум, бітумне в’яжуче, дорожньо-будівельні 

матеріали, зразок для випробування, лабораторна проба, сполучальні 

речовини  


