ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до першої редакції проекту національного НД

ДСТУ «Порошок мінеральний для асфальтобетонних сумішей.
Методи випробувань»

1 ПІДСТАВА РОЗРОБЛЕННЯ ПРОЕКТУ НАЦІОНАЛЬНОГО НД

Підставою розроблення проекту ДСТУ є Закон України «Про стандартизацію» від 05.06.2014 № 1315-VII, стаття 9 Закону України «Про дорожній рух» від 30.06.1993 № 3353-ХІІ, стаття 44 Закону України «Про автомобільні дороги» від 08.09.2005 № 2862-ІV, Закон України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» від 15.01.2015 № 124-VIII, тема № 800.2.1.1-2017 Програми робіт з національної стандартизації, Тематичний план науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт Державного агентства автомобільних доріг України на 2016 рік                         (тема № 90) та договір від 19.09.2016 № 89-16.

2 ТЕРМІН ВИКОНАННЯ

Початок – вересень 2016 р.

Закінчення – грудень 2017 р.

3 ПРИЗНАЧЕНІСТЬ І ЗАВДАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО НД

3.1 Призначенням національного стандарту України ДСТУ, що розробляється на заміну чинного ДСТУ Б В.2.7-247:2010, удосконалення нормативної бази для встановлення сучасних методів випробувань дорожньо-будівельного матеріалу – мінерального порошку для асфальтобетонних сумішей.
Національний стандарт України ДСТУ  на методи випробувань передбачається застосовувати як нормативний документ, що забезпечить високу якість проведення контролювання і встановлення характеристик мінерального порошку при його виготовленні, а також при виробництві асфальтобетонних сумішей.
3.2 Завданнями ДСТУ «Порошок мінеральний для асфальтобетонних сумішей. Методи випробувань», є уточнення                            та вдосконалення існуючих, надання нових методів випробувань мінерального порошку (зокрема – показників структуруючої здатності та бітумоємності), що обумовлено необхідністю покращення надійності перевіряння тонкодисперсної складової  асфальтобетонних сумішей. 

3.3 Пріоритетні питання, розв’язанню яких сприятиме розроблюваний ДСТУ:
– встановлення, а також розроблення методів випробувань, які забезпечують об’єктивне перевіряння всіх вимог до якості мінерального порошку у складі асфальтобетонної суміші та асфальтобетону, що сприятиме підвищенню довговічності асфальтобетонних шарів дорожнього одягу в усіх дорожньо-кліматичних районах (щодо районування території України роботи асфальтобетону згідно з                      ДСТУ Б В.2.7-119:2011); 

– забезпечення охорони життя та здоров’я громадян при випробуванні мінерального порошку.
4 характеристика об’єкта стандартизації

4.1 Об’єктом стандартизації є методи випробувань, які використовуються для визначення фактичних значень показників мінерального порошку (складової асфальтобетонних сумішей), що контролюються при його виробництві та застосуванні. 

4.2 За період дії ДСТУ Б В.2.7-247:2010 виникла необхідність                        у вдосконаленні методів випробувань для більш повного та точного аналізу властивостей мінерального порошку.

Відповідно до ДСТУ Б В.2.7-121:2014 «Порошок мінеральний для асфальтобетонних сумішей. Технічні умови» потрібно уточнити показники якості мінерального порошку, визначення яких відсутнє                                                       у ДСТУ Б В.2.7-247:2010 на методи випробувань. 

При розробленні ДСТУ: 

– уточнено існуючі методи випробувань для контролю всіх фізико-технічних показників мінерального порошку;

– встановлені вимоги до сучасних методів випробувань активованих мінеральних порошків з підвищеними фізико-технічними                     показниками якості;

– розроблено визначення двома методами показників ступеню гідрофобності, структуруючої здатності, бітумоємності для вдосконалення об’єктивності їх перевіряння. 
4.3 Методи випробувань мінеральних порошків забезпечать високу якість контролювання цих порошків та відповідатимуть потребам національної економіки й суспільства, споживачів, сучасному рівневі наукових досягнень та практики, що дозволить: 

– вирішувати актуальні потреби дорожнього господарства завдяки забезпеченню високої якості всіх показників мінерального порошку, і тим самим, підвищенню довговічності дорожніх одягів з асфальтобетонних                                      сумішей, що сприятиме зменшенню витрат на проведення ремонтних робіт;

– ефективно вирішувати задачі нормативного забезпечення дорожнього господарства України, що надає можливість підвищити якість дорожньо-будівельних робіт. 

4.3 Проект ДСТУ згідно з ДК 004:2008 «Український класифікатор нормативних документів» відноситься до класифікаційного                   угруповання 93.080.20 «Дорожньо-будівельні матеріали». 

4.4 Об’єкта стандартизації стосуються такі нормативні акти та нормативні документи:

– Закон України «Про автомобільні дороги»; 

– Закон України «Про охорону праці»; 

– ДСТУ Б В.2.7-119:2011 Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній та аеродромний. Технічні умови;

– ДСТУ Б В.2.7-127:2015 Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон щебенево-мастикові. Технічні умови.
5 ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК З ІНШИМИ НАЦІОНАЛЬНИМИ НД
5.1 Стандарт взаємопов’язаний з національним стандартом                            ДСТУ Б В.2.7-121:2014 «Порошок мінеральний для асфальтобетонних сумішей. Технічні умови».

5.2 Після прийняття проекту ДСТУ «Порошок мінеральний                                          для асфальтобетонних сумішей. Методи випробувань» буде скасована чинність ДСТУ Б В.2.7-247:2010.
6 ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ
Основні джерела інформації, використані під час розроблення проекту ДСТУ:
– Закон України «Про автомобільні дороги»; 

– Закон України «Про охорону праці»; 

– Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»;
– ДСТУ 1.2:2015 Національна стандартизація. Правила розроблення національних нормативних документів;

ДСТУ 1.5:2015 Національна стандартизація. Правила розроблення, викладання та оформлення національних нормативних документів;

ДСТУ Б В.2.7-247:2010 Будівельні матеріали. Порошок мінеральний для сумішей асфальтобетонних та органо-мінеральних дорожніх. Методи випробувань;

ДСТУ Б В.2.7-306:2015 Суміші бітумомінеральні дорожні. Методи випробувань;

ДСТУ Б В.2.7-319:2016 Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній та аеродромний. Методи випробувань;

ДСТУ Б EN 13043:2013 Заповнювачі для бітумомінеральних сумішей              і поверхневих обробок доріг, аеродромних покриттів та стоянок для автомобільного транспорту (EN 13043:2002, ІDТ);
– ЕN 933-10:2013 Tests for geometrical properties of aggregates. – Part 10: Determination of fines – Grading of filler (air jet sieving) (Методи випробувань за визначенням геометричних характеристик заповнювачів. Частина 10. Оцінювання тонких фракцій. Гранулометричний склад наповнювачів (просіювання повітряним струменем);
EN 13179 – 1: 2013 Tests for filler aggregate used in bituminous mixtures - Part 1: Delta ring and ball test (Методи випробувань мінеральних наповнювачів для бітумомінеральних сумішей. Частина 1. Метод дельта кільця і кулі).

7 ДОДАТКОВІ ДАНІ

Для отримання коментарів перша редакція проекту ДСТУ додатково надіслана у:

	– Державне підприємство «Центр науково-технічного супроводу дорожніх робіт та сертифікації дорожньої продукції» (ДП «Дорцентр»);

– Національний транспортний університет (НТУ).


8 ДАТА НАБУТТЯ ЧИННОСТІ

Надання чинності ДСТУ «Порошок мінеральний для асфальтобетонних сумішей. Методи випробувань» буде здійснюватись на підставі наказу Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації                   та якості». Орієнтовна дата набуття чинності 01.07.2018.

Основні підготовчі заходи щодо впровадження ДСТУ полягають                 у підготовці його до видання.
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