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СТАНДАРТ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНИ 
 
 

Ресурсні кошторисні норми експлуатації машин і механізмів 
 

МАШИНИ ТА МЕХАНІЗМИ ДЛЯ БУДІВНИЦТВА, РЕКОНСТРУКЦІЇ І 
РЕМОНТУ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ І МОСТІВ 

____________________________________________________________ 
 

Чинний від ____________ 
 

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 
 

1.1 Цей стандарт встановлює ресурсні кошторисні норми 

експлуатації машин та механізмів (середній розряд ланки робітників, 

зайнятих на керуванні, ремонті, технічному обслуговуванні та 

перебазуванні; витрати труда машиністів, зайнятих на керуванні 

дорожніми машинами і механізмами; витрати енергоресурсів, 

мастильних матеріалів, гідравлічної рідини; витрати труда робітників, 

зайнятих на ремонті, технічному обслуговуванні та перебазуванні 

дорожніх машин і механізмів), які застосовуються при виконанні робіт з 

нового будівництва, реконструкції та ремонтів автомобільних доріг 

загального користування та мостів. 

1.2 Цей стандарт призначено для визначення вартості 

експлуатації машині механізмів, що використовуються при будівництві, 

реконструкції і ремонті автомобільних доріг загального користування 

та мостів. 

1.3 Дані  ресурсні кошторисні норми експлуатації машин та 

механізмів (далі РКНЕМ) призначені для використання 

підприємствами, установами і організаціями, що входять до сфери 

управління Державного агентства автомобільних доріг України 

(Укравтодор) та іншими учасниками інвестиційного процесу за умови, 

що технологія і організація робіт, витрати трудових і матеріально-
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технічних ресурсів не відрізняються від прийнятих у нормах. 

1.4 РКНЕМ визначають середньогалузевий рівень витрат 

ресурсів на експлуатацію машин та механізмів, які застосовуються при 

виконанні робіт з нового будівництва, реконструкції і ремонтів 

автомобільних доріг загального користування та мостів і можуть 

використовуватися усіма замовниками і підрядниками незалежно від 

форми власності. 

1.5 Норми на машини та механізми, які застосовуються на 
роботах з нового будівництва, реконструкції і ремонтів автомобільних 
доріг загального користування та мостів, але які не охоплені даним 
стандартом, можуть прийматися за відповідними державними 
нормативними документами  (ДСТУ Б Д.2.7-1). 

1.6 РКНЕМ призначені для: 

- визначення складу і кількості ресурсів при експлуатації дорожніх 

машин та механізмів, що застосовуються при виконанні робіт з нового 

будівництва, реконструкції  і  ремонту  автомобільних доріг загального 

користування та мостів; 

- розробки укрупнених ресурсних показників по конструктивним 

елементам та видам робіт на функціональну одиницю виміру, а також 

поточних одиничних розцінок; 

- визначення вартості експлуатації дорожніх машин і механізмів у 

прямих витратах, інвесторській кошторисній документації, договірній 

ціні та здійснення взаєморозрахунків за обсяги виконаних робіт. 

 
2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 
 

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи: 

ДСТУ Б Д.2.7-1:2012 Ресурсні кошторисні норми експлуатації 

будівельних машин та механізмів  

ДСТУ-Н Б Д.1.1-6:2013 Настанова щодо розроблення ресурсних 

елементних кошторисних норм на будівельні роботи 
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СОУ 42.1-37641918-008:2016 Правила побудови, викладання, 

оформлення та вимоги до змісту нормативних і технічних документів 

дорожнього господарства 

СОУ 45.2-37641918-022.1:2012 Річні терміни машин і механізмів 

для будівництва, реконструкції і ремонту автомобільних доріг та 

мостів. 

 
3 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

3.1 РКНЕМ розроблені відповідно до ДСТУ-Н Б Д.1.1-6 та на 

підставі технічної інформації підприємств-виробників техніки, 

технологічних карт на роботи з використанням даних машин і 

механізмів. 

3.2 Порядок розроблення, побудова, викладення і оформлення 

РКНЕМ відповідають вимогам СОУ 42.1-37641918-008. 

3.3 Таблиці РКНЕМ містять наступні показники: 

- середній розряд ланки робітників, зайнятих на керуванні, 

ремонті, технічному обслуговуванні та перебазуванні (далі – середній 

розряд ланки робітників); 

- витрати труда машиністів, зайнятих на керуванні машинами і 

механізмами (люд.год); 

- витрати енергоресурсів (фізичні одиниці виміру); 

- витрати мастильних матеріалів (фізичні одиниці виміру); 

- витрати гідравлічної рідини (фізичні одиниці виміру); 

- витрати труда робітників, зайнятих на ремонті та технічному 

обслуговуванні машин і механізмів (люд.год); 

- витрати труда робітників, зайнятих на перебазуванні машин і 

механізмів. 

3.4 Трудовитрати, що наведені в таблиці 4.1 (Частина І), 

враховують повний комплекс робіт з доставки, монтажу, демонтажу, 
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управління, обслуговування та ремонту машин і механізмів. 

3.5 Нормами не враховані та при визначенні вартості 

експлуатації однієї маш.год машин враховуються додатково: 

- амортизаційні відрахування на повне відновлення машин і 

механізмів; 

- матеріальні ресурси на заміну частин, що швидко 

спрацьовуються, ремонт, технічне обслуговування та перебазування. 

3.6 Нормативні показники на ремонт та технічне обслуговування 

(колонка 14 в таблиці 4.1) містять трудовитрати на капітальний, 

поточний ремонти і технічне обслуговування машини чи механізму. 

3.7 При наданні машин в оренду без машиністів для 

взаєморозрахунків між власником машини і орендарем 

застосовуються скориговані РКНЕМ, з яких вилучаються трудовитрати 

машиністів. 

3.8 Для машин і механізмів, що наведені в таблиці 4.2 (Частина ІІ), 

амортизаційні відрахування на повне відновлення машин і механізмів, 

витрати на заміну частин, що швидко спрацьовуються, витрати на 

ремонт та перебазування враховуються у складі загальновиробничих 

витрат. 

Витрати енергоносіїв враховуються у складі прямих витрат на 

матеріальні ресурси. 

Витрати труда на ремонт та перебазування для цих машин в 

нормах вказані довідково (в дужках). 

3.9 Значення середніх відстаней перебазування, середніх 

швидкостей перебазування, кількості перебазувань протягом робочого 

періоду року та інших показників, що використовувались для 

розрахунків витрат труда на перебазування машин та механізмів 

(колонка 15 в таблиці 4.1) прийняті відповідно до СОУ 45.2-37641918-

022.1. 

3.10 Витрати на перебазування машин та механізмів, за 
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відповідними обґрунтуваннями, можуть розраховуватись окремо. При 

цьому витрати труда робітників, зайнятих на перебазуванні дорожніх 

машин і механізмів, зі складу РКНЕМ вилучаються. 

 
4 РЕСУРСНІ КОШТОРИСНІ НОРМИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ МАШИН І 

МЕХАНІЗМІВ 
 
Ресурсні кошторисні норми експлуатації машин та механізмів для 

нового будівництва, реконструкції і ремонтів автомобільних доріг та 

мостів наведені в таблицях 4.1 та 4.2. 
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Таблиця 4.1 – Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин та механізмів. Витрати ресурсів на                    
1 маш.год експлуатації. Частина І 

Шифр 
машин та 
механізмів 

Найменування машин 
та механізмів 

С
ер
ед
ні
й 
ро
зр
яд

 л
ан
ки

 
ро
бі
тн
ик
ів

 

Ви
тр
ат
и 
тр
уд
а 
м
аш
ин
іс
ті
в 

лю
д.
го
д 

Енергоносії 

М
ас
ти
ль
ні

 м
ат
ер
іа
ли

  
кг

 

Гі
др
ав
лі
чн
а 
рі
ди
на

 (в
од
а)

 
кг

 (м
³) 

Га
з 

м
³ (
кг

) 
М
аз
ут

 
кг

 
С
ум
іш

 га
су

 т
а 
м
от
ор
но
го

 
па
ли
ва

 (п
іч
не

 п
ал
ив
о)

 
кг

 

Витрати труда 
робітників, 
зайнятих на: 

Бе
нз
ин

  
кг

 

Д
из
ел
ьн
е 
па
ли
во

  
кг

 

Ел
ек
тр
ое
не
рг
ія

 
кВ
т/
го
д 

С
ти
сн
ен
е 
по
ві
тр
я 

 м
³ 

ре
м
он
ті

 т
а 
те
хн
ін
м
у 

об
сл
уг
ов
ув
ан
ні

 
лю
д.
го
д 

пе
ре
ба
зу
ва
нн
і 

лю
д.
го
д 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
200-0001.4 Автомобіль бортовий Mercedes Benz 

Sprinter 311 CDI, вантажопідйомність до 1 т 
3,9 1 - 3,961 - - 0,25 - - - - 0,22 - 

200-0001.5 Автомобіль бортовий Mercedes-Benz 
Vario 814D, вантажопідйомність до 4 т  

4,3 1 - 4,21 - - 0,27 - - - - 0,22 - 

200-0002.1 Автомобіль бортовий Mercedes Benz 
Atego 815, вантажопідйомність до 5 т 

4,3 1 - 6,051 - - 0,38 0,01 - - - 0,22 - 

200-0003.3 Автомобіль бортовий MAN 19.364 (з 
гідробортом), вантажопідйомність 
до10 т 

4,3 1 - 8,18 - - 0,51 0,02 - - - 0,29 - 

200-0003.4 Автомобіль бортовий MAN 18,280M з 
автогідропідіймачем, вантажопідйомність 
8 т 

4,3 1 - 10,09 - - 0,63 0,19 - - - 0,27 - 

200-0009.1 Напівпричіп Vario-26, вантажопідйомність 26 т 4,0 - - - - - 0,22 - - - - 0,06 - 
200-0009.2 Напівпричіп Воdex, вантажопідйомність 30 т 4,0 - - - - - - - - - - 0,06 - 
200-0011.1 Тягач сідельний SСANIA, навантаження 

на СЗП-14,5 т  
5,9 1 - 21,84 - - 1,38 - - - - 0,23 - 

200-0011.2 Тягач сідельний Volvo FM-12, 
навантаження на СЗП - 13,1 т 

5,9 1 - 24,38 - - 1,54 - - - - 0,23 - 

 
¹  Витрати дизельного палива при русі автомобіля від бази механізації до місця виконання робіт і назад розраховуються за лінійною нормою 
²  Норма на роботу обладнання, витрати палива при русі автомобіля від бази механізації до місця роботи розраховуються за лінійною номою 
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Продовження таблиці 4.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
200-0011.4 Тягач сідельний MAN, навантаження на 

СЗП -  14,0 т 
5,9 1 - 30,84 - - 1,94 0,12 - - - 0,23 - 

200-0011.6 Тягач сідельний Mercedes-Benz Axor 1840 
L8, навантаження на СЗП 10,5 т 

5,9 1 - 17,12 - - 1,08 0,10 - - - 0,17 - 

200-0014.1 Напівпричіп Goldhofer, 
вантажопідйомність 60 т 

4,0 1 - - - - 0,18 - - - - 0,06 - 

200-0016.1 Напівпричіп-ваговоз STNL 4762, 
вантажопідйомність 48 т 

4,0 - - - - - 0,18 - - - - 0,06 - 

200-0016.2 Причіп-ваговоз У-6006, 
вантажопідйомність 60 т 

4,0 - - - - - 0,26 - - - - 0,06 - 

201-0011.1 Автомобіль бортовий Iveco Daily 35C14, 
вантажопідйомність 1,1 т 3,9 1 - 5,22 - - 0,33 - - - - 0,22 - 

201-0012.1 Автомобіль бортовий IsuzuNQR 71P (з 
гідробортом), вантажопідйомність 4,3 т 

4,3 1 - 4,01 - - 0,26 - - - - 0,27 - 

201-0012.2 Автомобіль бортовий FAWCA 1061, 
вантажопідйомність 5 т. 

4,3 1 - 4,55 - - 0,29 - - - - 0,22 - 

201-0014.1 Автомобіль бортовий DAF CF 75, 
вантажопідйомність 11,3 т 

4,3 1 - 11,28 - - 0,72 - - - - 0,26 - 

201-0101.2 Автоцементовоз на базі автомобіля MAN 
TGA 26.410, вантажопідйомність 40 т 

5,9 1 - 5,95² - - 0,37 0,23 - - - 0,02 - 

201-0201.1 Причіп тракторний ПТС-4, 
вантажопідйомність 4 т 

4,0 - - - - - 0,03 - - - - 0,04 - 

201-0410.3 Щіткове обладнання на базі трактора на 
пневмоколісному ходу, потужність 59 кВт 
(80 к.с.) (у складі комплекту машин для 
влаштування дорожньої розмітки) 

5,0 1 - 4,67 - - 0,29 0,11 - - - 0,17 - 

201-0411.1 Трактор на пневмоколісному ходу  
Т-150К, потужність 122 кВт (166 к.с.) 

5,1 1 - 10,44 - - 0,78 0,21 - - - 0,26 0,09 

201-0411.2 Трактор на пневмоколісному ходу К-701, 
потужність 350 к.с (у складі цементорозподілювача) 

5,9 1 - 37,00 - - 1,54 0,18 - - - 0,23 0,06 

201-0411.3 Трактор на пневмоколісному ходу Т-150 К 
(у складі цементорозподілювача) 

5,9 1 - 13,73 - - 0,87 0,21 - - - 0,16 0,06 
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Продовження таблиці 4.1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

201-0411.4 Трактор на пневмоколісному ходу John 
Deere 8520, потужність 239 кВт (325к.с) (у 
складі цементорозподілювача) 

5,9 1 - 28,17 - - 1,77 0,24 - - - 0,46 0,06 

202-1105.1 Кран на автомобільному ходу КрАЗ КС-
55713, вантажопідйомність 25 т 

6,0 1 - 10,70 - - 0,67 0,24 - - - 0,24 0,05 

202-1107.1 Кран на автомобільному ходу GROVE 
GMK 3050, вантажопідйомність 40-60 т 

6,4 2 - 8,25 - - 0,99 1,09 - - - 0,24 0,1 

202-1107.4 Кран на автомобільному ходу Zoomlion 
QY 50V, вантажопідйомність 55 т 

6,4 2 - 11,66 - - 0,74 0,25 - - - 0,36 0,1 

202-1142.1 Кран на автомобільному ходу КС-3575А, 
вантажопідйомність 14 т 

6,0 1 - 7,26 - - 0,36 0,10 - - - 0,21 0,05 

202-1246.1 Кран на гусеничному ходу РДК-500, 
вантажопідйомність 50 т 

6,4 2 - 6,12 - - 0,44 - - - - 0,46 0,04 

203-0101.1 Автонавантажувач НІАВ-166В-3, 
вантажопідйомність 4,7 т 

5,0 1 - 10,07 - - 0,49 0,20 - - - 0,15 0,09 

203-0850.2 Навантажувач пневмоколісний 
одноківшевий CASE 440 зі змінним 
обладнанням, місткість ковша 0,4 м³ 

5,9 1 - 5,68 - - 
 

0,36 0,03 - - - 0,22 0,09 

203-0850.3 Навантажувач пневмоколісний 
одноківшевий CASE 440 з навісною 
фрезою PL4520 

5,9 1 - 5,94 - 
 

- 0,37 0,03 - - - 0,23 0,09 

203-0850.4 Навантажувач пневмоколісний 
одноківшевий  New Holland L170 з 
навісною фрезою 

5,9 1 - 4,59 - - 0,29 0,5 - - - 0,23 0,09 

203-0850.5 Навантажувач пневмоколісний 
одноківшевий  NewHollandL170 з 
навісною фрезою Gordini CP 40.13 

5,9 1 - 3,72 - - 0,23 0,5 - - - 0,23 0,09 

203-0850.6 Навантажувач  пневмоколісний  
одноківшевий NewHollandL 230 з 
навісною фрезою 

5,9 1 - 8,14 - - 0,51 0,3 - - - 0,29 0,09 

203-0850.7 Навантажувач пневмоколісний 
одноківшевий NewHollandL 230 з 
навісною щіткою 

5,9 1 - 6,52 - - 0,42 0,3 - - - 0,24 0,09 



 

 

прС
О
У 42.1-37641918-034:201Х 

 

 
9 

Продовження таблиці 4.1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

203-0852.1 Навантажувач пневмоколісний 
одноківшевий Stalowa Wola L-34 , 
вантажопідйомність 7,0 т (місткість ковша 
3,5 м³) 

5,9 1 - 10,45 - - 0,78 0,26 - - - 0,31 0,09 

203-0852.2 Навантажувач пневмоколісний 
одноківшевий ТО-18Б (Амкодор-333А), 
вантажопідйомність 3,4 т (місткість ковша 
1,9 м³) 

5,9 1 - 7,71 - - 0,58 0,17 - - - 0,28 0,09 

203-0852.3 Навантажувач пневмоколісний 
одноківшевий ТО-28А, 
вантажопідйомність 4,0 т (місткість ковша  
2,3 м³) 

5,9 1 - 8,60 - - 0,54 0,22 - - - 0,28 0,09 

203-0852.4 Навантажувач пневмоколісний 
одноківшевий Volvo L90C, 
вантажопідйомність 4,8 т (місткість ковша  
2,7 м³) 

5,9 1 - 8,27 - - 0,24 0,24 - - - 0,28 0,09 

203-0852.5 Навантажувач пневмоколісний 
одноківшевий Т-156, вантажопідйомність 
3,0 т (місткість ковша 1,5 м³) 

5,9 1 - 10,19 - - 0,64 0,08 - - - 0,28 0,09 

203-0853.1 Навантажувач пневмоколісний 
одноківшевий Liebherr L544, 
вантажопідйомність 6,2 т (місткість ковша 
3,5 м³) 

5,9 1 - 7,58 - - 0,57 0,22 - - - 0,28 0,09 

203-0853.2 Навантажувач пневмоколісний 
одноківшевий Liebherr L574, 
вантажопідйомність 8,0 т (місткість ковша  
4,5 м³) 

5,9 1 - 14,34 - - 1,08 0,35 - - - 0,31 0,09 

203-0853.3 Навантажувач пневмоколісний одноківшевий 
XCMG ZL 50G, вантажопідйомність 5,0 т 
(місткість ковша 3,0 м³) 

5,9 1 - 10,50 - - 0,66 0,13 - - - 0,31 0,09 

203-0853.4 Навантажувач пневмоколісний 
одноківшевий ЧСДМ B-138, 
вантажопідйомність 3,8 т (місткість ковша 
2,1 м³) 

5,9 1 - 10,39 - - 0,66 0,44 - - - 0,28 0,09 
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Продовження таблиці 4.1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

203-0853.6 Навантажувач пневмоколісний 
одноківшевий CASE 721E, 
вантажопідйомність 4,8 т (місткість  ковша 
2,7 м³) 

5,9 1 - 15,13 - - 0,96 0,09 - - - 0,31 0,09 

203-0853.8 Навантажувач пневмоколісний 
одноківшевий JCB 426 ZX, 
вантажопідйомність 7,66 т (місткість ковша 
2,1м³) 

5,9 1 - 10,74 - - 0,67 0,21 - - - 0,31 0,09 

203-0853.10 Навантажувач пневмоколісний одноківшевий 
JCB 456 ZX, вантажопідйомність 7 т 
(місткість ковша 3,5 м³) 

5,9 1 - 13,85 - - 0,88 0,18 - - - 0,33 0,09 

203-0853.12 Навантажувач пневмоколісний одноківшевий 
SEM 650B, вантажопідйомність 5 т (місткість 
ковша 3,0 м³)   

5,9 1 - 14,75 - - 0,93 0,24 - - - 0,31 0,09 

203-0854.1 Навантажувач пневмоколісний 
одноківшевий МоАЗ-6908, 
вантажопідйомність 5,0 т (місткість ковша 
2,5 м³) 

5,9 1 - 23,81 - - 1,51 1,02 - - - 0,31 0,09 

203-0854.2 Навантажувач пневмоколісний 
одноківшевий ПК-6 на базіК-702, 
вантажопідйомність 6,0 т (місткість ковша 
3,3 м³) 

5,9 1 - 17,07 - -  1,08 0,41 - - - 0,31 0,09 

203-0854.3 Навантажувач пневмоколісний 
одноківшевий ТО-11 на базіК-701, 
вантажопідйомність 4,0 т (місткість ковша 
2,0 м³) 

5,9 1 - 18,92 - - 1,19 0,41 - - - 0,28 0,09 

203-0854.2 Навантажувач пневмоколісний 
одноківшевий ПК-6 на базі К-702, 
вантажопідйомність 6,0 т (місткість ковша 
3,3 м³) 

5,9 1 - 10,32 - -  0,77 0,41 - - - 0,31 0,09 

203-0854.3 Навантажувач пневмоколісний 
одноківшевий ТО-11 на базі К-701, 
вантажопідйомність 4,0 т (місткість ковша 
2,0 м³) 

5,9 1 - 14,72 - - 1,10 0,41 - - - 0,28 0,09 
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Продовження таблиці 4.1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

203-0854.4 Навантажувач пневмоколісний 
одноківшевий МоАЗ-40484, 
вантажопідйомність 7,5 т (місткість ковша 
3,75 м³) 

5,9 1 - 24,34 - - 1,89 1,02 - - - 0,31 0,09 

203-0854.5 Навантажувач пневмоколісний 
одноківшевий Komatsu WA470-3, 
вантажопідйомність 7,0 т (місткість ковша 
3,5 м³) 

5,9 1 - 23,11 - - 1,45 0,47 - - - 0,31 0,09 

203-0854.6 Навантажувач пневмоколісний 
одноківшевий САТ 950G, 
вантажопідйомність 6,0 т (місткість ковша 
3,3 м³) 

5,9 1 - 16,00 - - 1,00 0,69 - - - 0,31 0,09 

203-0854.7 Навантажувач пневмоколісний одноківшевий 
САТ 966G, вантажопідйомність 7,5 т 
(місткість ковша 4,2 м³) 

5,9 1 - 17,79 - - 1,12 0,21 - - - 0,31 0,09 

203-0854.9 Навантажувач пневмоколісний одноківшевий 
CASE 821E, вантажопідйомність 5,4 т 

5,9 1 - 12,93 - - 0,81 0,17 - - - 0,31 0,09 

203-0854.11 Навантажувач пневмоколісний 
одноківшевий Volvo L150E, 
вантажопідйомність 7,7 т (місткість ковша 
3,8 м³) 

5,9 1 - 17,50 - - 1,10 0,15 - - - 0,31 0,09 

203-0854.15 Навантажувач пневмоколісний 
одноківшевий Tota XZ656, 
вантажопідйомність 5,0 т (місткість ковша 
3,3 м³) 

5,9 1 - 16,47 - - 1,05 0,20 - - - 0,31 0,09 

203-0854.16 Навантажувач пневмоколісний 
одноківшевий Tota XZ667, 
вантажопідйомність 9,0 т (місткість ковша 
4,5 м³) 

5,9 1 - 14,67 - - 0,93 0,28 - - - 0,31 0,09 

203-0854.17 Навантажувач пневмоколісний 
одноківшевий New Holland W190, 
вантажопідйомність 6,0 т (місткість ковша 
3,2 м³) 

5,9 1 - 13,12 - - 0,83 0,15 - - - 0,31 0,09 
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Продовження таблиці 4.1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

203-0854.18 Навантажувач пневмоколісний  
одноківшевий TOTA XZ636 місткість 
ковша 2,2  м³ 

5,9 1 - 7,15 - - 0,45 0,13 - - - 0,28 0,09 

203-0854.19 Навантажувач пневмоколісний  
одноківшевий New Holland W130 місткість 
ковша 2,4  м³ 

5,9 1 - 9,55 - - 0,60 0,1 - - - 0,31 0,09 

203-0854.20 Навантажувач пневмоколісний 
одноківшевий САТ 972G, 
вантажопідйомність 19,0 т (місткість ковша 
3,7 м³) 

5,9 1 - 16,17 - - 1,02 0,69 - - - 0,33 0,09 

203-0854.21 Навантажувач пневмоколісний 
одноківшевий Hitachi ZW220, 
вантажопідйомність 7 т  (місткість ковша 
3,7 м³) 

5,9 1 - 14,94 - - 0,94 0,12 - - - 0,33 0,09 

203-0854.22 Навантажувач пневмоколісний 
одноківшевий Hyundai HL 760-7, 
вантажопідйомність 6 т (місткість ковша 
2,7-3,1 м³) 

5,9 1 - 14,57 - - 0,92 0,21 - - - 0,33 0,09 

203-0854.23 Навантажувач пневмоколісний 
одноківшевий SDLG LG933, 
вантажопідйомність 3 т (місткість ковша 
1,8 м³) 

5,9 1 - 8,38 - - 0,53 0,14 - - - 0,28 0,09 

203-1001.1 Автогідропідіймач на базі автомобіля 
Mitsubishi Canter, вантажопідйомність 4,5 
т  

5,0 1 - 2,54 - - 0,16 0,09 - -   0,09 - 

203-1811.1 Навантажувач грейферний на базі 
автомобіля IVECO Eurotraktor 
Typ260E35116x4, вантажопідйомність 1,7 
т 

5,1 1 - 15,89 - - 0,78 0,08 - - - 0,27 - 

 204-0102.1 Електростанція АБ-70, потужність  
7 кВт/год 

4,0 1 2,80 - - - 0,10 - - - - 0,09 0,03 

204-0102.3 Електростанція пересувна Eisemann E 
6400, потужність 6 кВт 
 

4,0 1 3,11 - - - 0,11 - - - - 0,09 0,03 
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Продовження таблиці 4.1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

204-0102.5 Генератор змінного струму FIRMAN SPG 
3800, потужність 2,8 кВт, на базі 
бортового автомобіля 
вантажопідйомність до 3 т 

4,1 1 0,82 - - - 0,04 - - - - 0,09 0,03 

204-0102.6 Генератор змінного струму HITACHI E50, 
потужність 4,2 кВт 

4,1 1 1,04 - - - 0,06 - - -  - 0,09 0,03 

204-0102.9 Електростанція пересувна SDMO ALIZE 
15000 TDE, потужність 12 кВт 

4,1 1 - 2,26 - - 0,11 - - - - 0,09 0,03 

204-0103.1 Електростанція ДГ-10, потужність  
10 кВт/год 

4,0 1 - 2,81 - - 0,13 - - - - 0,09 0,03 

204-0106.1 Електростанція ЕСД-200, потужність 220 
кВт/год 

5,9 1 - 49,76 - - 2,39 - - - - 0,19 0,03 

204-0107.1 Електростанція САТ 3412, потужність 500 
кВт/год 

5,9 1 - 89,80 - - 4,31 - - - - 0,19 0,03 

205-0101.2 Компресор KAESER, подача 7,5 м³/хв 4,1 1 - 3,68 - - 0,17 - - - - 0,19 0,05 
205-0102.1 Компресор пересувний ПКСД-5,25 з 

двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 
686 кПа (7 ат), подача 5,25 м3/хв  

4,0 1 - 8,20 - - 0,39 - - - - 0,11 0,05 

205-0102.2 Компресор пересувний KAESER Mobilair 
M31, продуктивність 3,15 м³/хв 4,0 1 - 3,41 - - 0,16 0,01 - - - 0,11 0,05 

205-0201.1 Компресор ПР-10, продуктивність  
10 м³/хв 

4,1 1 - 8,70 - - 0,42 - - - - 0,19 0,05 

205-0201.7 Компресор пересувний з двигуном 
внутрішнього згоряння Atlas Copco XAS 
186, подачею 11,1 м3/хв  

5,1 1 - 15,49 - - 0,74 - - - - 0,19 0,05 

205-0201.9 Компресор пересувний XAHS 347 Cd, 
подача 20,5м³/хв 5,1 1 - 19,30 - - 0,93 0,02 - - - 0,19 0,05 

205-0800.1 Установка сушильна на тракторі Т-150 з 
двигуном ТМ-50  

5,2 1 - 6,93 - - 0,34 0,14 - - 631,8
0 

1,18 - 

206-0246.1 Екскаватор одноківшевий на гусеничному 
ходу CAT 301.6, міскість ковша 0,16 м3 

5,1 1 - 1,74 - - 0,12 0,3 - - - 0,42 0,11 

206-0249.2 Екскаватор одноківшевий на гусеничному 
ходу TOTA TX210C місткість ковша 1,0 м³ 5,9 1 - 11,59 - - 0,72 0,37 - - - 0,37 0,11 
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Продовження таблиці 4.1  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

206-0250.1 Екскаватор одноківшевий на гусеничному 
ходу Volvo EC 240 BLC, місткість ковша 
1,25 м³ 

5,5 2 - 14,32 - - 1,07 0,16 - - - 0,50 0,11 

206-0250.2 Екскаватор одноківшевий на гусеничному 
ходу Hitachi EX-400, місткість ковша 1,25 
м³ 

5,5 2 - 15,17 - - 1,14 0,64 - - - 0,50 0,11 

206-0250.3 Екскаватор одноківшевий на гусеничному ходу 
ЭО-5126, місткість ковша 1,25 м³ 

5,5 2 - 13,73 - - 1,03 1,06 - - - 0,50 0,11 

206-0250.4 Екскаватор одноківшовий на гусеничному 
ходу Kobelco SK210, місткість ковша  
0,8 м³ 

5,9 1 - 11,58 - - 0,87 0,28 - - - 0,37 0,11 

206-0250.5 Екскаватор одноківшевий на гусеничному 
ходу Hitachi EX-285, місткість ковша 1,25 
м³ 

5,5 2 - 21,38 - - 1,60 0,52 - - - 0,50 0,11 

206-0250.6 Екскаватор одноківшевий на гусеничному 
ходу Komatsu PC 400-6, місткість ковша 
1,3 м³ 

5,5 2 - 25,65 - - 1,92 0,52 - - - 0,50 0,11 

206-0250.7 Екскаватор одноківшевий на гусеничному 
ходу Komatsu PW 170ES-6, місткість 
ковша 0,8 м³ 

5,9 1 - 10,96 - - 0,82 0,23 - - - 0,37 0,11 

206-0250.18 Екскаватор одноківшевий на гусеничному 
ходу New Holland Е305, місткість ковша 
1,3 м³ 

5,5 2 - 16,65 - - 1,05 0,11 - - - 0,50 0,11 

206-0251.1 Екскаватор одноківшевий на гусеничному 
ходу Liebherr R944, місткість ковша 1,8 м³ 

6,4 2 - 20,66 - - 1,55 0,34 - - - 0,50 0,11 

206-0251.2 Екскаватор одноківшевий на гусеничному 
ходу Liebherr R942, місткість ковша 1,8 м³ 

6,4 2 - 20,66 - - 1,55 0,34 - - - 0,50 0,11 

 206-0251.3 Екскаватор одноківшевий на гусеничному 
ходу CAT 325 BLH, місткість ковша 1,25 
м³ 

5,5 2 - 15,75 - - 1,18 0,52 - - - 0,50 0,11 

206-0251.4 Екскаватор одноківшевий на гусеничному 
ходу CAT 214L, місткість ковша 0,95 м³ 

5,9 1 - 9,23 - - 0,69 0,64 - - - 0,37 0,11 

206-0251.5 Екскаватор одноківшевий на гусеничному 
ходу CAT 330 BL , місткість ковша 1,7 м³ 

6,4 2 - 24,17 - - 1,52 0,41 - - - 0,50 0,11 
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Продовження таблиці 4.1  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

206-0251.9 Екскаватор одноківшевий на гусеничному 
ходу CASE CX 330 HET, місткість ковша 
1,6 м3 

5,5 2 - 21,80 - - 1,38 0,34 - - - 0,50 0,11 

206-0251.10 Екскаватор одноківшевий на гусеничному 
ходу CASE CX 210 NC, місткість ковша 
1,15 м3 

5,5 2 - 12,39 - - 0,79 0,23 - - - 0,37 0,11 

206-0251.13 Екскаватор одноківшевий на гусеничному 
ходу СASE CX 240, місткість ковша 1,3 м3 

5,5 2 - 13,84 - - 0,88 0,24 - - - 0,50 0,11 

206-0251.18 Екскаватор одноківшевий на гусеничному 
ходу Komatsu PC350LS-8, місткість ковша 
1,8 м3 

6,4 2 - 20,70 - - 1,30 0,11 - - - 0,50 0,11 

206-0251.19 Екскаватор одноківшевий на гусеничному 
ходу JCB JS 330, місткість ковша 1,6 м³ 

5,5 2 - 24,07 - - 1,52 0,31 - - - 0,50 0,11 

206-0251.20 Екскаватор одноківшевий  на 
гусеничному ходу KomatsuPC 210 LC-5K, 
місткість ковша 1,3 м3 

5,9 1 - 12,71 - - 0,8 0,16 - - - 0,50 0,11 

206-0337.1 Екскаватор-навантажувач на 
пневмоколісному ходу CAT 428D, 
місткість ковша 0,3/1,2 м³ 

5,9 1 - 5,78 - - 0,27 0,04 - - - 0,44 0,11 

206-0337.2 Екскаватор-навантажувач на 
пневмоколісному ходу САТ 442D з навісним 
обладнанням, місткість ковша 0,3/1,0 м³ 

5,9 1 - 8,27 - - 0,39 0,05 - - - 0,44 0,11 

206-0337.5 Екскаватор-навантажувач на 
пневмоколісному ходу CASE 695 Super R, 
місткість коша 0,3/1,2 м3 

5,9 1 - 8,78 - - 0,56 0,11 - - - 0,24 0,11 

206-0337.8 Екскаватор-навантажувач на 
пневмоколісному ходу Komatsu WB93R-5, 
місткість ковша 0,2/1,0 м³ 

5,9 1 - 8,82 - - 0,56 0,06 - - - 0,24 0,11 

206-0337.9 Екскаватор одноківшевий на пневмоколісному 
ходу Борекс-2101, місткість ковша 0,25 м³ 

5,1 1 - 6,93 - - 0,43 0,10 - - - 0,29 0,11 

206-0337.10 Екскаватор-навантажувач на 
пневмоколісному ходу JCB 3CX, місткість 
ковша 0,3/1,0 м³ 

5,9 1 - 7,33 - - 0,46 0,11 - - - 0,44 0,11 
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Продовження таблиці 4.1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

206-0340.1 Екскаватор одноківшевий на 
пневмоколісному ходу САТ M315, 
місткість планувального ковша 0,75 м³ 

5,9 1 - 11,80 - - 0,75 0,18 - - - 0,37 0,11 

206-0340.9 Екскаватор одноківшевий на 
пневмоколіснму ходу CASE WX 
185місткість ковша 0,85 м3 

5,9 1 - 13,05 - - 0,82 0,14 - - - 0,44 0,11 

206-0340.18 Екскаватор-навантажувач на 
пневмоколісному ходу New Holland В115, 
місткість ковша 0,2/1,2 м³ 

5,9 1 - 8,33 - - 0,53 0,11 - - - 0,24 0,11 

206-0340.19 Екскаватор-навантажувач на 
пневмоколісному ходу New Holland В110 
місткість ковша 0,2/1,0  м³ 

5,9 1 - 8,33 - - 0,53 0,19 - - - 0,24 0,11 

206-0340.20 Екскаватор одноківшевий на 
пневмоколісному ходу CASE WX210, 
місткість ковша 0,8 м³ 

5,9 1 - 15,37 - - 0,97 0,17 - - - 0,44 0,11 

206-0800.1 Універсальний екскаватор-планувальник 
УДС-114а 

5,9 2 - 10,80 - - 0,81 0,60 - - - 0,29 - 

207-0148.1 Бульдозер ДТ-75, потужність 55 кВт 
(75 к.с.) 

5,1 1 - 6,53 - - 0,42 0,03 - - - 0,20 0,07 

207-0150.1 Бульдозер САТ D5 H, потужність 97 кВт 
(130 к.с.) 

5,9 1 - 11,08 - - 0,83 0,14 - - - 0,36 0,07 

207-0151.1 Бульдозер САТ D6 MXL, потужність  
116 кВт(155 к.с.) 

5,9 1 - 13,25 - - 0,99 0,19 - - - 0,36 0,07 

207-0151.2 Бульдозер Б-170, потужність 118кВт  
(160 к.с.) 

5,8 1 - 11,20 - - 0,53 0,19 - - - 0,36 0,07 

207-0151.3 Бульдозер CASE 1650K, потужність  
110 кВт (150к.с.) 

5,9 1 - 8,91 - - 0,56 0,06 - - - 0,36 0,07 

 207-0152.1 Бульдозер Б-170 МО1Е, потужність  
125 кВт (170 к.с.) 

5,8 1 - 9,85 - - 0,74 0,09 - - - 0,36 0,07 

207-0152.4 Бульдозер Б-100, потужність 121 кВт  
(165 к.с.) 

5,9 1 - 9,62 - - 0,60 0,21 - - - 0,25 0,07 

207-0153.1 Бульдозер Komatsu D65 EX12, потужність 
142 кВт (190 к.с.) 

5,9 1 - 12,21 - - 0,92 0,09 - - - 0,55 0,07 
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Продовження таблиці 4.1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

207-0153.3 Бульдозер CASE 1850K, потужність  
142 кВт (194 к.с.) 

5,9 1 - 11,50  -  - 0,73 0,10 - - - 0,36 0,07 

207-0153.6 Бульдозер Komatsu D65 EX15, потужність 
153 кВт ( 205 к.с) 

5,9 1 - 13,16 - - 0,83 0,05 - - - 0,55 0,07 

207-0153.7 Бульдозери CAT D6R II, потужність  
138 кВт (185 к.с) 

5,7 1 - 15,15 - - 0,96 0,09 - - - 0,36 0,07 

207-0153.8 Бульдозери Komatsu D85 EX-15EO, 
потужність 168 кВт (225 к.с) 

5,7 1 - 18,44 -  1,16 0,05 - - - 0,36 0,07 

207-0154.2 Бульдозер LIEBHER PR 751, потужність 
295 кВт (401 к.с.) 

6,6 1 - 25,37 - - 1,90 0,24 - - - 0,60 0,07 

207-0154.3 Бульдозер САТ-D7 HW, потужність  
160 кВт(215 к.с.) 

5,9 1 - 18,28 - - 1,37 0,10 - - - 0,55 0,07 

207-0154.4 Бульдозер CAT-D8 R, потужність  
228 кВт (305 к.с.) 

6,6 1 - 26,05 - - 1,95 0,21 - - - 0,55 0,07 

207-0154.5 Бульдозер Komatsu D355A, потужність 
306 кВт (410 к.с.) 

6,6 1 - 43,00 - - 2,71 0,25 - - - 0,60 0,07 

207-0154.6 Бульдозер Stalowa Wola TD 20H,  
потужність  168 кВт (218к.с) 

5,9 1 - 18,03 - - 1,13 0,22 - - - 0,36 0,07 

207-0213.1 Бульдозер-розпушувач Т-330 АР1-01, 
потужність 283 кВт (385 к.с.) 

5,7 1 - 38,68 - - 2,43 0,53 - - - 0,60 0,07 

207-0429.1 Скрепер CAT 631E,потужність 410 кВт ( 
550 к.с.), місткість ковша 33,6 м3 

7,3 1 - 79,89 - - 5,99 0,39 - - - 0,50 0,03 

207-0429.3 Скрепер CAT 613 C Series II,потужність 
131 кВт (175 к.с.), місткість ковша 8,4 м3 

5,8 1 - 25,53 - - 4,60 0,10 - - - 0,37 0,03 

207-0601.1 Установка барова БМ-271 на тракторі 
МТЗ-80 (МТЗ-82) 

5,1 1 - 8,20 - - 0,62 0,02 - - - 0,35 0,17 

207-0601.2 Установка барова БМ-271 на тракторі  
Т-170 

5,8 1 - 15,26 - - 1,14 0,02 - - - 0,40 0,17 

207-0601.3 Установка барова БМ-271 на  
тракторі ЮМЗ 

5,1 1 - 6,43 - - 0,48 0,02 - - - 0,35 0,17 

209-0800.1 Установка для забивання стояків 
бар’єрної огорожі Nagel 

6,5 2 - 3,33 - - 0,16 - - - - 0,08 0,07 
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Продовження таблиці 4.1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

209-0800.2 Установка для забивання стояків 
бар’єрної огорожі Ноік 

6,9 1 - - - - - - - - - 0,08 0,07 

209-0800.3 Установка гідравлічна для забивання 
стояків бар’єрного огородження  
GAYK НRЕ 1000 

6,9 1 - 3,92 - - 0,25 0,27 - - - 0,08 0,07 

209-0800.4 Установка пневматична для забивання 
стояків бар’єрного огородження  
GAYK LRG 2.1 

5,0 1 - - - - 0,01 0,01 - - - 0,08 0,07 

210-1402.2 Водоструменевий агрегат високого тиску 
KARCHER HD7/18-4M 

4,0 - - - - - - - - - - 0,01 0,02 

211-0210.1 Бетононасос Mecbo Car P4.40 AVP/D  4,5 2 - 11,55 - - 0,87 1,41 - - - 0,05 0,04 
211-0210.2 Бетононасос Putzmeister BSA-1005 D, 

продуктивність 54 м3/год 
5,5 2 - 8,76 - - 0,55 0,30 - - - 0,06 0,04 

211-0603.1 Машина суспензійно-змішувальна Wirtgen 
WM 1000, продуктивність  
1000 л/год 

6,5 2 - 13,70 - - 0,87 0,72 - - - 0,05 0,14 

212-0101.1 Гудронатор причепний на базі автомобіля 
МАЗ 504В 

5,9 1 - 10,96 - - 0,68 0,25 - - - 0,18 0,04 

 212-0102.1 Автогудронатор Mercedes-Benz Actros-
2655, місткість 10000 л 

5,5 2 - 31,40 - - 1,14 - - - - 0,18 0,06 

212-0102.2 Автогудронатор Massenza на базі 
автомобіля КамАЗ-55102, місткість 8000 л 

5,5 2 - 16,36 - - 0,72 - - - - 0,18 0,06 

212-0102.4 Автогудронатор Etnyre Mack 690,  
місткість 7000 л 

5,5 2 - 20,75 - - 1,30 - - - - 0,18 0,06 

212-0102.5 Автогудронатор АРБ-8 на базі автомобіля 
МАЗ 5336 АЗ-340, місткість 7000 л 

5,9 1 - 13,28 - - 0,83 - - - - 0,18 0,06 

212-0102.6 Автогудронатор IMPIANTI GUTHERM  на 
базі автомобіля МАЗ 533702-240, 
місткість 8000 л 

5,5 2 - 26,94 - - 1,36 0,06 - - - 0,18 0,06 

212-0102.8 Автогудронатор Tekfalt Makina на базі 
Scania B6X2, місткість 14000 л 

5,5 2 1,23 19,43 - - 1,22 0,15 - - - 0,18 0,06 

212-0102.9 Автогудронатор на базі автомобіля 
Scania LBS 111, місткість 10000 л 

5,9 1 - 20,75 - - 1,30 0,21 - - - 0,18 0,06 
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Продовження таблиці 4.1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

212-0202.1 Автогрейдер ДЗК-250, тип важкий, 
потужність 121,4 кВт (165 к.с.) 

6,6 1 - 14,34 - - 1,08 0,19 - - - 0,38 0,14 

212-0202.2 Автогрейдер ДЗ-98 В, тип важкий, 
потужність 173 кВт (235 к.с.) 

6,6 1 - 22,90 - - 1,44 0,19 - - - 0,38 0,14 

212-0202.3 Автогрейдер ДЗ-143, тип середній, 
потужність 95,6 кВт (130 к.с.) 

5,9 1 - 11,39 - - 0,85 0,27 - - - 0,32 0,14 

212-0202.4 Автогрейдер CAT 140, тип важкий, 
потужність 123 кВт (165 к.с.) 

6,6 1 - 15,70 - - 1,18 0,07 - - - 0,38 0,14 

212-0202.5 Автогрейдер Volvo G740, тип важкий, 
потужність 181 кВт (243 к.с.) 

6,6 1 - 23,10 - - 1,73 0,24 - - - 0,38 0,14 

212-0202.6 Автогрейдер Bomag BG 190 T, тип 
важкий, потужність 137 кВт (186 к.с.) 

6,6 1 - 18,14 - - 1,14 0,35 - - - 0,38 0,14 

212-0202.7 Автогрейдер ГС-14.02, тип середній, 
потужність 99 кВт (135 к.с.) 

5,9 1 - 12,33 - - 0,77 0,27 - - - 0,32 0,14 

212-0202.8 Автогрейдер ДЗ-122А, тип середній, 
потужність 95,6 кВт (130 к.с.) 

5,9 1 - 11,39 - - 0,72 0,11 - - - 0,32 0,14 

212-0202.9 Автогрейдер Volvo G746B, тип важкий, 
потужність 178,6 кВт (243 к.с.) 

6,6 1 - 18,07 - - 1,14 0,21 - - - 0,38 0,14 

212-0202.16 Автогрейдер А-122 Б, тип середній, 
потужність 110,3 кВт (150 к.с) 

5,9 1 - 12,41 - - 0,79 0,11 - - - 0,32 0,14 
 

212-0202.12 Автогрейдер ДЗ-298, тип важкий, 
потужність 172 кВт (234 к.с.) 

6,6 1 - 18,70 - - 1,17 0,11 - - - 0,38 0,14 

212-0202.14 Автогрейдер Zoomlon PY 190, тип важкий, 
потужність 140 кВт (190 к.с) 

6,6 1 - 15,89 - - 1,00 0,16 - - - 0,38 0,14 

212-0202.19 Автогрейдер XCMG GR 165, тип важкий, 
потужність 125 кВт (170 к.с.) 

6,6 1 - 14,06 - - 0,89 0,10 - - - 0,38 0,14 

212-0202.20 Автогрейдер Komatsu GD705A-4, тип 
середній, потужність 149 кВт (200 к.с.) 

5,9 1 - 14,72 - - 0,93 0,11 - - - 0,32 0,14 

212-0202.21 Автогрейдер New Holland F 106.6 тип 
середній, потужність 95 кВт 

5,9 1 - 11,32 - - 0,71 0,18 - - - 0,32 0,14 

212-0202.22 Автогрейдер Shantui SG18, тип середній, 
потужність 132 кВт (180 к.с.). 

5,9 1 - 15,73 - - 0,99 0,14 - - - 0,32 0,14 
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Продовження таблиці 4.1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

212-0302.1 Грейдер причіпний СД-105 до 
тягачів,тяговий клас 3т 

4,1 1 - - - - - - - - - 0,32 0,10 

212-0600.1 Машина плавильно-заливальна Crafco 
Super Shot 125DCRC 

5,5 2 - 4,56 - - 0,22 0,33 (5,78) - - 0,17 0,20 

212-0600.2 Машина плавильно-заливальна Schafer 
LS-600/500 

5,9 1 - 11,70 - - 1,26 0,04 - - - 0,17 0,20 

212-0600.3 Причіпний бітумізатор Б 400.02.ІЕ  
Крокус 

5,0 1 1,11 1,65 - - 0,04 - - - - 0,15 0,28 

212-0600.6 Машина плавильно-заливальна  
GRUN RVK 250 

5,9 1 - 1,30 - - 0,08 0,04 (3,96) - - 0,17 0,20 

212-0600.7 Машина плавильно-заливальна Crafco 
Super Shot 125 D 

5,9 1 - 11,64 - - 0,27 0,03 - - - 0,17 0,20 

212-0600.8 Машина плавильно-заливальна 
Strassmayr  RWK 600/500 

5,9 1 - 10,45 - - 0,20 0,05 - - - 0,17 0,20 

212-0600.9 Машина плавильно-заливальна  
GRUN RVK 200 і 

5,9 1 - 0,91 - - 0,14 - (2,2) - - 0,17 0,20 

212-0600.11 Машина плавильно-заливальна Schafer 
LS500 F 

5,9 1 - 7,86 - - 0,33 0,3 - - - 0,17 0,2 

212-0600.12 Машина плавильно-заливальна Сrack 
PRO 125D 

5,9 1 - 4,85 - - 0,9 0,1 - - - 0,17 0,2 

212-0600.13 Машина плавильно-заливальна Schafer 
LS 400  

5,9 1 - 10,74 - - 0,33 0,3 - - - 0,17 0,2 

212-0901.1 Коток дорожній самохідний вібраційний 
гладковальцевий STA VH 180, маса 1,81 т 

5,9 1 - 1,82 - - 0,11 0,12 - - - 0,10 0,06 

 212-0901.2 Коток дорожній самохідний вібраційний 
комбінованої дії HAMM HD 12K, маса 2,6 т 

5,9 1 - 2,20 - - 0,14 0,06 - - - 0,10 0,06 

212-0901.5 Коток дорожній самохідний вібраційний 
комбінованої дії BOMAGBW 120,маса 2,5 т 

5,9 1 - 2,98 - - 0,19 0,1 - - - 0,14 0,06 

212-0901.6 Коток дорожній самохідний вібраційний 
гладковальцевий Ammann AV 12-2, маса 
1,5т. 

5,9 1 - 1,77 - - 0,11 0,05 - - - 0,11 0,06 

212-0906.1 Коток дорожній самохідний вібраційний 
гладковальцевий НАММ НD 110, маса 10,6 т 

5,9 1 - 14,44 - - 1,10 0,13 - - - 0,17 0,06 
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Продовження таблиці 4.1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

212-0906.2 Коток дорожній самохідний вібраційний 
комбінованої дії НАММ HD 110К,  
маса 9,3 т 

6,8 1 - 14,44 - - 1,10 0,13 - - - 0,17 0,06 

212-0906.3 Коток дорожній самохідний вібраційний 
комбінованої дії ДУ-96, маса 7,8 т 

6,8 1 - 6,00 - - 0,45 0,09 - - - 0,15 0,06 

212-0906.5 Коток дорожній самохідний вібраційний 
гладковальцевий НАММ DV 8.42 S, масa 
9,6 т 

5,9 1 - 6,83 - - 0,43 0,11 - - - 0,17 0,06 

212-0906.6 Коток дорожній самохідний вібраційний 
ґрунтовий НАММ 3011 D, маса 8,0 т 

6,8 1 - 8,30 - - 0,52 0,03 - - - 0,14 0,03 

212-0906.8 Коток дорожній самохідний вібраційний 
гладковальцевий НАММ HD 90,  
масa 9,2 т 

5,9 1 - 9,90 - - 0,63 0,12 - - - 0,17 0,06 

212-0906.9 Коток дорожній самохідний вібраційний 
гладковальцевий НАММ DV 8.41, 
маса 9,1 т 

5,9 1 - 7,01 - - 0,44 0,11 - - - 0,17 0,06 

212-0906.10 Коток дорожній самохідний вібраційний 
гладковальцевий НАММ DV 6.42,  
маса 6,9 т 

5,9 1 - 5,82 - - 0,37 0,10 - - - 0,15 0,06 

212-0906.11 Коток дорожній самохідний вібраційний 
комбінованої дії PUMA 169A,  
маса 8,3 т 

6,8 1 - 6,08 - - 0,38 0,11 - - - 0,17 0,06 

212-0906.13 Коток дорожній самохідний вібраційний 
гладковальцевий Ammann AV 95-2, маса 
9,5 т 

5,1 1 - 6,22 - - 0,38 0,11 - - - 0,18 0,06 

212-0906.17 Коток дорожній самохідний вібраційний 
гладковальцевий НАММ HD 75.4,масa 8,0 т 

5,9 1 - 6,22 - - 0,38 0,08 - - - 0,15 0,06 

212-0906.19 Коток дорожній самохідний вібраційний 
гладковальцевий НАММ DV 90 VO, масa 
9,61 т 

5,9 1 - 7,40 - - 0,47 0,10 - - - 0,18 0,06 

212-0906.20 Коток дорожній самохідний вібраційний 
гладковальцевий HAMM DV10.22,  
маса 10,7 т 

5,9 1 - 5,23 - - 0,33 0,23 - - - 0,17 0,06 
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Продовження таблиці 4.1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

212-0906.21 Коток дорожній самохідний вібраційний 
гладковальцевий Dynapac СС 211, маса 
8,2 т 

5,1 1 - 5,23 - - 0,33 0,23 - - - 0,15 0,06 

212-0906.25 Коток дорожній самохідний вібраційний 
гладковальцевий Ammann AV 85-2, маса 
8,6 т 

5,1 1 - 6,22 - - 0,38 0,11 - - - 0,18 0,06 

212-0906.26 Коток дорожній самохідний вібраційний 
ґрунтовий Ammann ASC 150D, маса 14,38 
т 

6,8 1 - 11,56 - - 0,73 0,12 - - - 0,18 0,03 

212-0906.27 Коток дорожній самохідний вібраційний 
гладковальцевий Tota LTC-212, маса 12 т 

5,9 1 - 11,00 - - 0,69 0,20 - - - 0,18 0,06 

212-0906.28 Коток дорожній самохідний вібраційний 
комбінованої дії Tota LTD-216H, маса 16 т 

7,7 1 - 10,86 - - 0,68 0,25 - - - 0,18 0,06 

212-0906.29 Коток дорожній самохідний вібраційний 
гладковальцевий Ammann AV 110Х, маса 
10,4 т 

5,9 1 - 7,30 - - 0,46 0,10 - - - 0,18 0,06 

212-0906.30 Коток дорожній самохідний вібраційний 
гладковальцевий HAMM HD-70, маса 7,3 
т 

5,1 1 - 5,93 - - 0,37 0,08 - - - 0,15 0,06 

212-0906.31 Коток дорожній самохідний вібраційний 
ґрунтовий HAMM 2315D, маса 8 т 

6,9 1 - 5,84 - - 0,37 0,5 - - - 0,16 0,04 

212-0906.32 Коток дорожній самохідний вібраційний 
гладковальцевий YZC 8, маса 8 т 

5,9 1 - 5,35 - - 0,34 0,06 - - - 0,17 0,06 

212-0907.1 Коток дорожній самохідний вібраційний 
гладковальцевий КДС 1-10-12, маса 12 т 

5,9 1 - 9,24 - - 0,69 0,21 - - - 0,18 0,06 

 212-0907.6 Коток дорожній самохідний на 
пневмоколісному ходу Bomag ВW 24 R, 
масa 24,0 т 

7,7 1 - 7,42 - - 0,56 0,05 - - - 0,17 0,06 

212-0907.7 Коток дорожній самохідний вібраційний 
гладковальцевий Bomag ВW 151 AD-2, 
маса 6,8 т 

5,9 1 - 5,69 - - 0,43 0,20 - - - 0,15 0,06 

212-0907.8 Коток дорожній самохідний вібраційний 
гладковальцевий САТ СВ-544,  
масa 10,7 т 

5,9 1 - 9,73 - - 0,62 0,13 - - - 0,17 0,06 
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Продовження таблиці 4.1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

212-0907.9 Коток дорожній самохідний вібраційний 
ґрунтовий Bomag BW 213 D-4,  
масa 12,8  т 

6,8 1 - 9,73 - - 0,62 0,13 - - - 0,17 0,03 

212-0907.10 Коток дорожній самохідний вібраційний 
ґрунтовий HAMM 3414, маса 14,23 т 

6,8 1 - 13,58 - - 0,85 0,07 - - - 0,18 0,03 

212-0907.11 Коток дорожній самохідний вібраційний 
комбінованої дії ДУ-58М, маса 16,0 т 

7,7 1 - 11,44 - - 0,72 0,12 - - - 0,18 0,06 

212-0907.12 Коток дорожній самохідний вібраційний 
гладковальцевий HAMM HD 130,  
маса 14,2 т 

6,8 1 - 11,67 - - 0,74 0,13 - - - 0,18 0,06 

212-0907.13 Коток дорожній самохідний вібраційний 
комбінованої дії Bomag BW 161 AC-2, 
маса 9,3 т 

6,8 1 - 7,84 - - 0,50 0,13 - - - 0,18 0,06 

212-0907.18 Коток дорожній самохідний на 
пневмоколісному ходу Dynapac CP 132,  
маса 12,5 т 

7,7 1 - 7,07 - - 0,45 0,17 - - - 0,17 0,06 

212-0907.21 Коток дорожній самохідний вібраційний 
гладковальцевий Bomag BW 202 AD-4, 
маса 11,4 т 

5,9 1 - 12,03 - - 0,76 0,10 - - - 0,19 0,06 

212-0907.23 Коток дорожній самохідний вібраційний 
гладковальцевий DYNAPAC CC422 HF, 
маса 10,4т 

5,9 1 - 9,33 - - 0,59 0,5 - - - 0,18 0,06 

212-0908.1 Коток дорожній самохідний на 
пневмоколісному ходу Bomag BW 16 R, 
 маса 19,0 т 

7,7 1 - 6,58 - - 0,49 0,21 - - - 0,18 0,06 

212-0908.2 Коток дорожній самохідний вібраційний 
ґрунтовий НАММ 2520, маса 18 т 

7,7 1 - 13,60 - - 1,02 0,20 - - - 0,18 0,03 

212-0908.4 Коток дорожній самохідний вібраційний 
ґрунтовий Bomag BW 216 D-4,  
масa 17,1т 

7,7 1 - 12,32 - - 0,78 0,10 - - - 0,18 0,03 

212-0908.5 Коток дорожній самохідний вібраційний 
ґрунтовий Bomag BW 219 DH-3, масa 19,2 т 

7,2 1 - 14,56 - - 0,92 0,10 - - - 0,18 0,03 
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Продовження таблиці 4.1 
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212-0908.6 Коток дорожній самохідний вібраційний 
комбінованої дії Bomag BW 164 AC-2, 
маса 9,7 т 

6,9 1 - 7,52 - - 0,56 0,20 - - - 0,18 0,06 

212-0908.7 Коток дорожній самохідний вібраційний 
ґрунтовий САТ СS-663E, маса 17,1 т 

7,7 1 - 14,90 - - 0,94 0,10 - - - 0,18 0,03 

212-0908.8 Коток дорожній самохідний вібраційний 
ґрунтовий HAMM 3518, маса 17,82 т 

7,7 1 - 14,00 - - 0,88 0,07 - - - 0,18 0,03 

212-0908.9 Коток дорожній самохідний вібраційний 
ґрунтовий НАММ 3520, маса 19,80 т 

7,7 1 - 13,92 - - 0,88 0,07 - - - 0,18 0,03 

212-0908.12 Коток дорожній самохідній вібраційній 
ґрунтовий JCB Vibromax VM 200D, маса 
20,7 т 

7,7 1 - 12,74 - - 0,80 0,10 - - - 0,18 0,03 

212-0910.1 Коток дорожній самохідний на 
пневмоколісному ходу STA VP 2400, 
маса 24,0 т 

7,7 1 - 7,77 - - 0,58 0,22 - - - 0,19 0,06 

212-0910.2 Коток дорожній самохідний на 
пневмоколісному ходу HAMM GRW 15,  
маса 11,5 т 

7,7 1 - 7,40 - - 0,47 0,05 - - - 0,18 0,06 

212-0910.3 Коток дорожній самохідний на 
пневмоколісному ходу HAMM НD 150 ТТ,  
масa 14,33 т 

7,7 1 - 13,58 - - 0,85 0,08 - - - 0,18 0,06 

 212-0910.5 Коток дорожній самохідний на 
пневмоколісному ходу Tota LTP-1016H,  
маса 16 т 

7,7 1 - 7,50 - - 0,47 0,15 - - - 0,19 0,06 

212-0911.1 Коток дорожній самохідний на 
пневмоколісному ходу Д-551, маса 25 т 

7,7 1 - 15,00 - - 1,13 0,50 - - - 0,19 0,06 

212-0911.2 Коток дорожній самохідний на 
пневмоколісному ходу ДУ-100, маса 14 т 

5,9 1 - 6,35 - - 
 

0,48 0,62 - - - 0,18 0,06 

212-1001.1 Установка для розігріву бітуму БГ-Ж-0,5 4,2 1 - 28,59 - - 0,56 - - - - 0,19 - 
212-1001.2р Котел бітумний стаціонарний, місткість 

15000 л (при роботі на пічному паливі) 
4,1 1 - - 2,18 - 0,02 - - - 26,46 0,19 - 

212-1011.2 Нагрівач рідкого теплоносія КДМ -2046 4,2 1 - - 9,50 - - 4,13 35,00 - - 0,26 - 
212-1103.1 Мініукладач цементобетонних сумішей  4,5 2 3,42 - - - 0,13 - - - - 0,08 0,03 
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212-1200.1 Машина для нарізання швів ручна  
( двигун HATZ 1B 40) 

5,9 1 - 0,25 - - 0,02 0,01 - - - 0,15 0,20 

212-1303.1 Нарізчик швів Сedima CF-12.1 B 5,0 1 0,87 - - - 0,05 - - - - 0,17 0,20 
212-1303.2 Установка для обробки тріщин Crafco PC-

200 
5,0 1 1,95 - - - 0,08 - - - - 0,08 0,20 

212-1303.3 Установка для почищення швів Stow CD-
609 HM 

5,0 1 0,84 - - - 0,03 - - - - 0,08 0,20 

212-1303.4 Машина для прочищення швів Сedima 
CBM-12 B 

5,1 1 1,90 - - - 0,07 - - - - 0,17 0,20 

212-1303.5 Нарізчик швів Сedima CF-198 D 5,9 1 - 5,07 - - 0,32 0,03 - - - 0,15 0,20 
212-1303.6 Нарізчик швів Сedima CF-6000 (CF-360) 5,5 2 - 9,50 - - 0,57 0,05 - - - 0,17 0,20 
212-1303.7 Нарізчик швів Сedima CF-33.1 D 5,9 1 - 3,90 - - 0,23 0,01 - - - 0,17 0,20 
212-1303.8 Машина для зняття фасок Сedima CF-167 

В 
5,9 1 1,61 - - - 0,07 - - - - 0,11 0,20 

212-1303.16 Нарізчик швів Hydrostress HFS 857 5,8 1 - 5,11 - - 0,22 - - - - 0,26 0,20 
212-1303.17 Машина для зняття фасок Profitech 

Diamant FSM 450 C 
5,8 1 0,75 - - - 0,03 - - - - 0,26 0,20 

212-1303.21 Установка для обробки тріщин GRUN 
5060 

5,0 1 1,16 - - - 0,06 - - - - 0,08 0,20 

212-1303.22 Машина для прочищення швів (тріщин) 
Breining FB-16 

5,1 1 - 1,41 - - 0,09 - - - - 0,17 0,20 

212-1303.23 Машина для обробки тріщин Schafer SRF 
700 

5,0 1 - 1,41 - - 0,09 0,03 - - - 0,22 0,20 

212-1303.24 Нарізчик швів Werk CS-350H 5,9 1 0,62 - - - 0,02 - - - - 0,17 0,20 
212-1303.25 Машина для нарізання швів Fastverdini 

VDAI 600D 
5,9 1 1,69 - - - 0,10 - - - - 0,17 0,20 

212-1303.26 Машина для просушування дорожнього 
покриття Grun GST 

5,0 1 0,31 - - - 0,01 - - - 6,30 0,17 0,20 

212-1303.27 Машина для нарізння швів Lissmac 
 FS 30D 

5,4 1 - 2,81 - - 0,17 0,03 - - - 0,17 0,20 

212-1303.28 Машина для прочищення швів RELLOK 
RSB 120 

5,1 1 1,00 - - - 0,05 - - - - 0,17 0,20 
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Продовження таблиці 4.1 
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212-1303.29 Машина для нарізння швів Lunzen 
Promag 60 

5,4 1 - 3,63 - - 0,23 - - - - 0,17 0,20 

212-1303.33 Установка для обробки та прочищення 
швів Splitstone CS-913 

5 1 101 - - - 0,6 - - - - 0,8 0,2 

212-1304.1 Бетоноукладальник Wirtgen SP-850 6,4 2 - 24,80 - - 1,56 0,63 - - - 0,26 0,07 
212-1304.2 Бетоноукладальник Wirtgen SP-250 5,5 2 - 12,21 - - 0,77 0,49 - - - 0,26 0,04 
212-1304.3 Бетоноукладальник Wirtgen SP-500 6,4 2 - 17,29 - - 1,09 0,67 - - - 0,26 0,07 
212-1306.1 Машина для нанесення шорсткості та 

плівкоутворювальних рідин ДС-105 
5,5 2 - 3,40 - - 0,20 0,12 - - - 0,47 0,07 

212-1400.1 Машина маркірувальна Hofmann  
Н-26-2К 

5,5 2 - 5,12 - - 0,38 0,12 - -   0,47 0,24 

212-1400.2 Машина маркірувальна Hofmann  
33-НС-1 

5,5 2 5,33 - - - 0,32 0,12 - - - 0,47 0,24 

212-1400.2.1 Машина маркірувальна Hofmann  
33 НС-1 з двигуном 026.2/ADF  

5,5 2 6,20 - - - 0,37 0,14 - - - 0,47 0,24 

212-1400.3 Машина маркірувальна Гідрокобра 5,5 2 - 5,78 - - 0,43 0,12 - - - 0,47 0,24 
212-1400.4 Машина маркірувальна причіпна ROAD 

LAZER 
5,5 2 1,3 - - - 0,05 0,07 - - - 0,34 0,24 

212-1400.5 Машина маркірувальна ручна  
Line Laser III 3900 

5,5 2 0,71 - - - 0,03 - - - - 0,20 0,24 

212-1400.6 Машина маркірувальна ручна  
Wolters W 50-8 

5,5 2 1,55 - - - 0,06 - - - - 0,20 0,24 

 212-1400.7 Машина маркірувальна Шмель 11А на 
базі автомобіля  ГАЗ-3302 

5,5 2 5,55 - - - 0,22 - - - - 0,34 0,24 

212-1400.8 Машина маркірувальна Multicar 5,5 2 - 4,5 - - 0,18 - - - - 0,47 0,24 
212-1400.9 Машина маркірувальна ручна 

 Line Laser ІІ 
5,5 2 0,61 - - - 0,02 - - - - 0,20 0,24 

212-1400.10 Машина маркірувальна ручна 
 Line Laser ІІІ 5900 

5,5 2 0,84 - - - 0,03 - - - - 0,20 0,24 

212-1400.11 Візок АВК для наненсення бітумної 
мастики типу Hofmann RP100-1H 

5,5 2 0,25 - - - 0,01 - (0,15) - - 0,20 0,24 

212-1400.12 Машина маркірувальна ручна Lemmer 5,5 2 0,71 - - - 0,03 - - - - 0,20 0,24 
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212-1400.13 Машина маркірувальна ручна Hero 5,5 2 0,71 - - - 0,03 - - - - 0,20 0,24 
212-1400.14 Маркірувальна машина М-400 на базі 

автомобіля Газель 
5,5 2 5,07 - - - 0,28 0,02 - - - 0,34 0,24 

212-1400.15 Машина маркірувальна Borum BM Т 250-2 5,5 2 - 5,80 - - 0,33 0,11 - - - 0,47 0,24 
212-1400.17 Машина маркірувальна ручна Hofmann 

2K50A 
5,0 1 0,76 - - - 0,04 - - - - 0,20 0,24 

212-1400.18 Машина маркірувальна ручна ZPZD 
Wimed KW  

5,0 1 0,44 - - - 0,02 - - - - 0,20 0,24 

212-1400.19 Машина маркірувальна Hofmann H 18-1 
Universal (при роботі з фарбою) 

5,5 2 - 3,97 - - 0,25 0,16 - - - 0,47 0,24 

212-1400.19d Машина маркірувальна Hofmann H 18-1 
Universal (при роботі з термопластиком) 

5,5 2 - 7,20 - - 0,46 0,16 - - - 0,47 0,24 

212-1400.22 Машини маркірувальні ДЕ-21 на базі 
автомобіля ГАЗ-53А 

5,5 2 4,31 - - - 0,23 - - - - 0,34 0,24 

212-1400.23 Машина маркувальна Road Laser на базі 
автомобіля Foton BJ-1049 

5,5 2 1,55 3,49 - 3,29 0,29 0,04 - - - 0,34 0,24 

212-1400.24 Машина маркірувальна Віннер-622 на 
базі автомобіля Foton BJ-1049 

5,5 2 3,10 1,91 - - 0,30 0,04 - - - 0,34 0,24 

212-1400.25 Машини маркірувальні Line Laser IV 200 
HS + Line Driver 

5,5 2 1,06 - - - 0,06 0,01 - - - 0,47 0,24 

212-1400.26 Машина маркірувальна ручна City 5,0 1 0,25 - - - 0,01 - - - - 0,20 0,24 
212-1400.27 Машини маркірувальні GRUN Combizet 

2/A 
5,5 2 - 3,60 - 3,40 0,22 0,13 - - - 0,47 0,24 

212-1400.28 Машина маркірувальна Borum BM DL 
350-2 

5,5 2 - 7,13 - - 0,45 0,21 - - - 0,47 0,24 

212-1400.29 Машина маркірувальна Hofmann TS 290 
TE 

5,5 2 - 3,17 - - 0,20 0,12 - - - 0,47 0,24 

212-1400.30 Машина маркірувальна Hofmann RL 700 
DH 

5,5 2 - 3,17 - - 0,20 0,12 - - - 0,47 0,24 

212-1400.31 Машина маркірувальна ручна Road 
Marking Machine PM50 C-ST 

5,0 1 0,50 - - - 0,03 - - - - 0,20 0,24 

212-1400.32 Машина маркірувальна GRUN Variozet 4L 5,5 2 1,71 - - - 0,09 0,04       0,47 0,24 
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212-1400.33 Машина маркірувальна GRUN Combizet 
S/LS 

5,5 2 - 3,83 - - 0,24 0,26 - - - 0,47 0,24 

212-1400.35 Машина маркірувальна Hofmann Н-11 5,5 2 1,65 - - - 0,09 0,06 - - - 0,47 0,24 
212-1400.38 Машина маркірувальна ТМ-200 5,5 2 - 4,18 - - 0,26 0,09 - - - 0,47 0,24 
212-1400.39 Машина маркірувальна Hofmann H16-1 

Universal (при роботі з фарбою) 
5,5 2 6,11 - - - 0,33 0,09 - - - 0,47 0,24 

212-1400.40 Машина маркірувальна Line Laser IV 5900 
+ Line Driver 

5,5 2 1,54 - - - 0,08 0,01 - - - 0,34 0,24 

212-1400.41 Машина маркірувальна Borum BM C 350-
2A (при роботі з фарбою) 

5,5 2 - 5,04 - - 0,32 0,20 - - - 0,47 0,24 

212-1400.42 
 

Машина маркірувальна Hofmann  
H33-1, потужність 32,9 кВт 

5,5 2 - 2,74 - - 0,15 - - - - 0,47 0,24 

212-1400.43 Машина маркірувальна ДА-23 Євролайн 5,5 2 1,32 3,11 - - 0,27 0,02 - - - 0,47 0,24 
212-1400.44 Машина маркірувальна Віннер-622 на 

базі автомобіля ГАЗ 33021-212 
5,5 2 6,65 - - - 0,33 - - - - 0,34 - 

212-1400.45 Машина маркірувальна Hoffman H33D з 
обладнанням Hytramax-350  

5,5 2 4,21 - - - 0,23 0,76 - - - 0,47 0,24 

212-1400.47 Машина маркірувальна Hofmann H18-2К 5,5 2 - 3,12 - - 0,20 0,14 - - - 0,47 0,24 
212-1400.48 Машина маркірувальна GragoRoad 

LazerRoad Pak на базі автомобіля ГАЗ 
33020 

5,5 2 137 5,49 - - 0,40 0,3 - - - 0,34 0,24 

 212-1601.14 Машина поливально-мийна на базі 
автомобіля КрАЗ-250, місткість 22000 л 

5,5 2 1,95 5,00 - - 0,32 - - - - 0,18 0,09 

212-1601.18 Машина поливально-мийна на базі 
автомобіля ЗиЛ-441510, місткість 12000 л 

5,5 2 11,20 - - - 0,60 - - - - 0,18 0,09 

212-1601.19 Машина поливально-мийна на базі 
автомобіля КамАЗ-53121, місткість 6000 л 

5,9 1  13,94 - - 0,88 - - - - 0,18 0,09 

212-1801.1 Розподільник щебеню ЩРД-3500 у зчепі з 
автомобілем КамАЗ-55102 

5,6 2 - 11,34 - - 0,85 0,06 - - - 0,11 0,26 

212-1801.2 Бітумощебенерозподілювач причіпний 
ДН-008 

6,4 2 - 3,23     0,24 0,47       0,24 0,07 

212-1801.3 Розподільник щебеню на базі трактора 
ЮМЗ-6АКЛ, потужність 60,5 к.с. 

5,9 1 - 3,91 - - 0,25 0,20 - - - 0,11 0,26 
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212-1802.1 Цементорозподілювач причіпний  
RW 16000 S  

5,9 1 - - - - 0,10 0,10 - - - 0,56 0,06 

212-1802.2 Цементорозподілювач причіпний  
SW 16 TA 

5,9 1 - - - - - 0,05 - - - 0,56 0,06 

212-1802.3 Цементорозподілювач Streumaster  
SW 16 MC на базі MAN TGS 26.440 

5,9 1 - 30,18 - - 1,90 0,52 - - - 0,56 - 

212-2000.1 Асфальтоукладальник на 
пневмоколісному ходу Vogele Super 1804 

6,4 2 - 16,50 - - 1,24 0,54 - - - 0,38 0,12 

212-2000.2 Асфальтоукладальник на гусеничному 
ходу Vogele Super 2000 

73 2 - 15,87 - - 1,00 0,57 - - - 0,40 0,12 

212-2000.3 Асфальтоукладальник на гусеничному 
ходу Vogele Super 2100 

7,3 2 - 19,69 - - 1,25 0,31 - - - 0,40 0,12 

212-2000.4 Асфальтоукладальник на гусеничному 
ходу Vogele Super 2500 

7,3 2 - 25,96 - - 1,63 0,68 - - - 0,42 0,12 

212-2000.5 Асфальтоукладальник на гусеничному 
ходу Titan 423 

7,3 2 - 16,50 - - 1,24 0,36 - - - 0,4 0,12 

212-2000.6 Машина для влаштування поверхневих 
обробок (укладальна дорожня колона) 
Schafer RZS 14000 

6,3 3 - 38,98 - - 3,31 0,41 - - 13,26 0,24 0,09 

212-2000.7 Машина для влаштування поверхневих 
обробок (бітумощебенерозподілювач) 
Secmair Chipsealer-40 

6,4 2 - 32,42 - - 2,43 0,20 - - 8,58 0,24 0,07 

212-2000.10 Машина для влаштування поверхневих 
обробок причіпна 
(бітумощебенерозподілювач) Strassmayr 
R 2000 (Patchmatic R-2) 

6,4 2 - 6,24 - - 0,47 0,30 - - - 0,24 0,07 

212-2000.11 Машина для влаштування тонкошарових 
покриттів Breining SP 10000 

6,3 2 - 8,76 - - 0,66 0,56 - - - 0,55 0,03 

212-2000.12 Машина для улаштування тонкошарових 
покриттів Мультімак на базі автомобіля 
MAN TGA 18.400 

6,3 2 - 20,6 - - 1,3 0,2 - - - 0,55 0,03 

212-2000.12 Машина для улаштування тонкошарових 
покриттів Мультімак 

6,3 2 - 20,60 - - 1,30 0,20 - - - 0,55 0,03 
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Продовження таблиці 4.1 
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212-2000.13 Укладальник емульсійно-мінеральних 
сумішей ДН-009 

6,3 2 - 23,20 - - 1,74 0,69 (0,10) - - 0,55 0,03 

212-2000.15 Машина для влаштування тонкошарових 
покриттів Schafer SMS 11000 на базі 
автомобіля MAN 19.414 

7,2 3 - 56,27 - - 4,22 0,06 - - - 0,55 0,03 

212-2000.18 Асфальтоукладальник на 
пневмоколісному ходу ДС-200 

5,5 2 - 3,40 - - 0,26 - - - - 0,33 0,12 

 212-2000.19 Машина для влаштування поверхневих 
обробок (укладальна дорожня колона) 
Schafer Road-Master 4000 на базі 
автомобіля MAN 19.413 

7,3 3 - 46,43 - - 2,93 0,40 - - - 0,28 0,09 

212-2000.23 Асфальтоукладальник на гусеничному 
ходу Titan 411 

6,4 2 - 27,39 - - 1,73 0,43 - - - 0,33 0,12 

212-2000.24 Асфальтоукладальник на гусеничному 
ходу Vogele Super 1800 

6,4 2 - 14,89 - - 0,94 0,35 - - - 0,38 0,12 

212-2000.25 Асфальтоукладальник на гусеничному 
ходу Vogele Super 1900 

7,3 2 - 15,87 - - 0,99 0,35 - - - 0,40 0,12 

212-2000.26 Асфальтоукладальник на гусеничному 
ходу Маrini МF-704  

6,4 2 - 15,91 - - 1,00 0,34 - - - 0,38 0,12 

212-2000.27 Укладальник емульсійно-мінеральних 
сумішей ДН-012 

6,3 2 - 11,56 - - 0,73 0,79 (0,21) - - 0,55 0,03 

212-2000.28 Асфальтоукладальник на гусеничному 
ходу Titan 325 

7,3 2 - 16,50 - - 1,04 0,36 - - - 0,40 0,12 

212-2000.31 Асфальтоукладальник на гусеничному 
ходу Vogele Super 1600 

6,4 2 - 12,38 - - 0,78 0,52 - - - 0,38 0,12 

212-2000.33 Асфальтоукладальник на 
пневмоколісному ходу Vogele Super 1603 

5,5 2 - 6,81 - - 0,43 0,26 - - - 0,38 0,12 

212-2000.34 Машина для влаштування поверхневих обробок 
(укладальна дорожня колона) ДН-014 

6,4 2 - 7,12 - - 0,45 0,33 (0,37) - - 0,24 0,06 

212-2000.36 Машини для влаштування тонкошарових 
покриттів Macropaver 12B 

7,2 3 - 18,02 - - 1,13 1,25 - - - 0,51 0,03 

212-2000.37 Машина для влаштування тонкошарових 
покриттів Shafer SMS 12000 

6,3 3 - 42,52 - 5,25 2,13 0,77 - - - 0,55 0,05 
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Продовження таблиці 4.1 
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212-2000.39 Машина для влаштування поверхневих 
обробок причіпна 
(бітумощебенерозподілювач) Kombajn KD 
3D 

6,4 2 - 3,70 - - 0,23 0,27 - - - 0,24 0,07 

212-2000.40 Перевантажувач асфальтобетонних 
сумішей Vogele Beschiker MT 1000-1 

6,4 2 - 10,16 - - 0,64 0,43 - - - 0,40 0,12 

212-2000.44 Асфальтоукладальник на 
пневмоколісному ходу АСФ-К-3-02 

5,5 2 - 9,25 - - 0,59 0,27 - - - 0,33 0,12 

212-2000.47 Машина для влаштування поверхневих 
обробок (бітумощебенерозподілювач) 
Savalco HP27 на базі автомобіля Scania 
P94GB 

6,4 2 - 12,94 - - 0,81 0,22 (1,30) - - 0,24 0,07 

212-2000.49 Асфальтоукладальник на гусеничному 
ходу Svedala Demag DF-145C 

6,4 2 - 12,41 - - 0,79 0,41 - - - 0,40 0,12 

212-2000.52 Асфальтоукладальник на 
пневмоколісному ходу RBA-7500 

6,4 2 - 13,52 - - 0,84 0,43 - - - 0,38 0,12 

212-2000.53 Асфальтоукладальник на гусеничному 
ходу Svedala Demag DF-110 C 

6,4 2 - 12,27 - - 0,77 0,31 - - - 0,40 0,12 

 212-2000.56 Асфальтоукладальник на гусеничному 
ходу Volvo ABG Titan 7820 

7,3 2 - 19,81 - - 1,25 0,46 - - - 0,38 0,12 

212-2000.59 Асфальтоукладальник на пневмоколісному 
ходу Vogele Super 1303-2 

6,4 2 - 8,42 - - 0,53 0,36 - - - 0,33 0,12 

212-2000.60 Асфальтоукладальник на гусеничному 
ходу BGP C17-HDTV 25-50 

6,4 2 - 18,52 - - 1,16 0,60 - - - 0,38 0,12 

212-2000.62 Асфальтоукладальник на гусеничному 
ходу Volvo ABG 8820B 

7,3 2 - 21,31 - - 1,35 0,33 - - - 0,38 0,12 

212-2000.67 Асфальтоукладальник на гусеничному 
ходу DYNAPAC SD 2550CS 

7,3 2 - 22,59 - - 1,42 0,29 - - - 0,4 0,12 

212-2100.1 Установа грунтозмішувальна ДС-50Б, 
продуктивність 200-240 т/год 

5,5 2 - - 43,56 - 2,65 - - - - 0,14 0,11 

212-2201.1 Дорожня фреза Крокус-18/1 ( двигун 
СМД-62 потужність 121 кВт (165 к.с.)) 

6,3 2 0,40 13,40 - - 1,01 0,70 - - - 0,88 0,44 

 



 
прС

О
У 42.1-37641918-034:201Х 

 

32 

Продовження таблиці 4.1 
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212-2201.2 Дорожня фреза Амкодор на базі трактора 
МТЗ-80 

5,6 2 - 8,20 - - 0,62 - - - - 0,39 0,44 

212-2201.3 Дорожня фреза Wirtgen W 1000 6,4 2 - 19,00 - - 1,43 0,15 - - - 0,88 0,44 
212-2201.4 Дорожня фреза Wirtgen W 1000 DC 6,4 2 - 22,77 - - 1,71 0,81 - - - 0,88 0,44 
212-2201.5 Дорожня фреза Wirtgen W 1500 DC 7,2 3 - 29,70 - - 2,23 0,73 - - - 0,96 0,44 
212-2201.6 Дорожня фреза Wirtgen W 2000 7,2 3 - 46,23 - - 3,47 0,27 - - - 0,96 0,44 
212-2201.7 Дорожня фреза Wirtgen W 2100 DC 7,2 3 - 54,45 - - 4,08 0,81 - - - 0,96 0,44 
212-2201.8 Дорожня фреза Wirtgen W 1000 F 6,4 2 - 17,44 - - 1,31 0,38 - - - 0,88 0,44 
212-2201.9 Дорожня фреза Bitelli SF 100 6,4 2 - 16,83 - - 1,26 0,14 - - - 0,88 0,44 
212-2201.10 Дорожня фреза 9901-1 на базі трактора 

МТЗ-80 
6,4 2 - 7,20 - - 0,46 0,20 - - - 0,88 0,44 

212-2201.11 Ресайклер Wirtgen WR 2500 7,1 2 - 52,00 - - 3,28 0,46 - - - 0,96 0,14 
212-2201.12 Дорожня фреза Крокус-18/02 (двигун 

Volvo потужність 168 кВт (228 к.с.)) 
6,3 2 0,40 22,94 - - 1,72 0,70 - - - 0,88 0,44 

212-2201.14 Дорожня фреза Wirtgen W 500 5,9 1 - 9,48 - - 0,65 0,14 - - - 0,88 0,44 
212-2201.15 Ресайклер Wirtgen WR 4200 7,1 5   107,25     7,40 2,75       0,96 0,28 
212-2201.17 Ресайклер Wirtgen WR 2000 6,3 2 - 36,51 - - 2,30 0,32 - - - 0,88 0,28 
212-2201.19 Ресайклер Wirtgen WR 2500 S 7,1 2 - 52,00 - - 3,28 0,46 - - - 0,96 0,14 
212-2201.20 Дорожня фреза Wirtgen W 2100 7,2 3 - 58,74 - - 3,70 0,52 - - - 0,96 0,44 
212-2201.22 Дорожня фреза Wirtgen W 1300 DC 7,2 2 - 27,34 - - 1,72 0,49 - - - 0,88 0,44 
212-2203.2 Ресайклер Wirtgen WR 240 7,1 2 - 71,6 - - 4,51 0,46 - - - 0,96 0,14 
212-2213.3  Дорожня фреза Wirtgen  W 1900 7,2 3 - 27,14 - - 1,71 0,39 - - - 0,8 0,44 
212-2205.1 Коток дорожній самохідний вібраційний 

комбінованої дії НАММ HD 70K, 
маса 6,95 т 

6,9 1 - 8,19 - - 0,51 0,13 - - - 0,15 0,06 

214-0301.1 Машина для руйнування бетону Wirtgen 
АRROW D500 

5,1 1 - 10,90 - - 0,68 0,03 - - - 0,20 0,03 

214-0401.1 Віброзанурювач високочастотний Muller 
MS-25 H 2 для занурювання шпунтів і 
паль, масою до 1,5 т 

5,6 1 - 33,60 - - 2,11 0,27 - - - 0,29 0,08 

233-0604.1 Маслостанція RAPTOR-B,  потужність 9,9 
кВт, подача 30 л/хв 

5,0 - 1,32 - - - 0,05 0,01 - - - 0,11 0,05 
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Продовження таблиці 4.1 
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214-0620.1 Універсальна бурова установка для 
улаштування буронабивних паль BG-40, 
потужність 420 кВт 

5,4 3 - 44,63 - - 2,81 0,39 - - - 0,50 0,33 

214-0620.2 Універсальна бурова установка для 
улаштування буронабивних паль BG-9, 
потужність 132 кВт (180к.с.) 

5,3 3 - 17,10 - - 1,08 0,17 - - - 0,50 0,33 

214-0620.3 Універсальна бурова установка для 
улаштування буронабивних паль BG-30, 
потужність 222 кВт (302 к.с.) 

6,2 3 - 23,50 - - 1,47 0,35 - - - 0,50 0,33 

214-0620.4 Універсальна бурова установка Junttan 
PМ-26M 

6,2 3 - 34,57 - - 2,18 0,72 - - - 0,50 0,33 

214-0620.5 Універсальна бурова установка для 
улаштування буронабивних паль BG-25, 
потужність 291 кВт  

6,2 3 - 30,77 - - 1,93 0,35 - - - 0,50 0,33 

 214-0620.6 Універсальна бурова установка для 
улаштування буронабивних паль BG-36, 
потужність 365 кВт  

6,2 3 - 38,59 - - 2,43 0,35 - - - 0,50 0,33 

214-0620.12 Універсальна бурова установка 
Casagrande B 180 HD, потужність 227 кВт 6,2 3 - 26,69 - - 1,68 0,26 - - - 0,50 0,33 

215-3102.1 Коток дорожній самохідний вібраційний 
комбінованої дії ДУ-99, маса 10,5 т 

7,7 1 - 5,90 - - 0,44 0,14 - - - 0,17 0,06 

216-0100.2 Автобетонозмішувач на базі автомобіля 
КамАЗ-58146, місткість барабана 4,5 м3 

5,0 1 - 3,37 - - 0,18 0,02 - - - 0,06 - 

216-0100.5 Автобетонозмішувач на базі автомобіля 
КамАЗ 6520-581453, місткість барабана 9 
м³ 

5,0 1 - 19,59 
- - 

1,23 0,05 - - - 0,16 - 

216-0100.6 Автобетонозмішувач на базі автомобіля 
КрАЗ 65101, місткість барабана 7 м³ 

5,0 1 - 14,20 - - 0,89 0,06 - - - 0,16 - 

216-0402.1 Універсальна бурова установка ПБУ 2-14 
(УГБ-1ВС) на базі автомобіля ГАЗ 

5,1 1 - 8,04 - - 0,39 - - - - 0,24 0,08 

233-0500.1 Система універсальних будівельних 
машин UBM 
 

5,5 4 1,70 16,58 - - 1,15 0,37 - - - 0,32 0,68 
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233-0500.1е Система універсальних будівельних 
машин UBM (при роботі лише установки 
МІС-75) 

4,3 1 - 2,98 - - 0,19 0,02 - - - 0,11 0,03 

233-0803.1 Молоток відбійний гідравлічний KV-19 
(при роботі від пересувної маслостанції) 

4,0 - - - - - - - - - - 0,01 0,02 

234-0102.1 Агрегат безповітряного розпилення 
високого тиску GMAX II 5900 HD 

4,1 1 0,48 - - - 0,18 - - - - 0,12 0,24 

270-0030.2d Котел для приготування термопластику 
Hofmann HK 1000-1, місткість 1000 л на 
базі автомобіля, вантажопідйомність до 8 
т (при роботі на дизельному пальному) 

5,5 2 - 8,30 - - 0,52 - - - - 0,07 - 

270-0030.2g Котел для приготування термопластику 
Hofmann HK 1000-1, місткістm 1000 л на 
базі автомобіля, вантажопідйомність до 5 
т (при роботі на газу) 

5,5 2 0,04 0,43 - - 0,03 0,55 3,33 - - 0,07 - 

270-0030.3 Котел для приготування термопластику 
Borum BM ID 1100 на базі автомобіля, 
вантажопідйомність до 5 т  

5,5 2 - 6,61 - - 0,42 0,24 - - - 0,07 - 

270-0033.1 Автобітумовоз на базі автомобіля КамАЗ-
54115-911, місткість 9000 л 

5,9 2 - 18,09 - - 1,14 - - - - 0,16 - 

270-0033.2 Автобітумовоз на базі автомобіля МАЗ-
642208, місткість 30000 л 

6,0 2 - 8,35 - - 0,53 0,10 - - - 0,16 - 

270-0033.3 Автобітумовоз на базі автомобіля КрАЗ-
65101, місткість 11000 л (у складі 
укладальної дорожньої колони ДН-014) 

5,9 1 - 17,45 - - 1,10 0,14 - - - 0,16 0,03 

270-0033.4 Бітумовоз на базі трактора Т-150 К, 
міскість 7000 л 

5,5 2 - 12,60 - - 0,79 0,14 - - - 0,16 - 

270-0033.5 Автобітумовоз на базі автомобіля Iveco 
Stralis AT 440 S43T, місткість 25000 л  

6,5 2 - 26,32 - - 1,66 - - - - 0,16 - 

270-0033.6 Автобітумовоз на базі автомобіля MAN 
F200, місткістю 9600 л  

5,5 2 - 29,86 - - 1,88 - - - - 0,16 - 

270-0033.7 Автобітумовоз на базі автомобіля MAN 
TGA 18.413, місткість 25000 л  

6,5 2 - 19,83 - - 1,25 0,23 - - - 0,16 - 
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270-0033.8 Автобітумовоз на базі автомобіля Renault 
Premium 400, місткість 25000 л 

6,5 2 - 24,26 - - 1,53 0,12 - - - 0,16 - 

270-0033.10 Автобітумовоз на базі автомобіля КамАз 
65117, місткість 10000 л 

5,9 1 - 13,79 - - 0,88 - - - - 0,16 - 

 270.0065.1g Котел паровий Е 1/9, об'єм 1,1 м3, 
продуктивність 1 т/год 

4,0 1 - - 5,91 - 0,30 - 75,6 - - 0,10 - 

270.0065.1m Котел паровий Е 1/9М-3, об'єм 1,1 м3, 
продуктивність 1 т/год 

4,0 1 - - 5,91 - 0,30 - - 62,9 - 0,10 - 

270-0065.2 Котел паровий МЗК-7 АГ-2 4,0 1 - - 7,10 - - - (83,5) - - 0,10 - 
270-0065.3 Пароутворювач причіпний (на пічному 

паливі) 
4,0 1 - - - - 1,32 - - - 37,80 0,10 - 

270-0079.1 Двороторна дробарка Д-2Р 3,5 2 - - 38,14 - - - - - - 0,02 - 
270-0079.3 Дробарка щокова СМД-109 3,5 2 - - 22,70 - - - - - - 0,02 - 
270-0079.4 Дробарка щокова СМД-111 3,5 2 - - 51,10 - - - - - - 0,02 - 
270-0079.5 Дробарка щокова СМ-16 3,5 2 - - 42,60 - - - - - - 0,02 - 
270-0079.6 Дробарка конусна СМД-560А 3,5 2 - - 26,22 - - - - - - 0,06 - 
270-0079.7 Дробарка молоткова однороторна СМД-

112 А 
3,5 2 - - 33,89 - - - - - - 0,02 - 

270-0080.1 Завод асфальтобетонний ДС-117-2Е (Д-
508-2А), продуктивність 25-30 т/год 

5,1 5 - 23,38 498,81 92,76 1,92 - - 329,91 20,35 0,41 - 

270-0080.2g Завод асфальтобетонний ДС-158, 
продуктивність 40 т/год (при роботі на 
газу) 

5,1 5 - 8,50 475,36 49,63 2,03 - 506,50 - - 0,41 - 

270-0080.2m Завод асфальтобетонний ДС-158, 
продуктивність 40 т/год (при роботі на 
мазуті) 

5,1 5 - 25,08 475,36 49,63 2,03 - - 484,69 18,16 0,41 - 

270-0080.2p Завод асфальтобетонний ДС-158, 
продуктивність 40 т/год (при роботі на 
пічному паливі) 

5,1 5 - 25,08 475,36 49,63 2,03 - - - 488,03 0,41 - 

270-0080.4d Завод асфальтобетонний ДС-168, 
продуктивність 130 т/год (при роботі на 
дизельному паливі) 

5,5 5 - 1293,20 259,60 - 2,64 12,00 
(25,00) 

- - 36,00 0,36 - 
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270-0080.4g Завод асфальтобетонний ДС-168, 
продуктивність 130 т/год (при роботі на 
газу) 

5,5 5 - 9,28 259,60 - 2,64 12,00 
(25,00) 

997,50 - - 0,36 - 

270-0080.4m Завод асфальтобетонний ДС-168, 
продуктивність 130 т/год (при роботі на 
мазуті) 

5,5 5 - 9,28 259,60 - 2,64 12,00 
(25,00) 

- 1300,00 (36,00) 0,36 - 

270-0080.5d Завод асфальтобетонний мобільний МВА 
200, продуктивність 200 т/год (при роботі 
на дизельному паливі) 

5,5 5 - 1390,00 385,74 - 7,06 - - -  - 0,88 - 

270-0080.4p Завод асфальтобетонний ДС-168, 
продуктивність 130 т/год (при роботі на 
пічному паливі) 

5,5 5 - - 273,04 - 2,54 12,00 
(25,00) 

- - 1283,4
0 

0,36 - 

270-0080.5g Завод асфальтобетонний мобільний МВА 
200, продуктивність 200 т/год (при роботі 
на газу) 

5,5 5 - - 385,74 - 7,06 - 1737,50 -  - 0,88 - 

270-0080.10 Установка для приготування 
модифікованого бітуму Massenza 
Challenger продуктивність 12-15 т/год 

7,4 2 - 16,48 120,05 3,18 1,04 0,32 - - - 0,19 - 

270-0080.11 Завод асфальтобетонний Teltomat 100, 
продуктивність 100 т/год 

5,5 5 - 42,00 431,00 - 1,92 17,00 - 888,00 34,00 0,36 - 

270-0080.14 Завод асфальтобетонний Lintec CSD-
3000/5, продуктивність 240 т/год 

5,5 5 - 1389,60 349,00 - 2,64 - - -  - 0,88 - 

270-
0080.15d 

Завод асфальтобетонний мобільний МВА 
160, продуктивність 160 т/год (при роботі 
на дизельному паливі) 

5,5 5 - 1157,34 463,70 - 2,50 - - -  - 0,81 - 

270-
0080.15g 

Завод асфальтобетонний мобільний МВА 
160, продуктивність 160 т/год (при роботі 
на газу) 

5,5 5 - - 463,70 - 2,50  - 1752,75 -   0,81 - 

270-0080.21 Завод асфальтобетонний SIM CB-160L, 
продуктивність 160 т/год 

5,5 5 - 1616,53 - - 2,50 12,28 - - - 0,81 - 

 270-0080.22 Завод асфальтобетонний мобільний 
DMAP MB-2000, продуктивність 160 т/год 
 

5,5 5 - 860,01 362,26 - 2,84 - - - - 0,81 - 
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Продовження таблиці 4.1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

270-
0080.24g 

Завод асфальтобетонний мобільний 
ALMIX TP 2500, продуктивність 160 т/год 
(при роботі на газу) 

5,5 5 - - 298,32 - 4,93 - 1190,70 - - 0,81 - 

270-0080.26 Завод асфальтобетонний Ammann 
GLOBAL 160, продуктивність 160 т/год 
(при роботі на дизельному паливі) 

5,5 5 - 1204,88 283,50 - 2,37 - - - - 0,81 - 

270-
0080.28d 

Завод асфальтобетонний КДМ 20137, 
продуктивність 110 т/год (при роботі на 
дизельному паливі) 

5,5 5 - 781,2 214,64 - 1,73 - - - - 0,36 - 

270-0082.1 Завод цементобетонний мобільний  
Simem Moby Mix 3000, продуктивність 85 
м3/год 

5,6 4 - - 63,36 - 0,48 - - - - 0,37 - 

270-0082.6 Завод цементобетонний мобільний  СТВ-
3, продуктивність 100 м3/год 

5,7 4 - 67,73 - - 0,43 - - - - 0,37   

270-0086.1 Установка для приготування 
модифікованого бітуму 

5,5 2 - - 180,00 - 0,21 - - - - 0,19 - 

270-0086.2 Установки для приготування бітумної 
емульсії Breining EMU-MIX S 10, 
продуктивність 10 т/год 

6,5 2 - - 48,16 - 0,93 - - - - 0,19 - 

270-0086.3 Установка для приготування бітумної 
емульсії Massenza Embac 4000x2AА-SK, 
продуктивність  10-12 т/год (POLIMER 
MODI) 

6,5 2 - - 180,00 - 0,21 - - - - 0,19 - 

270-0086.4 Установка для приготування бітумної 
емульсії циклічної дії AKZO NOBEL, 
продуктивність 5-10 т/год 

7,6 2 - - 68,80 - - - - - - 0,19 - 

270-0086.5 Установка для приготування бітумної 
емульсії Denimo Tech A/S Sep-Inline, 
продуктивність          20 т/год  

7,6 2 - - 171,07 19,44 - - - - - 0,19 - 

270-0086.6 Установка для приготування бітумної 
емульсії УВБ-14.00.000 ПС, 
продуктивність 8-16 т/год 
 

6,4 2 - - 34,00 12,60 0,95 - - - - 0,19 - 
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Продовження таблиці 4.1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

270-0086.8 Установка для приготування бітумної 
емульсії Kaтіон-10, продуктивність 10-12 
т/год 

6,4 2 - - 54,48 - 3,16 - 25,17 - - 0,19 - 

270-0086.9 Установка для приготування бітумної 
емульсії IN-LINE BITUMEN EMULSION 
PLANT 

6,4 2 - 23,44 55,06 - - - - - - 0,20 - 

270-0093.1 Установка свердлильна E-Z DRILL 210В 
SRA 

5,1 1 - - - - - - - - - 0,11 0,05 

270-0093.2 Лабораторна причіпна установка для 
відбору кернів з асфальтобетонного та 
цементобетонного покриття BW 508 

4,0 1 0,71 - - - 0,03 - - - - 0,10 0,09 

270-0093.3 Лабораторна причіпна установка для 
відбору кернів з асфальтобетонного та 
цементобетонного покриття BW 400 

4,0 1 - 1,86 - - 0,09 0,08 - - - 0,10 0,09 

270-0093.5 Установка для відбору кернів з 
асфальтобетонного та цементобетонного 
покриттів КП 151-02 

4,0 1 0,70 - - - 0,03 - - - - 0,13 0,09 

270-0094.1 Автомобіль-самоскид КрАЗ-255В, 
вантажопідйомність 7,5 т  

4,8 1 - 10,25 - - 0,64 - - - - 0,20 - 

270-0095.1 Автомобіль-самоскид МАЗ 555102-2123 
вантажопідйомність 10 т 

4,8 1 - 8,98 - - 0,58 0,04 - - - 0,20 - 

270-0096.1 Автомобіль-самоскид МАЗ-5516, 
вантажопідйомність 16 т 

4,9 1 - 21,23 - - 1,34 0,05 - - - 0,20 - 

270-0096.3 Автомобіль-самоскид КрАЗ-65055, 
вантажопідйомність 18 т  

4,9 1 - 10,20 - - 0,64 0,07 - - - 0,20 - 

270-0096.5 Автомобіль-самоскид КамАЗ 5320, 
вантажопідйомність 15 т 

4,8 1 - 8,47 - - 0,53 - - - - 0,20 - 

270-0096.6 Автомобіль-самоскид КамАЗ 65115, 
вантажопідйомність 15 т 

4,8 1 - 11,12 - - 0,70 0,04 - - - 0,20 - 

270-0096.7 Автомобіль-самоскид МАЗ 551605-271 
вантажопідйомність 20 т 

4,9 1 - 14,15 - - 0,89 0,04 - - - 0,20 - 

270-0096.9 Автомобіль-самоскид МАЗ 650108-220, 
вантажопідйомність 20 т 

4,9 1 - 17,12 - - 1,08 0,04 - - - 0,20 - 
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Кінець  таблиці 4.1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

270-0097.1 Автомобілі-самоскид Volvo FM12, 
вантажопідйомність 30 т 

4,9 1 - 24,38 - - 1,54 0,05 - - - 0,23 - 

270-0097.3 Автомобіль-самоскид Bodex, 
вантажопідйомність 35 т 

5,1 1 - 49,24 - - 3,69 0,13 - - - 0,23 - 

270-0097.11 Автомобіль-самоскид Scania P360, 
вантажопідйомність 23 т  

4,9 1 - 13,17 - - 0,83 - - - - 0,20 - 

270-0097.14 Автомобіль-самоскид Astra HD8, 
вантажопідйомність 24 т 

4,9 1 - 18,17 - - 1,19 0,10 - - - 0,20 - 

270-0097.15 Автомобіль-самоскид Ford 4135D, 
вантажопідйомність 20 т 

4,9 1 - 14,97 - - 0,94 0,11 - - - 0,20 - 

270-0171.5 Тягач сідельний DAF 85 CF 5,9 1 - 18,41 - - 1,21 - - - - 0,29 - 
270-0171.6 Тягач сідельний DAF 95 ХF 480 5,9 1 - 17,95 - - 1,13 0,14 - - - 0,29 - 
270-0171.7 Тягач сідельний Astra HD8E 5,9 1 - 18,87 - - 1,19 0,11 - - - 0,29 - 
270-0171.12 Тягач сідельний SHAANXI SX 4255    NT 

324 
5,9 1 - 16,39 - - 1,04 0,11 - - - 0,28 - 

270-0224.1 Тепловий спис  GRUN 0800 - - - - - - - - (3,47) - - (0,05) (0,03) 
270-0240.1 Асфальторозігрівач-ремонтер 

пересувний КОМЗ 
5,5 2 - 6,60 - - 0,50 0,09 - - 7,43 0,19 0,11 
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Таблиця 4.2 – Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин та механізмів. Витрати ресурсів на                   
1 маш.год експлуатації. Частина ІІ 

Шифр 
машин та 
механізмів 

Найменування машин 
та механізмів 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
270-0144.1 Вібротрамбівка Wiber USMS-12 - - 0,74 - - - 0,03 - - - - (0,05) (0,23) 
270-0115.1 Міксер EM1-950 E-2 REBIR - - - - 0,95 - - - - - - (0,01) - 
270-0224.2 Тепловий спис з п'єзопідпалом SCHAFER 

FL-B - - - - - - - - 2,52 - - (0,05) (0,03) 

270-0236.2 Пилосос Karcher NT 361 Eco - - - - 1,08 - - - - - - (0,04) - 
205-0900.1 Повітродувка Oleo-Mac BV 162 - - 0,89 - - - 0,3 - - - - (0,02) (0,01) 
270-0224.4 Тепловийспис Crack Pro Turbo - - 2,22 - - - 0,9 - - - 1,56 (0,05) (0,03) 
270-0236.8 Повітродувка Husqvarna 580 BTS - - 0,65 - - - 0,2 - - - - (0,04) (0,01) 
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