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НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ  

___________________________________________ 
 

НАСТАНОВА  
З УЛАШТУВАННЯ ГОФРОВАНИХ КОНСТРУКЦІЙ 

 НА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРОГАХ 
 
 

GUIDELINE 
ON THE INSTALLATION OF CORRUGATED CONSTRUCTHIONS  

ON ROADS 
______________________________________________________________ 

Чинний від 201Х-ХХ-ХХ. 

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 
 
Цей стандарт поширюється на улаштування металевих та 

пластикових гофрованих конструкцій на автомобільних дорогах загального 

користування.  

Цей стандарт не поширюється на улаштування гофрованих споруд на 

відомчих (технологічних) автомобільних дорогах, на приватних територіях 

та тимчасових (об’їзних) дорогах. 

 
2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 
 
У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи: 

   ДСТУ Б А.2.4-4 Система проектної документації для будівництва. 

Основні вимоги до проектної і робочої документації. 

   ДСТУ Б А.3.2-10:2009. Роботи антикорозійні. Вимоги безпеки 

ДСТУ-Н Б В.1.3-1:2009 Система забезпечення точності геометричних 

параметрів у будівництві. Виконання вимірювань, розрахунок та контроль 

точності геометричних параметрів. Настанова 

ДСТУ-Н Б В.2.1-28:2013 Настанова щодо проведення земляних робіт, 

улаштування основ та спорудження фундаментів (СНиП 3.02.01-87, MOD) 
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ДСТУ Б В.2.3-11-2003 Споруди транспорту. Огородження дорожнє 

металеве бар'єрного типу. Загальні технічні умови 

ДСТУ Б В.2.5-32:2007 Труби безнапірні з поліпропілену, поліетилену, 

не пластифікованого полівінілхлориду та фасонні вироби до них для 

зовнішніх мереж каналізації будинків і споруд та кабельної каналізації 

ДСТУ-Н Б В.2.6-186:2013 Настанова щодо захисту будівельних 

конструкцій будов та споруд від корозії 

ДСТУ Б В.2.6-200:2014 Конструкції сталеві будівельні. Вимоги до 

монтажу 

ДСТУ-Н Б В.2.6-203:2015 Настанова з виконання робіт при 

виготовленні та монтажі будівельних конструкцій 

ДСТУ 2093-92 (ГОСТ 10587-93) Смоли епоксидні діанові 

неотверджені. Технічні умови 

ДСТУ 2735-94 Огородження дорожні і напрямні пристрої. Правила 

використання. Вимоги безпеки дорожнього руху 

ДСТУ EN 15381:2015 Геотекстиль та віднесені до геотекстилю 

вироби. Необхідні характеристики для використання в дорожніх 

конструкціях і асфальтобетонних покриттях (EN 15381:2008, IDT) 
Примітка 1. 
Чинність стандартів, на які є посилання в цьому стандарті, перевіряють згідно з 

офіційними виданнями національного органу стандартизації — каталогом національних 
нормативних документів і щомісячними інформаційними покажчиками національних 
стандартів. 

Якщо стандарт, на який є посилання, замінено новим або до нього внесені зміни, 
треба застосовувати новий стандарт, охоплюючи всі внесені зміни до нього. 

 
3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ  
 

У цьому стандарті вжито терміни, наведені в: 

3.1 ремонт, труба – ДСТУ В.2.3-22 

3.2. проміле – ДСТУ В.2.3-4 

Нижче подано терміни, додатково вжиті в цьому стандарті, та 

визначення позначених ними понять. 
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3.3 рівень води 

Висота поверхні води відносно деякої постійної площини порівняння 

 3.4 ухил поздовжній труби 

Ступінь відхилення проектної лінії лотка труби від горизонтальної лінії 

в поздовжньому напрямі, виражений у відсотках (%) або в проміле (‰) 

3.5 розмив 

Взаємодія водяного потоку з руслом,наслідком якого є утворення 

ємностей на вході і виході з труби 

3.6 труба водоперепускна  

Споруда в тілі дорожнього насипу для перепуску водяного потоку. 

 

4 ПОЗНАКИ ТА СКОРОЧЕННЯ 
 
МГК – металева гофрована конструкція 

 
5 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 
5.1 Конструкція працює тільки разом з навколишнім ґрунтом насипу, 

що досягається улаштуванням спеціальної ґрунтової призми з 

ущільненням до заданої щільності при дотриманні технології будівництва. 

5.2 Усі роботи із улаштування гофрованих конструкцій повинні 

виконуватися спеціалізованими бригадами відповідно до затвердженого 

проекту виконання робіт, який розроблено на підставі завдання та 

креслень. 

5.3 Будувати споруди необхідно з виконанням науково-технічного 

супроводу згідно вимог ДБН В.1.2-5, який виконують проектувальники 

об’єкта або базові організації з науково-технічної діяльності, що мають 

ліцензію на виконання певного виду робіт відповідно до завдань супроводу 

Будівельно-монтажні роботи виконуються тільки із застосуванням 

механізованих засобів трамбування та ущільнення ґрунту.  
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5.4 Допускається застосування МГК для подовження існуючих споруд 

при реконструкції доріг. З’єднання проектної МГК зі спорудою, що 

експлуатується, виконують відповідно до проекту. 

5.5 Для забезпечення вимог надійності конструкцій в процесі 

будівництва з початку виконання робіт будівельна організація повинна 

отримати від замовника повну технічну документацію. 

5.6 При поставці МГК повинна додаватися заводська документація 

розкладки листів, технологічні схеми збирання та болтових з’єднань.  

5.7 Улаштування гофрованих конструкцій за відсутності ручних 

механізованих трамбівок не допускається. 

5.8 Улаштування  МГК повинно проводитися в найкоротші терміни без 

перви у виконанні наступних окремих основних операцій: 

– риття котловану; 

– відсипання подушки на повну її висоту; 

– монтування та встановлення змонтованої споруди; 

– улаштування ґрунтової обойми до рівня горизонтального діаметра. 

5.9 Основним типом з’єднання стандартних металевих гофрованих 

елементів між собою є стик внапуск на болтах, а також фланцеві стики на 

болтах. 

5.10 Проект виконання робіт повинен враховувати особливості 

встановлення гофрованих конструкцій в проектне положення. 

5.11 Для будівельно-монтажних робіт дозволяється використання 

машин, приладів та інших технічних виробів згідно з ГОСТ 15150. 

5.12 Роботи з улаштування гофрованих конструкцій потрібно 

виконувати відповідно до розробленої та затвердженої згідно з ДБН А.3.1-5 

проектної документації та згідно з ДБН  В.2.3-4. 

5.13 Роботи з улаштування гофрованих конструкцій необхідно 

виконувати з дотриманням вимог безпеки праці відповідно до 
ДНАОП 6.1.00-1.03, ДБН А.3.2-2, НАПБ А.01.001. 
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6 УЛАШТУВАННЯ МЕТАЛЕВИХ ГОФРОВАНИХ КОНСТРУКЦІЙ 
  
6.1 Транспортування елементів і конструкцій  
6.1.1 На перевезення елементів транспортом складається проект. 

6.1.2 Кріпильні елементи МГК слід постачати у комплекті. 

6.1.3 Елементи МГК із заводу на полігон або будівельний майданчик 

слід доставляти без проміжних  перевантажень. На будівельному 

майданчику повинні бути організовані майданчики для складування 

елементів, збірки секцій МГК, улаштування лотків та додаткового захисного 

шару. 

6.1.4 Під час перевезення елементів МГК необхідно забезпечити 

заходи щодо запобігання пошкодження цинкового та додаткового 

покриттів, запобігання деформації елементів. Навантаження та 

розвантаження елементів та пакетів слід виконувати кранами із 

використанням спеціальних стропів і траверс. Забороняється скидати 

елементи й секції конструкцій із транспортних засобів. 

6.1.5 Складування пакетів елементів МГК на залізничний рухомий 

склад та при навантаженні на бортові машини повинно забезпечувати 

зручність стропування і огляду. Пакети елементів слід встановлювати 

вертикально (на ребро) у штабелі із застосуванням дерев'яних прокладок; 

у штабель слід встановлювати не більше трьох рядів пакетів. Розміщення 

пакетів елементів МГК на транспортних засобах повинно при 

транспортуванні виключати можливість непружних деформацій гофрів, 

ушкодження захисного покриття елементів і секцій конструкцій, а також їх 

монтажних отворів. 

6.1.6 Стропування секцій виконують пряденим канатом, тросом із 

прокладкою з брезенту або іншого матеріалу, який виключає можливість 

ушкодження цинкового та додаткового захисного покриття. При 

навантаженні на транспортні засоби елементів і секцій конструкцій з 

нанесеним додатковим захисним покриттям їх слід встановлювати на 
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опорні бруси з прибитими до них прокладками, покритими розділовими 

прошарками пропарафіненого або бітумізованого паперу або з іншого 

матеріалу. 

6.2 Улаштування основи 
6.2.1 На тимчасових водотоках роботи виконуються у період 

відсутності води. На постійних водотоках необхідне проведення робіт з 

відведення води. 

6.2.2 Улаштування основи, у тому числі природної або із заміною 

ґрунту, повинно включати комплекс робіт, який необхідно виконувати для 

забезпечення рівномірного та надійного обпирання конструкції на ґрунт, 

ущільнений не менше ніж 0,98 максимальної стандартної щільності, а у 

разі неможливості такого ущільнення – не менше ніж 0,95 максимальної 

стандартної щільності. 

6.2.3 Роботи з підготовки основи включають: 

– риття котловану на глибину заміни кондиційним ґрунтом; 

– транспортування та укладання кондиційного ґрунту та ґрунту 

подушки; 

– ущільнення ґрунту природної основи і подушки під споруду 

ґрунтоущільнювальними машинами або віброкотками; 

– улаштування подушки з використанням екскаваторів або 

екскаваторів-планувальників; 

– армування основи; 

– нарізку ложа під конструкцію  автогрейдером, який обладнаний 

спеціальним профільним ножем, або бульдозером з аналогічним 

обладнанням відвалу. 

6.2.4 Роботи з риття котловану виконують механізованим способом. 

Для цього використовують бульдозери.  

6.2.5 Розміри котлованів та крутизну ухилів слід приймати згідно 

робочих креслень.  
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6.2.6 Розроблюваний ґрунт слід переміщати за межі ґрунтової 

призми. 

6.2.7 Ґрунт подушки основи слід відсипати в котлован та ущільнювати  

пошарово (товщина шару не більше ніж 0,5 м) віброкотками або ручними 

трамбівками. Кожний шар повинен бути ущільнений не менше ніж за 2 

проходи по одному сліду. 

6.2.8 При ущільненні котками на пневмоколісному ходу товщину шару 

слід приймати не більше ніж 0,3 м. 

6.2.9 Після ущільнення подушки слід відсипати нульовий шар ґрунту 

та ущільнити його не менше ніж 0,98–0,95 максимальної стандартної 

щільності, застосовуючи машини та технологію, що використовуються при 

улаштуванні подушки, з наступною вирізкою ложа під споруду. 

6.2.10 Нульовий шар ґрунту,в якому улаштовують ложе, дозволяється 

відсипати безпосередньо на природну основу (видаляючи тільки 

рослинний шар), якщо він складається з піщаних (крім пилуватих) або 

великоуламкових ґрунтів. У цьому випадку природна основа під спорудою 

має бути ущільнена вздовж усієї довжини конструкції шириною не менше 

ніж 4 м у кожен бік від краю споруди. 

6.2.11 Якщо проектом передбачене відсипання  нульового шару 

ґрунту на попередньо ущільнену основу, то остання ущільнюється на 

ширину не менше ніж один діаметр в кожен бік від осі споруди для 

одновічкових та багатовічкових МГК. 

6.2.12 Перед встановленням споруди на подушку, останній надається 

необхідний будівельний підйом. 

6.2.13 У разі неможливості забезпечення умови роботи людей із 

ґрунтоущільнювальними механізмами, попередньо ущільнена основа 

повинна бути ущільнена на ширину, не менше ніж 4 м в кожну сторону від 

осі споруди для одновічкових МГК при дотриманні тієї ж технології, що й 

при улаштуванні подушки. 
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6.2.14 Для багатовічкових МГК загальна ширина ущільненого 

нульового шару ґрунту  приймається за умови  

 

퐷푛 + 푙(푛 − 1) + 2ℎ,                                        (6.1) 

 

де D – діаметр конструкції (прогін), м; 

n – число отворів; 

l – відстань у просвіті між конструкціями; 

h – глибина ґрунту, що замінюється, м. 

6.2.15 Улаштування основи, якщо в ній необхідно вирізати ложе під 

конструкцію, слід виконувати автогрейдером, який обладнано 

профілювальним ножем, або начорно бульдозером з наступною обробкою 

вручну відповідно до шаблону з радіусом криволінійної крайки, рівним 

радіусу лотка конструкції в середній лінії гофрів. Відхилення профілю 

ґрунтового ложа від шаблона не повинно перевищувати 2-3 см. 

6.2.16 При улаштуванні основи в зимовий період для заміни ґрунту 

основи та улаштування подушки дозволяється використовувати тільки 

талий (сухий, не мерзлий) ґрунт та ущільнювати його вібротрамбовками по 

мірі відсипання, не допускаючи змерзання в пухкому стані. 

6.2.17 Котловани під протифільтраційні екрани відривають 

паралельно з підготовкою котловану під подушку та після видалення води 

заповнювати (залежно від вимог проекту) бетоном, глинощебеневою, 

цементо-ґрунтовою сумішшю з пошаровим ущільненням віброплитами. 

При улаштуванні екранів із габіонних конструкцій гідроізоляційний матеріал 

укладається в основі екрану та вертикально вздовж поверхні габіонів з 

боку подушки. 

6.2.18 Після закінчення робіт з улаштування елементів екранів слід 

виконати засипання пазух вздовж усієї довжини МГК. 

6.2.19 При радіусі кривизни нижньої частини конструкції більше ніж 

4 м подушку слід профілювати згідно з формою нижньої частини 
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конструкції. Спрофільована подушка повинна охоплювати дно повністю та 

повинна бути досить широкою.  

6.3 Монтування МГК 
6.3.1 Монтування конструкції слід виконувати поруч із проектною 

віссю з наступним встановленням краном у проектне положення, або 

об’єднання елементів споруди на місці в проектному положенні. 

6.3.2 Монтування конструкції повинно виконуватись згідно проекту 

виконання робіт або креслень, що надаються в комплекті з конструкцією. 

6.3.3 Перед проведенням монтажних робіт всі елементи конструкції 

повинні бути очищені від бруду та сторонніх об’єктів, у зимовий період – від 

снігу та льоду. 

6.3.4 Монтування та скріплення болтами окремих елементів 

(металевих листів) слід починати з елементів вихідного оголовку 

конструкції та виконувати його в напрямку вхідного оголовка. 

Листи верхнього склепіння конструкції слід виконувати у зворотному 

напрямку. 

6.3.5 Для забезпечення рівноваги бічні елементи конструкції слід 

монтувати симетрично по обидва боки низу конструкції. Після цього слід 

виконати монтаж елементів верхніх листів склепіння. 

6.3.6 Під час монтування конструкції необхідне попереднє скріплення 

останньої з використанням мінімальної кількості болтів. Після 

встановлення болтів у черговій ланці продовжують улаштування наступної 

ділянки споруди, а в попередній ланці слід встановити та затягнути усі 

болти. 

6.3.7 У поперечному перерізі гофрований лист, який розташований 

вище, повинен перекривати лист, що розташовується нижче. 

6.3.8 Остаточне закручування повинно виконуватись, починаючи від 

болтів у середній частині днища в напрямку назовні по периметру. 

6.3.9 Заокруглена сторона гайки повинна повністю прилягати до 

металу. Остаточну перевірку закручування болтів слід виконати після 
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складання двох кілець, щойно складеного та попередньо змонтованого. 

Їхнє остаточне закручування повинно виконуватись тільки після складання 

усієї конструкції – виключення становлять ті елементи, до днища 

конструкції яких не буде доступу після закінчення монтажу через 

особливості монтажу. Для запобігання розкриття бічних поверхонь, слід 

уникати монтування занадто великої кількості бічних елементів перед тим, 

як буде закритий верх конструкції. 

6.3.10 Елементи аркових конструкцій слід поєднувати у ланки за 

допомогою крана в проектне положення. Кожну наступну ланку слід 

розташовувати внапуск до попередньої. 

6.3.11 Попереднє складання конструкції слід виконувати для 

монтування великих конструкцій, а також для аркових конструкцій з різними 

розмірами. 

Ланки слід збирати на спеціально підготовленому майданчику з 

дерев’яним настилом. 

6.3.12 Монтування труб з монолітними або збірними оголовками слід 

виконувати, починаючи зі збирання фундаментної частини низового 

оголовка з послідуючим улаштуванням МГК (секцій, елементів) та 

закінченням улаштування оголовків. 

Вихідний оголовок встановлюють до початку встановлення середніх 

(проміжних) ланок. 

6.3.13 У місцях, де не можливо перекрити потік води, складання 

конструкції слід виконувати на березі (біля водотоку), встановлення 

зібраної конструкції – у підготовлений котлован. 

6.3.14 У випадку паралельного монтажу двох і більше конструкцій 

слід дотримуватися проектної відстані між ними. Відстань повинна 

дозволяти проводити ущільнення між конструкціями. 

6.3.15 Після встановлення споруди в проектне положення на 

профільоване ложе перед улаштуванням ґрунтової обойми повинно бути 

виконано підсипання ґрунту в проміжки між поверхнею нижньої частини 



 ДСТУ ХХХХ:201Х 

 11

споруди та ґрунтовим ложем. Ущільнення ґрунту слід виконувати ручними 

вібротрамбовками з підштиковкою у западинах гофрів.  

6.3.16 Якщо встановлення труби виконують на плоску основу, то 

підсипання ґрунту в нижні чверті труби з ущільненням трамбівками або 

віброплитами з підштиковкою виконують до охоплення МГК ґрунтом не 

менше ніж на 120°. Наступне ущільнення ґрунту біля споруди виконують 

так само, як при спрофільованому ложі. 

6.3.17 Допускається підсипання і ущільнення піщаного ґрунту 

виконувати шляхом заливання водою у випадку наявності даних щодо 

придатності ґрунтів основи такому способу виконання робіт. 

6.4 Улаштування додаткового захисного покриття 
6.4.1 На будівельному майданчику нанесення захисних покриттів не 

рекомендується. На будівельному майданчику нанесення захисних 

покриттів слід виконувати тільки на незахищені кінці елементів МГК та 

дефектні місця, які утворилися в покритті при транспортуванні та збірці 

конструкції. 

6.4.2 Перед нанесенням захисного покриття поверхні МГК повинні 

пройти контроль та огляд стану оцинкування.  

6.4.3 Металеві поверхні перед нанесенням захисного покриття 

повинні бути очищені від бруду, пилу та жирових забруднень з поверхні. 

Після очищення наносять ґрунтове покриття на усю поверхню. 

6.4.4 Сліди жиру повинні видалятися за допомогою щіток або ганчір’я,  

змочене розчинником. Пил видаляють обдуванням стисненим повітрям. 

6.5 Улаштування ґрунтової обойми та її засипання 

6.5.1 Ущільнення ґрунту під час засипання конструкції виконують з 

дотриманням вимог ДБН В.2.3-4 із застосуванням спеціальних 

ущільнювальних засобів ударної або віброударної дії. 

6.5.2 Не допускається ущільнення трамбувальними плитами при 

висоті засипання над конструкціями менше ніж 2 м. 
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6.5.3 Засипання конструкції виконують відповідно до вимог ДБН В.2.3-

4 та не пізніше ніж через три доби після закінчення робіт з нанесення 

додаткового захисного покриття. 

6.5.4 Улаштування ґрунтової обойми та засипки слід виконувати з 

випередженням зведення земляного полотна. 

6.5.5 Засипання слід виконувати рівномірно по обидва боки 

конструкції на відповідну відстань від неї.  

Засипання необхідно виконувати пошарово товщиною 20-30 см 

вздовж усієї довжини споруди на однакову висоту з ущільненням ґрунту 

поздовжніми (стосовно осі труби) проходами котків. 

Хід машин  слід починати з найвіддаленішої від конструкції ділянки та 

з кожним наступним проходом наближатися до неї. 

6.5.6 Ручні вібротрамбівки при ущільненні ґрунту слід розміщувати на 

відстані 5 см від гребенів гофрів. 

6.5.7 Після ущільнення шару ґрунту з одного боку конструкції 

виконують засипку другого шару, а з іншого боку – ущільнення. У тій самій 

послідовності виконують засипку та ущільнення усіх наступних шарів. 

6.5.8 Ґрунт для засипки повинен мати коефіцієнт ущільнення від 0,98 

до 0,95 і відповідати вимогам чинних документів. При виконанні робіт у 

зимовий період для засипання конструкції дозволяється використовувати 

тільки сухі ґрунти без мерзлих грудок, прошарків снігу та льоду. 

6.5.9 Ущільнення ґрунту в пазухах рекомендується робити 

віброплитами або трамбівками з обов’язковим дотриманням послідовності 

відсипання шарів. Товщина шару в пазухах не повинна перевищувати 

15 см. 

6.5.10 У процесі ущільнення ґрунту не допускається надмірне 

наближення будівельних машин до конструкції. Відстань від контуру 

машини, що використовується для відсипання й ущільнення ґрунту, до 

вертикальної дотичної площини конструкції має бути не менше ніж 1,0 м. 

6.5.11 Конструкцію засипають зверху на висоту не менше ніж 0,5 м. 
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6.5.12 Для запобігання деформацій поперечного перерізу при 

відсипанні і ущільненні ґрунту необхідно передбачати для МГК із отвором 

до 5 м тимчасове розкріплення.  Для цього МГК необхідно встановити на 

опорні бруси із прибитими до них прокладками, покритими розділовими 

прошарками парафінованого або бітумінірованого паперу або іншого 

матеріалу. 

6.5.13 Переїзд автотранспортних засобів через конструкцію, яку 

споруджують, дозволяється у разі відсипання зверху неї ґрунту завтовшки 

не менше ніж 1 м, а для бульдозерів – не менше ніж 0,5 м. 

Якщо інтенсивність руху перевищує величину запроектованих 

навантажень, над конструкцією необхідно виконати засипання зверху 

шаром ґрунту товщиною не менше ніж 1,2 м. 

Повернення до виконання будівельно-монтажних робіт можливе 

тільки після відсипання та ущільнення мінімального насипу над 

конструкцією. 

6.5.14 Для забезпечення відповідного стоку води над конструкцією 

слід виконати профілювання ухилу шару ґрунту над конструкцією вбік 

вихідного оголовка (без використання торцевих стінок).  

6.5.15 Біля вхідного та вихідного оголовків ущільнення ґрунту слід 

проводити легкоущільнювальним устаткуванням. 

Для запобігання деформації перерізу необхідно передбачати жорстке 

вертикальне кріплення конструкції. 

Не рекомендується засипання конструкції глинистими ґрунтами.  

У разі використання глинистих ґрунтів для засипання, останнє слід 

виконувати тоншими  шарами.  

Не слід використовувати глинисті ґрунти при конструкції з отворами 

більше ніж 4 м. 

6.6 Улаштування лотків водопропускних МГК 
6.6.1 Лоток водопропускних МГК слід влаштовувати тільки після 

зведення насипу над спорудою до проектної відмітки та при температурі 
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повітря вище 0 ºС. Улаштування лотка при  температурі повітря нижче 0 ºС 

слід виконувати за спеціальним проектом, що передбачає заходи щодо 

забезпечення характеристик матеріалу лотка. 

6.6.2 Бетонні роботи з улаштування лотка слід виконувати відповідно 

до вимог ДБН В.2.3-20. 

6.6.3 Улаштування монолітних бетонних лотків повинно включати 

наступні операції:  

– очищення поверхні споруди;  

– укладання армувальної сітки;  

– укладання бетону;  

– ущільнення бетону вздовж всієї ширини лотка. 

6.6.4 Монолітний лоток з полімербетону рекомендується виконувати 

на підігрітих заповнювачах. Лоток споруди при кутах охоплення до 120° 

улаштовують без застосування опалубки. Формування зовнішньої поверхні 

лотка й ущільнення полімербетону виконують за допомогою вібратора. 

6.6.5 При улаштуванні у спорудах лотків із збірних бетонних блоків їх 

виготовлення слід організовувати в заводських умовах або на полігонах. 

Блоки укладають на очищену внутрішню поверхню споруди, попередньо 

покриту захисним шаром. 

6.6.6 Виготовлення блоків для збірних лотків рекомендується робити 

в інвентарній розбірній опалубці. На притрасових виробничих 

підприємствах блоки зручно виготовляти в простій металевій формі, для 

влаштування якої можна використовувати стандартний лист. Таку форму 

встановлюють на піщаній основі. Перед вкладанням форму обмазують 

в'язким машинним маслом або солідолом. Товщина змащення має бути 

мінімальною. 

6.6.7 Ущільнення блоків виконують за допомогою вібратора, що має 

циліндричну форму робочої площадки. 
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6.6.8 Розрівнювати й ущільнювати полімербетон необхідно відразу 

після вивантаження, не допускаючи його охолодження, що особливо 

важливо у випадку вкладання його на холодну поверхню металевої форми. 

6.6.9 Для прискорення оборотності форм і підвищення ступеня 

полімеризації полімербетону можна підігрівати не тільки заповнювачі, але і 

форми. 

6.6.10 Перед встановленням бетонних блоків очищену поверхню МГК 

слід попередньо покривати (якщо це передбачено проектом) захисним 

шаром з бітумної мастики або іншими матеріалами, які мають міцне 

зчеплення з металом, потім обробляють захисний шар 50-60 % катіонною 

бітумною емульсією або гарячим бітумом. Довжина обробленої смуги не 

має перевищувати ширини двох рядів встановлених блоків. 

6.6.11 Збірні асфальтобетонні блоки на обробленій бітумною 

емульсією або бітумом основі встановлюють вручну в напрямку, 

протилежному подачі блоків ("на себе"). 

6.6.12 Влаштування збірних лотків слід виконувати в два етапи. 

Перший етап включає укладання блоків на одній і більше секціях. 

Приклеювання блоків виконують на полімер-розчинах із заповнювачем з 

піску фракції менше ніж 0,63 мм, товщиною шару не більше ніж 3 мм. При 

цьому полімер-розчин повинен заповнювати шви між блоками. Блоки як і 

полімер-розчин подають на місце укладання в гарячому стані. Підігрів 

блоків може виконуватись в піску на металевих листах. 

На другому етапі за допомогою полімер-розчину виконують 

заповнення поздовжніх і поперечних швів, час між етапами слід 

максимально скорочувати. 

6.7 Виконання робіт при ремонті споруд методом «гільзування» 
6.7.1 Під час монтування слід забезпечити улаштування обмежувачів 

для запобігання переміщення конструкції в процесі ущільнення. 

6.7.2 Монтування МГК всередині об’єкта, який необхідно подовжити, 

слід виконувати наступними способами: 



ДСТУ ХХХХ:201Х 

 
 
16 

– монтування безпосередньо всередині об’єкта, який подовжується; 

– часткове монтування поза об’єктом, який подовжується, та 

введення елементів подовження всередину об’єкта, який подовжується, та 

з’єднання їх там; 

– повне попереднє складання поза об’єктом, який необхідно 

подовжити, та введення готової конструкції всередину нього. 

6.7.3 Заповнення простору між об’єктом, який подовжується і 

конструкцією слід виконувати бетонними сумішами – бетони класу В10 або 

В15 у рідкопластичному стані, які подаються під тиском 0,6 МПа за 

допомогою бетононасосів,  

Максимальна фракція заповнювача не повинна перевищувати 20 мм. 

6.7.4 Ущільнення сумішей слід виконувати за допомогою глибинних 

вібраторів. 

Дозволяється використання бетонів, які самі розширюються та 

самоущільнюються. 

6.7.5 Подавання бетонної суміші повинно бути симетричним для 

уникнення однобічних переміщень. 

6.7.6 У випадку додаткового армування простору між існуючим 

об’єктом і конструкцією арматуру слід прикріпити до склепіння старих 

об’єктів. 

6.7.7 Бетонну суміш слід подавати у такі способи: 

– від торця стінки, яка обмежує витікання суміші; 

– через отвори, які просвердлено в дорожньому полотні та проходять 

через конструкцію старого об’єкта; 

– через отвори, які просвердлено в тілі насипу та проходять через 

конструкцію старого об’єкта; 

– через технологічні отвори конструкції або труби з гофрованих 

листів. 

6.7.8 Для забезпечення конструкції від несиметричного зрушення слід 

застосовувати відповідні дерев’яні клини. 
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6.7.9 Заповнення простору піском або гравійно-піщаною сумішшю 

слід виконувати ручним способом та ущільнювати симетрично шарами 0,2-

0,3 м ручними вібротрамівками.  

6.7.10 При подаванні піску з водою під тиском слід забезпечувати 

повне заповнення простору. У цьому випадку додаткове механічне 

ущільнення не потрібно. 

 

7 УЛАШТУВАННЯ ПЛАСТИКОВИХ ГОФРОВАНИХ КОНСТРУКЦІЙ 
 

7.1 Транспортування елементів конструкції 
7.1.1 Складування пакетів пластикових елементів на залізничний 

рухомий склад та при навантаженні на бортові машини повинно 

забезпечувати зручність стропування і огляду. Пакети елементів необхідно 

влаштовувати вертикально у штабелі із застосуванням дерев'яних 

прокладок.  

7.1.2 Пластикові труби необхідно складати на плоскі підставки в 

горизонтальному положенні на дерев'яних підкладках з максимальною 

висотою до 3,5 м, перекладені дерев'яними вкладками і захищені від 

перекочування згідно з вказівками виробника. 

7.2 Монтування конструкції 
7.2.1 Для з'єднання пластикових труб використовуються затискні 

бандажні муфти, які ефективно сполучають відрізки труб. 

7.2.2 Між сполучним бандажем і трубою слід вкладати прошарок з 

термоскріпленого геотекстилю. 

7.2.3 Усі підрізування труб до ухилу відкосу слід проводити на 

будівництві після повної зборки на всю довжину монтажу. 

7.2.4 Допускається виконувати з’єднання пластикових труб за 

допомогою приварювання однієї поліетиленової труби до іншої однакового 

діаметру або вварювання поліетиленової труби іншого діаметру за 

допомогою введення в трубу більшого діаметру труби меншого діаметру і 
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заповнення вільного простору силіконом або матеріалом зі схожими 

властивостями.  

7.3 Улаштування основи 

7.3.1 Улаштування основи (природної або у вигляді подушки, у тому 

числі із заміною ґрунту) повинне включати комплекс робіт, який необхідно 

виконувати для забезпечення рівномірного й надійного обпирання 

конструкції на ґрунт. 

7.3.2 Улаштування основи виконують згідно з 6.2.3-6.2.17. 

7.4 Улаштування ґрунтової обойми та її засипання 
7.4.1 Перед встановленням пластикової гофрованої конструкції в 

проектне положення поверхні подушки надається необхідний будівельний 

підйом.  

7.4.2 Засипання слід виконувати дренуючим ґрунтом пошарово 

одночасно з обох сторін горизонтальними шарами товщиною не менше ніж  

0,3 м. Ущільнення навколо конструкції повинно бути виконано рівномірно, 

щоб коефіцієнт ущільнення дорівнював не менше ніж 0,98. Ущільнення 

навколо конструкції повинно бути виконане за допомогою відповідної 

техніки з коефіцієнт ущільнення не менше 0,98. Безпосередньо на 

конструкції допускається коефіцієнт ущільнення 0,95. 

7.4.3 Відсипання ґрунту шарами в усіх випадках необхідно починати 

від споруди вздовж всієї її довжини. 

7.4.4 Ущільнення кожного шару ґрунту, якщо воно проводиться при 

русі машин вздовж гофрованої конструкції, слід починати з 

найвіддаленішої від неї ділянки та з кожним наступним проходом 

наближатися до стінок споруди.  

7.4.5 Конструкцію засипають зверху на висоту не менше ніж 0,5 м. 

Найменша висота засипки визначається в залежності від величини 

діаметру пластикової труби і приймається на основі розрахунку. 
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7.4.6 Припустимий час робочого циклу від моменту розробки ґрунту 

до закінчення його ущільнення не повинний перевищувати часу, протягом 

якого ґрунт зберігає здатність до ущільнення. 

 

8  ПРИЙМАННЯ РОБІТ 
 

8.1 Контроль за виконанням робіт повинен здійснюватися на усіх 

стадіях технологічного процесу. 

8.2 Перед введенням в експлуатацію споруд з отвором від 8 м до 25 

м обов’язковим є проведення випробувань на тимчасове розрахункове 

навантаження. 

Випробування споруд з отвором від 4 м до 8 м проводиться на 

розгляд замовника. 

8.3 При виконанні робіт проводять вхідний, операційний і 

приймальний контроль. Контроль якості робіт, крім підрядної організації, 

здійснюють служби замовника і проектної організації. 

8.4 При вхідному контролі конструкцій, виробів і матеріалів слід 

перевіряти їх відповідність вимогам проекту та нормативним документам, 

наявність і відповідність паспортів, сертифікатів та інших супровідних 

документів.  

Конструкції, матеріали і вироби, що надходять без супровідних 

документів, у виробництво не допускаються. 

8.5 При вхідному контролі слід перевіряти наявність маркування, 

якість захисного покриття, маркування елементів, геометричні розміри 

елементів і кріплення, відповідність національним стандартам проектних 

та натурних показників ґрунтів та їх стану. Слід забезпечити комплектність 

елементів і кріплення. 

8.6 На кожному пакеті елементів і кріплення МГК повинен бути ярлик, 

на якому вказано марку елемента, марку сталі, товщину елемента, діаметр 

споруди, завод-виготовлювач і дата випуску. 
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8.7 Контроль зовнішнього вигляду покриття здійснюється згідно з 

ГОСТ 9.407. 

Поверхня цинкового захисного покриття конструкції не повинна мати 

видимих тріщин, вибоїн, напливів на з’єднуваних поверхнях і місць, не 

покритих цинком. Використання елементів із зазначеними дефектами не 

допускається. Дефекти захисного покриття усуваються заводом-

виготовлювачем або на місці розчином з вмістом цинку.  

8.8 Контроль висихання лакофарбових покрить слід здійснювати 

згідно з ГОСТ 19007. Контроль якості лакофарбового покриття повинен 

проводитися за зовнішнім виглядом, товщиною й адгезією. 

Контроль адгезії покриття повинен здійснюватися згідно з 

ГОСТ 15140. 

8.9 Операційний контроль проводить підрядна організація в ході 

виконання робіт з метою своєчасного виявлення порушень технології 

виробництва і їх усунення. 

8.10 Необхідно перевіряти склад та об’єм геодезичної розбивочної 

основи згідно з вимогами ДБН В.1.3-2.  

8.11 При виконанні робіт із встановлення додаткового захисту від 

корозії металоконструкцій повинні контролюватися: температура 

навколишнього повітря; відносна вологість повітря; знежирення і чистота 

стиснутого повітря, що застосовується в процесі виконання робіт; ступінь 

очищення поверхні перед нанесенням лакофарбових матеріалів; 

гарантійний термін їхньої придатності; час технологічної витримки 

нанесених шарів захисного покриття і час витримки покриття. 

8.12 Під час виконання робіт взимку на всіх етапах спорудження 

конструкції необхідно проводити спостереження за погодними умовами 

відповідно до вимог ДСТУ-Н Б В.2.3-34. 

8.13 Перед початком монтажу конструкції повинно бути виконане 

контрольне збирання металоконструкцій. Якщо на місці будівництва 

конструкції поруч з підготовленою основою відсутня рівна поверхня, то для 
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монтажу  конструкції слід використовувати підмостки, розташовуючи їх 

поблизу проектної осі споруди. Під час монтажу і після його завершення 

здійснюється геодезичний контроль. 

8.14 Приймання змонтованої конструкції повинно бути оформлено 

відповідним актом до улаштування ґрунтової обойми. 

8.15 Правильність будівельного підйому контролюється 

нівелюванням. Кількість контрольних точок будівельного підйому по 

поверхні основи слід призначати в залежності від довжини труби та 

встановлюється в робочих кресленнях проекту. 

8.16 Відхилення профілю ґрунтового ложа від шаблону не повинно 

перевищувати 2-3 см. 

8.17 Контроль щільності природної основи, а також контроль 

щільності ґрунтової подушки, що укладається замість слабкого ґрунту 

основи, здійснюють під віссю земляного полотна через кожні 0,5 м висоти 

подушки. Кількість проб повинна бути не менше двох у кожній точці. 

8.18 Улаштування ґрунтової обойми ведуть під постійним 

геодезичним контролем за деформаціями конструкції під час засипання. 

8.19 Максимальні переміщення або місцеві прогини конструкції не 

повинні перевищувати 2 % від діаметра або прогону конструкції. 

У процесі відсипання та ущільнення ґрунтової обойми без армування 

з боків конструкції відносне зменшення найбільшого горизонтального або 

вертикального розміру не повинно перевищувати 5 % від проектного 

розміру. Контроль поперечних і поздовжніх деформацій слід виконувати 

підвішуванням виска. Якщо виміри неефективні або нездійсненні, слід 

виконувати виміри за допомогою геодезичних приладів. 

8.20 Контроль товщини покриття слід виконувати за допомогою 

товщиномірів електромагнітного типу. Товщину покриття на елементі 

визначають як середню арифметичну величину з кількості вимірів, 

прийняту для даної конструкції. Кількість точок визначають у різних місцях 

у залежності від довжини елемента. Визначення товщини покриття в 
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кожній точці виконують за 5 контрольними вимірами товщини в радіусі 5 

мм, при цьому максимальне і мінімальне значення не враховують. 

Товщину покриття в кожній точці визначають як середню арифметичну 

величину з трьох показників, що залишилися. 

8.21 Контроль щільності ґрунту слід здійснювати протягом усього 

процесу встановлення обойми і засипання споруди шляхом відбору проб. 

Щільність перевіряють на горизонтах (від лотка) 0,25; 0,5; 0,75 і далі через 

1,0 м висоти з обох боків споруди на відстані 1 м від бічних стінок у 

середній за її довжиною частині І на одній третій її довжини від оголовків. 

Кількість проб має бути не менше двох у кожній точці. Результати 

контролю заноситься в акт на приховані роботи. 

8.22 Бетон і арматура оголовків і лотків пластикових труб повинні 

відповідати вимогам ДБН В.2.3-14. 

8.23 Ґрунти для засипки труби та влаштування подушки під 

конструкцію за своїми фізико-механічними характеристиками повинні 

відповідати вимогам діючих нормативних документів та ДСТУ Б В.2.7-32. 

8.24 Оцінку якості виконання робіт з улаштування лотка необхідно 

проводити візуально - перевіркою відсутності тріщин, напливів, впадин, 

розшарувань і контролем геометричних розмірів. 

8.25 Після закінчення робіт складається акт приймання лотка 

споруди. 

7.24 При прийманні змонтованої споруди повинна бути надана 

наступна документація:  

–  креслення споруди, на які нанесені погоджені зміни; 

–   акти огляду й акти проміжного приймання відповідних конструкцій і 

прихованих робіт (влаштування основи, монтаж, влаштування додаткового 

захисного покриття і лотків, ґрунтова засипка конструкцій); акт огляду 

споруди у цілому; 

–  документи про відповідність;  
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– паспорт (сертифікат) на будівельні елементи та матеріали, які 

надійшли на будівельний майданчик; документи про погодження 

допущених при будівництві відхилень від проекту;  

– звіт про випробовування споруди розрахунковим навантаженням; 

– зведена відомість вказаних документів. 

8.26 До прийняття в експлуатацію завершеного будівництвом труби 

слід виконати геодезичний контроль за зміною положення зведеної 

конструкції в плані та профілі. Результати контролю мають бути оформлені 

відповідними актами. 

 

9 ВИМОГИ ЩОДО БЕЗПЕКИ 
 
9.1 При улаштуванні гофрованих конструкцій необхідно 

дотримуватись вимог ДБН А.3.2-2, НАПБ А.01.001, НПАОП 63.21-1.01-09,  

НПАОП 26.0-1.09. 

9.2 Рівень шумового навантаження на працюючих при улаштуванні 

гофрованих конструкцій повинен відповідати вимогам ДСН 3.3.6.037. 

Контроль еквівалентних рівнів шуму на робочих місцях здійснюють згідно з 

ГОСТ 12.1.050.  

9.3 Для бетонів та бетонних сумішей ефективна сумарна питома 

активність природних радіонуклідів  не повинна перевищувати 370 Бк/кг. 

9.4 Концентрація шкідливих речовин виробничого середовища не 

повинна перевищувати гранично допустимих концентрацій (ГДК) згідно з 

ГОСТ 12.1.005. 

 9.5 Вантажно-розвантажувальні і монтажні роботи проводяться 

відповідно до вимог підрозділу 8.3 ДБН А.3.2-2 та НПАОП 0.00-1.75. 

9.6 При виконанні антикорозійних робіт слід дотримуватись вимог 

ДСТУ Б А.3.2-10 та НАПБ А.01.001. 
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9.7 Для захисту людей від падіння в місцях влаштування конструкції 

слід встановлювати перильні огородження згідно ДСТУ Б В.2.3-11 або 

дорожні металеві огородження бар’єрного типу згідно ДСТУ Б В.2.3-12. 

9.8 З метою забезпечення безпеки дорожнього руху уздовж осі 

споруди на узбіччі біля конструкцій необхідно встановити напрямні 

стовпчики – по одному з кожного боку дороги. При улаштуванні напрямних 

стовпчиків треба дотримуватися вимог ДСТУ 2735. 

9.9 Вібраційні навантаження, що виникають на робочих місцях, 

повинні відповідати вимогам ДСТУ ГОСТ 12.1.012 і ДСН 3.3.6.039.  

9.10 Працівники повинні бути забезпечені засобами індивідуального 

захисту згідно з НПАОП 63.21-1.01 та НПАОП 63.21-3.03. 

9.11 Працівники повинні проходити попередній та періодичний 

медичний огляди відповідно до законодавства. 

   9.12 Працівники в процесі трудової діяльності повинні проходити 

навчання та перевірку знань з питань охорони праці відповідно до 

НПАОП 0.00-4.12-05. 

 9.13 Будівельний майданчик має утримуватись відповідно до рішень 

з організації будівництва, прийнятих у проектно-технологічній документації, 

вимог охорони праці і промислової безпеки відповідно до ДБН А.3.2-2, 

пожежної безпеки України відповідно до вимог НАПБ А.01.001. 

 

10 ВИМОГИ ЩОДО ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ 
 

10.1 При будівництві гофрованих конструкцій оцінку впливу на 

навколишнє середовище слід виконувати згідно вимог чинного 

законодавства. 

10.2 Виконання заходів з охорони та збереження навколишнього 

середовища необхідно забезпечувати відповідно до вимог законодавчих і 

нормативно-правових актів та нормативних документів із питань охорони 

навколишнього середовища, у тому числі ДСТУ ІSO серії 1400.  
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10.3 Зберігання та видалення відходів слід здійснювати відповідно до 

вимог екологічної безпеки способами, що забезпечують максимальне 

використання відходів чи передачу їх іншим споживачам (за винятком 

захоронення). Видалення відходів здійснюється відповідно до 

встановлених законодавством вимог екологічної безпеки. 

Відходи пластикових конструкцій дозволяється використовувати у 

подальшому як будівельний матеріал відповідно до вимог 

ДСанПіН 2.2.7.029. 

10.4 Ґрунт, знятий при проведенні будівельних робіт, слід 

використовувати для рекультивації земель з урахуванням вимог 

Земельного кодексу України. 

Родючий шар ґрунту для збереження його біологічних властивостей 

слід вкладати у штабелі в місцях, які не підлягають розмиву або 

затопленню.  

Протягом всього циклу дорожньо-будівельних робіт при знятті та 

зберіганні родючого шару ґрунту згідно проектної документації 

впроваджують протиерозійні заходи та заходи із запобігання його 

засмічення і змішування з мінеральним ґрунтом.  

10.5 Проведення дорожніх будівельно-ремонтних робіт з 

улаштування гофрованих конструкцій через рибогосподарські об'єкти (ріки, 

озера, водосховища) узгоджують з органами рибоохорони.  

10.6 При використанні лакофарбових матеріалів та полімерних 

сполук, виготовлених на основі формальдегідних та епоксидних смол, 

необхідно проводити запобіжні заходи, які виключають попадання 

полімерних домішок та розчинників у ґрунти та воду.  

10.7 При використанні дорожньо-будівельних матеріалів виконують 

вимоги охорони навколишнього природного середовища, що визначені 

законодавчими актами, стандартами та іншими нормативними 

документами.  



ДСТУ ХХХХ:201Х 

 
 
26 

10.8 Під час виконання робіт з улаштування гофрованих конструкцій 

рівень забруднення атмосферного повітря в межах ділянки, на якій 

улаштовуються гофровані конструкції, не повинен перевищувати значень 

гранично допустимої концентрації ГДК шкідливих речовин у повітрі робочої 

зони. 
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ДОДАТОК А 

(довідковий) 

БІБЛІОГРАФІЯ 
 

1 Закон України «Про охорону праці» 

2 Закон України № 187/98-ВР «Про відходи» 

3 Закон України «Про охорону атмосферного повітря» 

4 Закон України «Про охорону навколишнього природного 

середовища» 

5 Закон України «Про оцінку впливу на довкілля» 

6 Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007 № 246 

«Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників 

певних категорій», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 

23.07.2007 за № 846/14113 

7 НАПБ А.01.001-2014 Правила пожежної безпеки в Україні. 

затверджені наказом  Міністерства внутрішніх справ України від 

30.12.2014 р. № 1417,  зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 

05.03.2015 р. за № 252/26697 

8 ДБН А.3.1-5:2016 Організація будівельного виробництва 

9 ДБН В.2.3-4:2015 Автомобільні дороги. Частина І. Проектування. 

Частина ІІ. Будівництво  

10 ДБН В.2.3-12:2009 Споруди транспорту. Мости та труби. Основні 

вимоги проектування 

11 ДБН В.2.3-6:2009 Споруди транспорту. Обстеження і 

випробовування 

12 ГБН Г.1-218-182:2011 Ремонт автомобільних доріг загального 

користування. Види ремонтів та перелік робіт, затверджено наказом 

Державної служби автомобільних доріг України (Укравтодор)                              

від 23.08.2011 № 301 
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13 ДГН 6.6.1-6.5.001-98 Державні гігієнічні нормативи «Норми 

радіаційної безпеки України (НРБУ-97)», затверджені наказом Міністерства 

охорони здоров'я України 14.07.97 № 208, введено Постановою Головного 

державного санітарного лікаря України від 01.12.1997 № 62 

14  ДСН 3.3.6.037-99 Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку 

та інфразвуку, затверджені постановою головного державного лікаря № 37             

від 01.12.1999 

 15 ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної та 

локальної вібрації, затверджені постановою головного державного лікаря 

№ 39 від 01.12 1999 

 16 ДСанПіН 2.2.7.029 Комунальна гігієна. Грунт, очистка населених 

місць, побутові та промислові відходи, санітарна охорона грунту. Гігієнічні 

вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх 

класу небезпеки для здоров’я населення», затверджені постановою 

Головного державного санітарного лікаря України від 1.07.1999 р. № 29 

17 НПАОП 0.00-1.75-15 Правила охорони праці під час вантажно-

розвантажувальних робіт, затверджено наказом міністерства енергетики та 

вугільної промисловості України від 19.01.2015 №21, зареєстрованим у 

Міністерстві юстиції України 03.02.2015 за № 124/26569 

18 НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення  про порядок проведення 

навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затверджені Наказом 

Державного комітету України з нагляду за охороною праці  від 26.01.2005  

№ 15, зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 15 .02 205  за № 

231/10511 

19 НПАОП 26.0-1.09-01 Правила охорони праці на підприємствах з 

виготовлення дорожньо-будівельних матеріалів та виробів, затверджені 

наказом Міністерства праці України від 29.03.2001 № 146 

20 НПАОП 63.21-1.01-09 Правила охорони праці під час будівництва, 

ремонту та утримання автомобільних доріг, затверджені наказом 

Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та 
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гірничого наляду  від 28.12.2009 №216, зареєстрований в Міністерстві 

юстиції України 15 .03 2010  за № 218/17513 

21 НПАОП 63.21-3.03-08 Норми безплатної видачі спеціального одягу, 

спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам 

дорожнього господарства, затверджені наказом Державного комітету 

України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 

24.03.2008 № 53, затвердженим у Мін’юсті України від 21.05.2015 за 

№ 446/15137. 
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